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この イン スト レー ショ ン ガ イド は 、 バ スマ スタ ホス ト ア ダ プ タ 用 に Adaptec の 
SCSI マネ ーー ジャー セッ ト を イン スト ー ル する た め の 情 報 を 説明 する も の で す 。 


借 第 1 部 : ASW-1440 Novell NetWare 2.273.1x 用 Adaptec SCSI マネ 


人 第 2 部 : ASW-1420 OS/2 用 Adaptec SCSI マネ ー ジ ャ ー 


人 第 3 部 : ASW-1450 SCO UNIX お よび Open Desktop 用 Adaptec 
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Adaptec SCSI マネ ー ジ ャ ー セ ッ ト コー ルーズ ャ マニ ョ アル 
表記 の 決ま り 


この ユー ザー ズ マ ニュ アル で は 以下 の 表記 の 決ま り を 使い ます 
ボー ルド (bold ) 


キー 人 力 (た と えば 、Enter キー を 押す . . . ) と 、 画 面 上 の 選択 フィ ー ル ド 
(た と えば 、Mmnstall ASPI for Windows を 選択 し て 、. . . ) を 表し ます 


ヘル ベベ チカ (Helvetica ) 


書か れ て いる と お り に 正しく タイ プ し な けれ ば な ら な いい 人力 ( た と えば 、 
device=c:\adapteclaspidos.Sys ..) と 、 画 面 の メッ セー ジ 時 と に 凍ら 
EnterPassword ..) を 表し ます 


ヘル ベベ チカ の イタ リッ ク 体 (ee7Cg //g//CS) 


ユー ザ が 決定 し て タイ プ し な けれ ば ぱ ば ならない テ キス ト を 示し ます (だ と えば 、 
enter nnfornumber .. ) 。 ま た 、 プ ログ ラム と ファ イル 名 を 本 文 の な か で 使 
場合 (た と えば 、.. the au7oexec. の gr file ..) に も この 書体 を 使い ます 


イタ リッ ク 体 ( 妹 僚 ) 


強調 (た と えば 、 こ れ は . . . の 則 合 に - eK の 
参考 書類 (た と えば 、. . . セッ トム アッ プ の 第 2 章 を 参照 ) に 使い ます 
全部 大 文字 の 語 

SCSI と CD-ROM の よう に 、 略 語 を 表し ます 

16 進数 


最後 に 'h' を 付け て 表し ます 。 だ と えば 、330h の よう に 表記 し ます 
順番 の ある 手順 

誠 の 記号 で 一連 の 手順 の 最初 の 順 を 示し ます 

終わ り の マー ク 


し は 、 各 章 の 文 の 終わ り を 示し ます 
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第 1 部 


序文 


この 草 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 


人 @ Novell NetWarc ファ イル サー バー に Adaptecc SCSI ホス ト ア ダ プ タ を 
イン スト ー ル する た め の 情 報 


人 @ ASPI の 簡単 な 説明 と ユー ザ の シス テム に お ける 動作 の 説明 


@ イン スト ー ル ディ スク の ディ レク トリ 構造 


1=1 


この イン スト レー ショ ン ガ イド は 、Novell* NetWare* ファ イル サー バー に 以下 
の Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル する た め の 情 報 を 提供 し ます 。 


休 AHA-1540A、 AHA-1542A 

価 AHA-1540B、AHA-1542B 

借 AHA-1540C、AHA-1S42C 

但 AHA-1640 

人 AHA-1740、AHA-1742、 AHA-1744 


この マニ ュ ア ル で は 、AHA-1540A、AHA-1542A、AHA-1540B、AHA-1S42B を 
AHA-1S40/1542 と 呼び 、AHA-1740.、 AHA-1742、AHA-1744 を AHA-1740/ 
1744 と 呼び ます 。 


サポ ー ト する NetWare の バー ジョ ン は 、 以 下 の バ ー ジ ョ ン で す 
休 。 NetWare v3.11 


価 NetWare v3.11J 


1-3 
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ASPI マネ ー ジ ャ ー 


1-4 


ASPI は Advanced SCSI Prosramming Interface の 略 で す 。 こ れ は 、 複 数 の ドラ 
イ バ が 同じ SCSI ホ スト アダ プ タ を 共有 で きる よう に する プロ グラ ミン グイ ン 
タフ ェ ー ス で す 。 異な っ た 種類 の SCSI デバ イス (テー プ 、 デ ィ ス ク 、CD-ROM 
な ど ) を 、 1 台 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ で コン トロ ー ル で きま す 。 そ の た め 、 
内 部 の スロ ッ ト を 有効 に 使え を る の で コス ト ダ ウン に つなが り ま す 。 


ASPI の 使用 例 を 以下 の 図 に 示し ます 。 


CD-ROM 
ドラ イ バ 


ディ スク ドラ イ バ 


ASPI トラ ンス ポー ト 層 (ASPITRAN.DSK) 


AHA1540.DSK AHA1640.DSK AHA1740.DSK 


6 


ASPI は 柔軟 性 が ある の で 、 い くつ か の メー カー が 現在 ASPI を 使っ た サー バ 
ー ベ ー ス の テー プ バ ッ ク ア ッ プ 製品 を 作っ て いま す 。 他 の ASPI モジ ュー ル も 、 
独 発 され て いる か ある い は 開発 中 で す 。 


独自 の NetWare ASPI モジ ュー ル を 作成 する こと に 興味 が ある 場合 は 、Adaptec 
か ら プ ログ ラミ ング に 関す る 仕様 を 入手 で きま す 


Novell NetWare 2.2/3.1x 序文 


イン スト ー ル ディ スク の ディ レク トリ ー 構 造 


さま ざま な 種類 の NetWare の ファ イル は 配布 ディ スケ ッ ト の 中 の サブ ディ レ 
クト リー に 入っ て いま す 。 デ ィ ス ケッ ト の サブ デ ィ レ クト リー 構造 を 次 の 図 
(示し 氷 補 。 


NET386.311 


各 サ プ デ ィ レ クト リー に ある ファ イル は 、 以 下 の と お り で す 。 


NetWare 286 V2.15 


newa/ene/286lver3 7 に ある ファ イル 


7e2977e. な 7 - これ は NetWare 286v2.1S と v2.2 用 の NetWare ドラ イ バ の 
説明 が ある ASCII テキ スト ファ イル で す 。 


asw7oV.o わ /, asW7noV.sk - これ ら は AHA-1540/1542、AHA-1640、 AHA- 
1740/1744 の スタ ンダ ー ド モー ド 用 の Adaptec の NetWare 286 v2.15 と v2.2 
ドラ イ バ の バー ジョ ン v3.1 で す 。 こ れ ら は 完全 に Novell に よっ て 保証 さ 
れ て いま す 。 
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NetWare V2.2 
eg/ele/286lve73 2 に ある ファ イル 


7ea97e. な 7 - これ は NetWare v2.15 と v2.2 用 の NetWare ドラ イ バ を 説明 
する ASCII テキ スト ファ イル で す 


gsw7OV.o の /, 3SW7O り .Osk - これ ら は AHA-1540/1542、AHA-1640、AHA- 
174071744 の スタ ンダ ー ド モー ド 用 の Adaptec の NetWare v2.15 と v2.2 ド 
ライ バ の バー ジョ ン v3.2 で す 


NetWare 386 v3.0 


newg/ene7386.390 に ある ファ イル 


7e24977e. な 7 - これ は NetWare 386 v3.0 用 の NetWare ドラ イ バ を 説明 する 
ASCII テキ スト ファ イル で す 。 


gsw7420.9s ん - これ ら は AHA-1540/1542、 AHA-1640、AHA-1740/1744 の 
スタ ンダ ー ド モー ド 用 の Adaptec の NetWare 386 v3.0 ドラ イ バ の バー ジョ 
ン v1.0 で す 。 こ れ は 完全 に Novell に よっ て 保証 され て いま す 


NetVWare V3.1 


Inewg/ele7386.37 に ある ファ イル 


7ea97e. な が 7 - これ は NetWare v3.1 用 の NetWare ドラ イ バ を 説明 する AS- 
CI テキ スト ファ イル で す 。 


ag7g7540.9sk - これ ら は Adaptec の AHA-1540/1542 NetWare v3.1 ドラ イ 
バ の バー ジョ ン 2.0 で す (AHA-1740/1744 の スタ ンダ ー ド モー ド も 実行 し 
ます )., 


ga7640.s - Adaptec の AHA-1640 NetWarecv3.1 ドラ イ バ の バー ジョ 
ン 2.0 で す 


ga7Z40.9sk - Adaptecc の AHA-174071744 エン ハン スト モー ド NetWare 
w3.1 ドラ イ バ が の バー ジョ シ 1.0 で す 


28//737.0sK - Adaptec の APSI ト ラン スポ ボー トレ イヤ ー 層 の バー ジョ ン 
1.0' で す 。 


すべ て の NetWare v3.1 ドラ イ バ は 完全 に Novell に よっ て 保証 され て お り 、 ま 
た 完全 に NetWare で 使用 で きる こと が 保証 され て いま す . 
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NetWare vV3.11 
Ine7wg/el7e7386.3977 に ある ファ イル 


7ea97e. な 7 - これ は NetWare v3.11 用 の NetWare ドラ イ バ を 説明 する AS- 
CII テ キス ト フ ァイル で す 


ag7a7540.gsk - Adaptcc の AHA-1540/1542 NetWarev3.11 ドラ イ バ の バ 
ー ジ ョ ンジ v2.2 で す 


aag7640.gsk - Adaptcc の AHA-1640 NetWare v3.11 ドラ イ バ の バー ン ョ 


ン ツ W2h2 で す 


ga77Z40.9sk - Adaptec の AHA-1740/1744 エン ハン スト モー ド NetWare 
v3.11 ドラ イ バ の バー ジョ ン 1.2 で す 


asp/7g7.Sk - Adaptecc の ASPI ト ラン スポ ボー ト 層 の バー ジョ ン 1.0 で す 


すべ て の NetWare v3.11 ドラ イ バ は 完全 に Novell に より 保証 きれ て お り 、 ま 
た 完全 に NetWare で 使用 で きる こと が 保証 きれ て いま す 


必要 な 装置 


人 @ IBMPC AT 互換 シス テム 、Micro Channcl 互換 シス テム また は EISA 
ッ ズ テム 


価 Adaptec AHA-1540/1542、 AH-1640、AHA174071744 の いずれ か の ホス 
ド ゲ ダダ 


Adaptcc ASW-1440 
Novecll NetWare 286 v2.1S.v2.2、 NetWare 386 v3.0.vy3.1 また は v3.11 


ひと つ 以 上 の ロー カル エリ アネット ワー ク (LAN) ボー ド 


9 オジ 六 ド セー ジョ ン が イド 
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その 他 の 文書 類 


介 Adaptec の AHA-154071542、 AHA-1640 また は AHA1740/1744 ユー ザ 


ー ズ マテ ニュ ョ アル 


但 286 また は 386 イン スト レー ショ ン 、SFT NetWare マニ ュ ア ル (Nov- 
cell が 提供 ) 
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NetWare v3.11 の イン スト ー ル 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと 


を 説明 し ます 


NetWare v3.11 用 の ドラ イ バ の イン スト ー ル 方 法 


ドラ イ バ ロ ー ド 時 に 指定 で きる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


NetWare v3.11 ドラ イッ 
ディ スク ポラ イプ の イ 


バ パ で 、 フ ァイル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド 


ンス トー ル を サポ ー ト する 方 法 


SCSI か ら NetWare 386 サー バー を ブー ト し 、 メ ディ ア を フォ ー マ ッ 
トド ト し 、 Dee ア を 使い 、16M バイ ト 以 上 の RAM に アク 


セス する こと に 関 


初期 化 の 際 に 表示 され る 


る 情報 


エラ ー メ ッ セ ー ジ の 意味 
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NetWare v3.11 の イン スト ー ル 


Novell と Adaptec が 提供 する ディ スク を diskcopy で コピ ー し て バッ クア ッ プ 
を 取り 、 そ の バッ クア ッ プ コピ ー を 作業 用 ディ スク と し て 使う こと を お 和 勘 め 
し ます 。 


NetWare v3.11 の ファ イル se/ver'exe を 使っ て イン スト ー ル 作業 を 開始 し ま 
す 。 プ ロン プ ト が 表示 きれ る の で 、 フ ァイル サー バー 名 と IPX 内 部 ネッ トワ 
ー ク 番号 を 入力 し ます 。 こ れ に 関し て は Age,Wgre 386 ユー ザー ズ マ ニュ アル を 
参照 し て くだ さい 。 


NetWare に デイ スク ドラ イ バ を イン スト ー ル する に は 、 コ ン ソ ー ル コマ ンド の 
load を 使い ます 。 ド ライ バ は 各 ホ スト アダ プ タ ご と に シス テム に ロー ド す る 
必要 が あり ます 。 例 えば 、 Sm 
ー ド する 必要 が あり ます 。 ド ライ バ が リエ ント ラン ト ( 多 重 ロ ー ド 可能 ) の 

合 、 ド ライ バ の イメ ー ジ が 1 つ だ け メ モリ に 存在 する こと に 注意 し て が 
い (a カ ag75420.gsK, ag7g7640.9sK, ag7g7Z40.9sx は リエ ント ラン ト で す )。AHA- 
1540/1542 用 の ドラ イ バ は 、 次 の よう に し て ロー ド し ます 。 


:load [pa の na77e] aha1540 [pa/377@7@/S] 


ドラ イ バ を ロー ド す る 際 に 、 ロ ー ド する ホス ト ア ダ プ タ 用 の ドラ イ バ を 指定 
し な けれ ば な り ま せん 。 AHA1340/1542 で は 、 こ れ は コマ ンド ライ ン に port = 
xxx と 付け ます (load AHA1540 port = 330)。 ドライバ は ホス ト ア ダ プ タ か 
ら の 割り 込み レベ ル と DMA チャ ネル を 読み 、 こ の 情報 を NetWare オペ レー ティ 
ング シス テム に 渡し ます 。 


AHA-1640 また は AHA-1740/1744 で は 、 ホ スト アダ プ タ を slot=x と いう コ 
マン ドラ イン オプ ショ ン で 指定 し ます (load AHA1640 slot = 3) 。、 ドライバ は 
必要 な ホス ト ア ダ プ タ の 情報 を 読み 、 こ の 情報 を NetWare に 渡し ます 。 


ポー ト や スロ ッ ト の 設定 を 指定 し な けれ ば 、 指 定 す る よう に プロ ンプ ト が 表 
志 き れ ま す , 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は スペ ー ス や コン マ で 分 けら れ ま す が 、 ホ ワイ ト 
レー つ ス は 認識 し ませ ん 。 
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NetWare は ドラ イ バ を ロー ド し た 際 に 衝突 が 発生 する か どう か (DMAS に 2 
公 の ホス ト ア ダ プ タ が ある か どう か ) 調べ ます 。 衝突 の 可能 性 が あれ ば ドラ イ 
バ は ロー ド さ れ ま せん 。 次 の セク ショ ン で 有効 な コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
を 説明 し ます 


ご 注意 
複数 の ホス ト ア ダ プ タ を ロー ド す る 場合 に は 、 各 ホス ト ア ダ プ タ は 独自 の 
SCSI バス を 持た な けれ ば な り ま せん 。 例え ば 、2 台 の AHA-1540 に 同じ 
SCSI ケー ブル を 接続 し て は な り ま せん 


NetWare の コロ ン の プロ ンプ ト (:) が 表示 きれ て いる も の と し ます 。load コマ 
ンド を 使っ て ドラ イ バ を イン スト ー ル し て くだ きい 。AHA-154071542 ドラ イ 
バ を ロー ド す る 正しい 書式 は 、 次 の と お り で す 。 


:load [pa 妨 g77e] aha1540 [op7/o77] 


この ドラ イ バ は 、AHA-174071744 を スタ ンダ ー ド モー ド で 実行 する と き に も 
使う こと に 注意 し で くだ さい 。 


AHA-1640 で は 、 次 の よう に し ます 
:load [pg 婦 ag77e] aha1640 [op7o77S] 

AHA-174071744 で は 、 次 の よう に し ます 
:load [pa 妨 a77e] aha1740 [op7o7S] 


エン ハン スト モー ド で EISA AHA-174071744 を 実行 する に は 、AHA- 70 の 
ライ バ が 必要 な こと に 注意 し て くだ さい 、 ス タン ダー ドモ ー ド で 
ana7540.9sk を 使っ て くだ さい 


AHA-1540/1542 
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AHA- UE で は 、ASW-1400 ディ スク が ドラ イブ A に ある 場合 、 次 の よう 
な 画面 に な り ま す 


Novell NetWare 2.2/3.1x NetVWare v3.11 の イン スト ー ル 


:1oada:\Nnetware\Nnet386.311\Naha1540 <ENTER> 


Loadingmodule AHA1540 .DSK 
Adaptec AHA-1540/1542/1640 ASP1I Manager s SCS1I Disk Modu1e 


Version 2.20 Ju1y 1, 1991 


Copyright 1991 Adaptec, Tnc. A11 rights reserved 

Auto-1]oadinq module ASPITRAN .DSK 

Adaptec NetWare 386 ASPI Transport Layer vV1 .0 
Supported 1/O port values are 330, 334 , 234, 230, 134, 130 
1/O port: 330 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 人 入力 し ます 。 
load a:metwarenet386.311aha1540 port=xxx 
ここ で xxxw は ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス で す , 


他 の デバ イス と 衝突 を 起こ す 可 能 性 の ある ポー ト の 値 は 表示 され な いこ と に 
注意 し て くだ さい 。 


AHA-1640 


AHA-1640 で は 、 次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


:loada:Nnetware\Nnet386.311\Naha1640 <EFNTEFR> 


Loading module AHA1640.DSK 
Adaptec AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager s SCS1I Disk Module 


Version 2.20 Ju1y 1, 1991 


Copyright 1991 Adaptec, Inc. A1]1 rights reserved 
Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
Adaptec NetWare 386 ASPT Transport Layer Y1 .0 
Supported Slot values are 1, 2 
S1ot: 1 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 
load a:metwaremnet386.311\aha1640 slot=x 
こ で x は ホス ト ア ダ プ タ の スロ ッ ト の 位置 で す 。 


すでに 登録 さき れ た デバ イス が ある スロ ッ ト の 値 は 表示 きれ な いこ と に 注意 し 
で の Mk 実際 に AHA-1640 が ある スロ ッ ト だ けが 表示 され ます 。 
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AHA-1740/1744 


AHA-1740/1744 (エン ハン スト モー ド ) で は 、 次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


:loadaz:Nnetware\Nnet386.311\Naha1740 <ENTER> 

Loading module AHA1740.DSK 
Adaptec AHA-1740/1744 ASPI Manager & SCSTI Disk Module 
Version 1.20 July 1, 1991 


Copyright 1991 Adaptec, Inc. A1] rights reserved 
Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
Adaptec NetWare 386 ASPT Transport Layer 1 .0 
Supported S]ot values are 2, 4 
S1ot: 2 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます ., 
load a:metwaremnet386.311aha1740 slot=x 
と こぐ で 移 ( ま ホ スト アダ プ タ の スズ 昌 ゥ g ド の 人 往 人 央 です 


すでに 登録 きれ た デバ イス が ある スロ ッ ト の 値 は 表示 され な いこ と に 注意 し 
て くだ さい 。 実際 に AHA-1740/1744 が ある スロ ッ ト だ けが 表示 され ます 。 


サー バー に 被 数 の ホス ト ア ダ プ タ を 取り 付け た 場合 、 ホ スト アダ プ タ ご と に 
1 回 ずつ ドラ イ バ を ロー ド す る 必要 が あり ます (メモ リー 上 に は た だ 1 つの リ 
エン トラ ント な ドラ イ バ の イメ ー ジ が 人 存在 し ます )。 他 の NetWare Loadable 
Modules(NLM) の イン スト ー ル に 関し て 、AeWZ/e sg7777o7 gd/ を 参照 
し で さだ さい 。 ド ライ バ を ロー ド し ようす と し た 時 に エラ ター メッ セー ジ が 表示 
きれ た ら 、 こ の セク ショ ン の 最後 の エラ ー メ ッ セ ー ジ の 説明 を 参照 し て くだ 
きい 。 
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Novell NetWare 2.2/3.1x 


ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


次 の よう な ドラ イ バ を ロー ド す る 
が あり ます 


SDeed ニ = 00-FFh 


時 に 指定 て 


AHA-1540/1543 


AHA-154071542 


レヒ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ブ 


NetWare v3.11 の イン スト ー ル 


で きる コマ シン ドラ イシ オダ ショ シ 


この オジ ショ シ は ホス トド ア み 
プ タ の ポー ト ア ドレ ス を 選択 
し ます 。 こ れ は AHA-1340/ 
1542 の ジャ ン パ の ポー ト ア ド 
レス に 一 邊 し て いな けれ ば な 
り ま せん 。 何 も 指 定 し な か っ 
た 電 信 に は 。 エー ザー が 入力 
する よう に プロ シグ プ ト が 表示 
きれ ます 。 デ フォ ルト は ポー 
ト 330h で す 。 


この オプ ショ ン は AT の バズ マ 
スタ 転送 速度 を 設定 し ます 。 
現在 プロ グラ ム き れ て いる ス 
ビー ド は 、 状 の と お り で すず 。 
0=3.0MB/ 秒 1=6.7MB/ 秒 
2=8.0MB/ 秒 3=10.0MB/ 秒 
4=3.7MB/ 秒 FF=3.3MB/ 秒 
この オプ ショ ン は ジャ ン パ の 
設定 より 優先 し ます 。 コ ン 
ビ ピュー タ に よっ て は 高い 転送 
速度 が 使え を な いこ と を 考慮 し 
て ぐだ さい 。 デマ ォ ル ドド は 


5.0M バ イト / 秒 で す 


次 ペー ジ へ 続く 


Adaptec SCS| マネ ー ジ ャ ー セ ッ ト ユー ザー ズ : マニ ョ アル 


bus_on= 


bus_off= 


Verbose= 


removable= 


AHA-1540/1542 


AHA-1540/1542 


AHA-1640 


AHA-1740/1744 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-174071744 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-1740/1744 


この オプ ジョ ン は ホス ト ア ダ 
プ タ の bus-on 時 間 を 設定 し ま 
す 。 単位 は マイ クロ 秒 で す , 

この オプ ショ ン を 指定 し な い 


場合 、 デ フォ ルル ト の 11 ヶ SeC 


な り 水 すず 。 


この オプ ショ ン は ホス ト ア ダ 
プ タ の bus-off 時 間 を 設定 し 
ます 。 単位 は マイ クロ 秒 で 
す 。 こ の オプ ショ ン を 指定 し 
て いな い 場 合 、 デ フォ ルト の 
4zsec に な り ま す 。 


この オプ ショ シ ジ は ほ は ホ ズ ト アダ 
プ タ の スロ ッ ト 位 置 を 設定 し 
ます 。 何 も 指定 し な か っ た 場 
合 に は 、 ユ ー ザ ー が 入力 する 
よう に プロ ンプ ト が 表示 きれ 
理 :。 


の デシ ン ョ ロン で 、 得 王 ド の 


時 に ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ 
タ の 設定 条件 の 情報 を 表示 し 
ます 。 


と どの オプ ショ シン は りり ムー バボ デ 
ル メ ディ ア の サポ ー ト を 不可 
能 に し まず 。 デラ ネル ド で は 
リム ー バ ブル メデ ィ ア は サポ 
ー ド され で いま す 。 テー ザー 
は 、 リ ムー バブ ルディ スク の 
サポ ー ト を 不可 能 に 設定 し 
て 、 他 の ASPI リ ムー バブ ル 
ディ スク モジ ュー ル を ロー ド 
あの こと の RG きま ボ 。 


次 ペー ジ へ 続く 


Novell NetWare 2.2/3.1x 


fixed_disk= 


off 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-1740/1744 


NetWare v3.11 の イン スト ー ル 


ご の オア ショ シ 人 は 固定" ディ ネス 
ク ド ラ イブ の サポ ー ト を 不可 
能 に し ます 。 デ フォ ルト で は 
固定 ディ スク は サポ ー ト され 
て いま す 。 ユ ー ザ ー は 、 固 定 
ディ スク の サポ ー ト を 不可 能 
に 設定 し て 、 他 の ASPI 固 定 

ディ スク モジ ュー ル を ロー ド 
する こと が で きま ず 。 


00-FFh 


dev_enable= 


above16= y 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-1740/1744 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 


この オプ ショ ン を 指定 する 
2 ダー ゲッ ド ご 導 民 SGS の 
バイ ス を 登録 する こと が 可能 
で す 。 イ ネー ブル マス ク は 、 
16 進 数 で 入力 し ます 。 例え 
ポ 、 次 の ヨ マ ン ドラ イシ は 、 
ドラ イ バ は ター ゲッ ト 媒 0 と 
ター ゲッ ト #2 の 登録 を 行い 
ます と 
load AHA13540 port=330 
dev_enable=05 
0000 0101・ 03h 
(1=enable,、0=disable) 
7654 3210・ device 
SCSI ID 


この オプ ショ ン を 指定 する 
と 、 ホ スト アダ プ タ が 16M パ 
イト 以上 の RAM に アク セス で 

きま 
注意 エン ハン スト モー ド の 
AHA-1740/1744 は 、 直 
接 4G バ イト まで アク セ 
スス で きる の で 、 こ ご の 
プシ ョ ン は 必要 で は な 
く 。 また 使っ で は いけ 


ませ ん 。 
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コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 大 文字 小文字 を 区 別 せ すず 、 ま た ホワ イト スペ ー 
ス を 識別 し ませ ん 。 コ マン ドラ イン オプ ショ ン の 間 に は 、 自 由 に コン マ を 入 
れ て か まい ませ ん 。 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 付け て aa75240.9sx ドラ イ バ を ロー ド す る 例 を 
示し ます 。 


: 1oad aha1540 port=330 verbose=y Speed=0 <FNTER> 

Loading module AHA1540.DSK 
Adaptec AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager & SCS1I Disk Modu1e 
Version 2.20 Ju1y 1, 1991 
Copyright 1991 Adaptec, Inc. A]1] rights reserved 
Auto-]oadinqg module ASPTTRAN . DSK 
Adaptec NetWare 386 ASPI Transport Layer V1 .0 


T/O port AddreSsSs: 330 
Tnterrupt Leve] : 8 
DMA Channe1 : 5 
Host Adapter SCSI ID: 7 


ATBusMasterSpeed: 5.0MBytes/second 
Optimization Mode: 2 
Morethan16Megs: No 


次 に コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 付け て aa7Z40.gsx ドラ イ バ を ロー ド す る 
例 を 示し ます 。 


:1oad aha1740 s1ot=1] verbose=y く <ENTEFR> 

Loading module AHA1740.DSK 
Adaptec AHA-1740/1744 ASPI Manager & SCS1I Di sk Module 
Version 1.20 July 1, 1991 
Copyright 1991 Adaptec, Inc. A1] rights reserved 
Auto-1oadinq module ASPITTRAN . DSK 
Adaptec NetWare 386 ASPT Transport Layer V1 .0 


FISA S]1ot #: 中 
Host Adapter SCS1I ID: 7 
Tnterrupt LeVe] : 11 


Shared InterruptS: Enab1ed 
Firmware TyDe: ENHANCED 
Firmware ReVv1Sion: 02-25091 REVC 


Novell NetWare 2.2/3.1x NetWare v3.11 の イン スト ー ル 


複数 の ディ スク ドラ イブ 


NetWare v3.11 ドラ イ バ は 、 フ ァイル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド デ ィ スク 
を イン スト ー ル する こと を サポ ー ト し ます 。 こ れ は 次 の よう な いく つか の 理 
由 で 必要 で す 。 


⑱ ディ スク ミラ ー リ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル トト レ 
ラジ ス ) 


⑯ ディ スク の デュ プレ キシ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル 
トト レラ ンス ) 


@ シス テム の 全体 の 保存 容量 を 増やす た め 


@ NetWare ボリ ュー ム ご と に 複数 の ドラ イブ を イン スト ー ル する た め 


避 沈 ニー リン ダグ 


ディ スク ミラ ー リ ング と は 、 単 一 の ホス ト ア ダ プ タ に イン スト ー ル する 2 台 
以上 の ハー ド デ ィ スク の こと を いい ます 。 こ の 複数 の ディ スク ドラ イブ に は 、 
同じ デー タ が 保存 きれ ます 。 仮に 、 1 台 の ディ スク に 障害 が 発生 し て も 、 ユ 
ー ザ ー が 操作 し な く て も 他 の ディ スク が 機能 し 続け ます 。 こ の よう に し て ネッ 
トワ ー ク の 故障 時 間 を 最小 限 に し ます 。 


SCSI バス 


AHA-154X/1640/174X 


Port ADR 330H 


レノ ク ルク ジ ンク ンク ノン 4 
ンク ング ク ジグ 


ター ミネ ー タ 
谷 デ ィ ス ク ド ラ イブ は を 取り 外す 
同じ デー タ を 保存 
を 取り 付け る 
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AHA-1540/1542/1640/1740/1744 で ディ スク ドラ イブ の ミラ ー リ ング を 利用 する 
に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


但 NetWare パー ティ ショ ン は ほぼ 同じ サイ ズ に し な けれ ば な り ま せん 。 
NetWare は サイ ズ が 著しく 違う パー ティ ショ ン は ミラ ー リ ング で きま 
せん 。 制限 に つい て は AeWaze ms777z7fon gg/ を 参照 し て くだ さき さ 
い 。 


但 ミラ ー リ ング に 使う ドラ イブ は 、 同 じ AHA-1340/1S42/1640/1740/ 
1744 の 同じ SCSI ケー ブル に 接続 し な けれ ば な り ま せん 。 


仙 ドラ イブ の SCSI ID は 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 


但 SCSI ケー ブル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ が 
取付 け て な けれ ば な り ま せん 。 そ の SCSI ケー ブル 上 の 他 の すべ て の 
SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー タ を 外さ な けれ ば な り ま せん 。 AHA- 
1540/1542/1640/1740/1744 は 1 右 の SCSI デバ イス と みな され 、 内 部 
と 外部 の SCSI コネ クタ を 同時 に 使う 場合 に は 取り 外さ きれ な けれ ば な 
ら な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 。 


NetWare の ミラ ー リ ング ディ スク ドラ イブ の ペア を イン スト ー ル する 手順 は 、 
標準 の イン スト ー ル と ほぼ 同様 で す 。 加 sg.7/777 モジ ュー ル を コン ソー ル か ら 
イン スト ー ル し な けれ ば な り ま せん 。 これ は ga/ag-7540.9sk、 aa7640.0s ん 、 
ga7Z40.9sx の いずれ か を ロー ド し た あと に 行い ます 。load install と 入力 し 
て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


| NetWare 386Installationv]1.56 NetWare 386 Loadable Modu1e | 


InStal1iation Opt1iOonSs 


DiskOpttons 
Volume OptionS 
SySEem Op て 1OonS 
PrOQduCt ODt ミ OnS 
EX1 - 
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Disk Options を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 3861Installationv1.56 NetWare 386 Loadable Module 


DiskOptionS 


AvailableDiskOptions 


Format (optiona1 ) 
Partition Tab1es 
MirrOorind 

Surface Test (Opt1ona] ) 
Return to Main Menu 


Use the arrow keys tohighl1ight an option, then preSS く ENTER> 。 


Partition Tables を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386Installationv1.56 NetWare 386 Loadable Module 


InstallationOpt1ionS 


DiskOptionSs 


Availab1e DiSK DriveSs 


Device#0 (5D000) CONNER CP31000-100MB-3.5 
Device#] (5D010) OUANTUM P105S 910-10-94X 


Highlightadaiskdrive and preSS く ENTER> . 
PreSS く ESCAPE> tO YeturT て 上 O DreV1OuS menu. 
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画面 に は イン スト ー ル され た ディ スク ドラ イブ が 表示 され ます 。 各 ドラ イブ 
の パー ティ ショ ン の 設定 方 法 に つい て は 、WAe,Wg/e 386 / ヵ s7g//g7/o7 7447 を 
参照 し て くだ さい 。 各 ドラ イブ で パー ティ ショ ン が で きた ら 、Available Disk 


Options メニ ュー に 戻っ て Mirroring を 選択 し て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に 
な り ま す 。 


edwaze 386 Installationv1.56 NetWare 386 Loadab1 e Module 」 


Insta]]ationOptions 


Not Mirrored: Log1Ca] Partition #1 
Not Mirrored: Log1Ca] Partition #2 


High1ight apartition andpress <ENTER> to view/modify the 
asSOc1ated mirror Set . PresS <MODIFY> (F3) to restore an "Out 
of Sync" partition. Press <ESCAPE> 上 O return toO preVious menu. 


この 例 で は Quantum Pro 105S の 場合 で す が 、Not Mirrored:Logical Partition 
#1 を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


| NetWare 386 Instal]lationv1.56 NetWare 386 Loadable Module 


Tn Sync-NetWare 386 partition 1] on De- 
vice #O (5D000) 


PreSsS く INSERT> toaddapartition to the set . 


PreSsS く DELETE> to remove apartition from the set . 
PreSS く ESCAPE> 上 O return toO て he PreVious 1i St . 
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Imsert を 押し て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386Insta1lationv1.56 NecWare 386 Loadab1]e Modu]e 


NetWare 386 partition 2 on 
Device #1 (5D010) 


High1ightadiskdrive and preSsSs く ENTER> to addtothe set. 
PreSsS く ESCAPE> 上 O return tO PreViouS menUu. 


Enter を 押し て くだ さい 、 そ し て Esc を 押し ます 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386Tnstallationv1.56 NetWare 386 Loadable Module 


Mirrored: LogiCa1 Partition #1 


High1l1iqhtadiSkdrive and preSsS く ENTER> to view/modify the 


aSSOC1ateQd mirrOr Set 。PreSS く MODIEFY> (F3) to reStore an "Out 
Of SynC" part1t1On 。 PreSS く ESCAPE> 上 O retUrn tO PreV1iOuS menu. 


これ で ドラ イ バ は ミラ ー リ ング され まし た 。 Esc を 数 回 押し て /nsfa7 プロ グラ 
ム を 終了 し ます 。 
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デュ プレ キシ ング 


ディ スク の デュ プレ キシ シグ は ほ は 、 1 台 の ヲ ァ イル サー バー に め み 合 の ホ ズ ト ア 
ダ プ タ が イン スト ー ル され 、 そ れ ぞ れ が それ 自身 の ディ スク で ミラ ー リ ング 
され る こと で す 。 こ れ ら の ディ スク ドラ イブ に は 同じ デー タ が 保存 きれ ます 。 
これ は 、 万 一 、 1 台 の ディ スク や 一方 の ホス ト ア ダ プ タ が 故障 し た 場合 に 
サー バー が 確実 に 動作 し 続け る よう に し ます 。 


ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


AHA-154X/16407174XK __ ハ 
Porf ADR 330H 


AHA-154X/ 1640/ 174X 


Por ADR 334H 


ル の の @ ら の の の 
と の 2 の 2 の 2 ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


@ デ ィ ス ク ド ラ イブ は 同じ デー タ を 保存 
人 異な る ポー ト ア ドレ ス /IRQ/DMA に ある ホス ト ア ダ プ タ 
⑱@ ド ライ バ は 2 度 ロ ー ド し な けれ ば な ら な い 


NetWare の イン スト ー ル 過程 で 、 ド ライ ブ の ミラ ー リ ング の 状態 は 、Not Mir- 

rored か Mirrored の ら か で す 。 ミ ラー リン グ の た め の ド ライ ブ は 同じ ホス 

ト ア ダ プ タ に 接続 する 場合 も あり ます し 、 別 々 の ホス ト ア ダ プ タ に 接続 する 

場合 (デュ プレ キシ ング ) も あり ます 。 そ こ で 、NetWare に 関す る 限り 、 ミ ラ 

ー リ ング と デュ プレ キシ ング の 過程 は まっ だく 同じ で す 。 唯一 の 違い は 、 ハ 

ー ド ウェ ア の セッ ト ア ッ プ で す ( 1 台 の ホス ト ア ダ プ タ と 2 台 の ホス ト ア ダ プ 

タ の 違い ) 。 

AHA-1540/1542/1640/1740/1744 で ディ スク ドラ イブ を デュ プレ キシ ング する 時 

に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 

⑱ NetWare パー ティ ショ ン は ほぼ 同じ サイ ズ に し な けれ ば な り ま せん 。 

NetWare は サイ ズ が 著しく 違う パー ティ ショ ン を ミラ ー リ ング で きま 
せん 。 制限 に つい て は erWg/e 7s7g//47fo7 gd/ を 参照 し て くだ さる 
い 。 
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各 ド ライ ブ は それ 目 身 の ホス ト ア ダ プ タ に 接続 し な けれ ば な り ま せ 
ん 。 各 ホス ト ア ダ プ タ は それ 自身 の SCSI ケー ブル を 持た な けれ ば な 
り ま せん 


両方 の ホス ト ア ダ プ タ が AHA-1542 で あれ ば (例え ば 、 両 方 と も フロ ッ 
ビ ピーコ ント ロー ラ を 振っ て いる )、 フ ロッ ピー コン トロ ー ラ の ひと つ 
は フロ ッ ピ ー 有 有効 ジャ ン パ を 取り 外し て 熊 効 に し な けれ ば な り ま せ 
ん 


割り 込み チャ ネル (AHA-1640 で は 割り 込み レベ ル と 呼び ます ) は ・ 
つの ホス ト ア ダ プ タ で 上 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。AHA-1540/ 
1542 の ジャ ン パ を 変え て 割り 込み レベ ル を 変更 で きま す 、 AHA- 症 
1740/1744 で は 、 設 定 の オプ ショ ン は ソフ トウ ェ ア を 通し て 選択 で 

ジャ ン パ を 変更 する 必要 は あり ませ ん .。 AHA-1640 は Micro Channcl 
リフ ァ レ ンス ディ スク を 使っ て 設定 で きま す 。AHA-174071744 は 
EISA 設定 ソフ ラフ トウェア を 使 ら て 設定 で きま す 。 これら の ソフ トウ ツェ 
了 ア 設定 プ ログ ラム は 、 衝 突 を 避 G け る よう に 設計 きれ で て いま す 。AHA- 
164071740/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 設定 する 際 に は 、 デ フォ ルト の 割り 
込み チャ ネル が 設定 ソフ トウ ェ ア に よっ て 仮定 され ます 。 そ の 人 後 、 

設定 ソフ トウ ェ ア は 可能 な 設定 を 表示 し ます の で 、1 耕 日 また は 2 
目 の ホス ト ア ダ プ タ に 、 そ の いずれ も 選択 で きま す 


DMA チャ ネル (AHA-1640 で は アー ビ ト レー ショ ン レ ベル と 呼び ま 
す ) は 2 耕 の ホス ト ア ダ プ タ で 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 、。AHA- 
1540/1542 で は ジャ ン パ を 変更 し な け ば な り 2 AHA-1640/1740/ 
1744 ホス ト ア ダ プ タ 用 に 適切 な 設定 ソフ トウ ェ ア を 央 行 し な けれ ば 
な り ま せん 。AHA-1640/174071744 ホス ト ア ダブ MA する 際 に 、 

デフ ォ ル ト の DMA チャ 0 ツア トウ ェ ア に よっ で 仮定 沙 ま 
す 。 そ の 後 、 設 定 ソ フト ウェ ア は 可能 な 設定 値 を 表示 し ます の で 、 

1 耕 目 また は 2 人 可 日 の ホス ト ア ダ プ タ に 、 そ の いずれ も 選択 で きま 
示 。 


AHA-1540/1542/1640 ホス ト ア ダ プ タ の 少な く と も 1 耕 の BIOS は 舞 
効 に し な けれ ば な り ま せん 。AHA-1540/1542/1640 ホス ト ア ダ プ タ を 
使っ た 場合 は 、 シ ステ ム 内 の た だ 1 耕 の ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 有 有 
効 に し まず 、 


ンス テム 内 の すべ て の AHA-1740/1744 上 の BIOS は 、 有 有効 の まま で 
も か まい ませ ん 。AHA-1740/1744 の BIOS アド レス は 適切 な EISA 設 
定 ソ フト ウェ ア を 使っ て 選択 で きま す 。 6 
プ ブート し た いと き は ほ は 、 SCSI ID は 0 に し て お きま す 。 その 際 A 自 A- 
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1540/1S42/1640/1740/71744 ホス ト ア ダ プ タ 上 で BIOS を 有効 に し な け 
れ ば な り ま せん 。 プ ー ト する SCSI ドラ イブ の ホス ト ア ダ プ タ の ポー 
0 ドレ ス は 330h に 設定 する 必要 が あり ます 。SCSI か ら ブ ー ト し な 
\ 場 合 は 、 す べ て の AHA-1540/1542/1640 ホ スト アダ プ タ ト 上 の BIOS 
を 無効 に する こと が で きま す 。 し か し SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら ブ 
ー ト し な い 場 合 、AHA-1740/1744 上 の BIOS を 無効 に する 必要 は あり 
ませ ん 


代 SCSI ケー ブル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ が 
取り 付け られ て いな けれ ば な り ま せん 。 そ の SCSI ケー ブル 上 の 他 の 
すべ て の SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー タ を 外さ な けれ ば な り ま せん , 
AHA-1540/1542/1640/1740/1744 は 4 SCSI デバ イス と みな され ま 
す の で 、 内 部 と 外部 の SCSI コネ ク を 同時 に 使っ て いる 時 に は 取 
り 外 きれ な けれ ば な ら な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 


デュ プレ キシ ング の 過程 で は 、NetWare ドラ イ バ を 2 軸 ロ ー ド する 必要 が あり 
ます 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 


:]oad AHA1540 port=330 <ENTER> 

Loading module AHA1540.DSK 
Adaptec AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager & SCSI Disk Module 
Version2.20 Jul1y 1, 1991 
Copyright 1991 Adaptec, Inc. A]] rights reserved 
Auto-1oading module ASPITRAN .DSK 


Adaptec NetWare 386 ASPIT Transport Layer vV1 .0 
: 1oad AHA1540 port=334 <ENTER> 
Loading module AHA1540.DSK 
Adaptec AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager s SCSI Disk Module 
Version 2.20 Ju1y 1, 1991 
Copyright 1991 Adaptec, Inc. A1] rights reserVed . 


ミラ ー リ ジグ の イシ ジス トール と 、 デ ョ デレ キシ ジグ し た ペア の ディ スク ドラ 
イブ の イン スト ー ル の NetWare の 手順 は 同じ で す 。 NetWare v3.11 の ミラ ー リ 
ング に 関す る 説明 に 従っ て くだ きい 


イン スト ー ル 上 の その 他 の 注意 


ここ で は 、NetWare サー バー を SCSI か ら ブ ー ト する 方 法 、 メ ディ ア を フォ ー 
マッ ト す る 方 法 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア の 使い か た 、16M バイ ト 以 上 の RAM 
に アク モス する 方 :、 NetWare NoM 1 イプ の ドラ イ バ に 対す る 影響 、Novell 
NetWare で の テー プ バ ッ ク ア ッ プ な ど を 説明 し ます 。 
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SCSI か ら の プ ブート 


AHA-1540/1542 が あっ て SCSI か ら ブ ー ト したい 場合 、 ポ ー ト 330h に ある ホ 
スト アダ プ タ 上 で BIOS を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1640 が あっ て 
SCSI か ら ブ ー ト し た い 場 合 、 ポ ー ト 330h、230h、130h に ある 1 台 の ホス ト ア ダ 
プ タ 上 で BIOS を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。 他 に ホス ト ア ダ プ タ が 取り 付 
けら れ て いれ ば 、 そ れ ら の BIOS を 無効 に し な けれ ば な り ま せん 。 エ ン ハ ンス 
トモ ー ド で AHA-1740/1744 を 使う 場合 は 、 設 定 デ ィ ス ク を 使っ て ボー ド を 設 
し じ し で ぐだ きき WA Me 1540/1542 と AHA-1640 で は 、ID が 0 の SCSI ドラ イ 
プ が ブー ト デ バ イス に な り ま す 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド の AHA-1740/1744 で は 、 
ブー ト の Pet 


まず DOS の /gjsx コマ ンド を 使っ て 小さ い DOS パ ー テ ィ シ ョ ン ( 約 3-6M バイ 
ト ) を 作成 し 、DOS の 7o77a7 コマ ンド を 使っ て ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト 後 ( す 
な わ ち format c:/s) ブー ト し て くだ さい 。 ま た 、 以 下 の フ ァイル を ルー トディ 
レク トリ ー に コピ ー す る 必要 が あり ます 。 


S@/7Ve/. eX@, /7S/7. 有 カカ 


ASW-1440 gg7540.9sK, ga7g7640.9sK, ag7g7Z40.0s ん , 
2S//7g77.0S 


DOS の au7oexec.pg7 を 変更 し て サー バー を 実行 し ます 。 


サー バー を リプ ブー ト し て くだ さい 。 こ の 時 点 で NetWare v3.11 が 立ち 上 が ら な 
く て は な り ま せん 。 フ ァイル サー バー の 名 前 と 内 部 IPX 番号 を 入力 し て くだ 
さい 。 gag7540.9sk、 ga7640.gsk、 a7a7Z40.9s ん を シス テム 内 の 各 ホ スト アダ 
プ タ 用 に ロー ド し た 後 、 加 sg/.7777 を ロー ド し 、s/a/7Op.7c7 と au/oexec.nC7 を 
作成 し て くだ さい 。 次 に この 2 つの ファ イル の 作成 に つい て 説明 を し ます 。 


startup.ncf と autoexec.ncf 


sa/7up.7c7 と ao7oexec.nc7 の 2 つの ファ イル を 作成 し 、NetWare v3.11 ファ イ 
ル サ ー バ ー を プー ト す る と き に 、 ド ライ バ が 自動 的 に ロー ド さ れ 、 ボ リュ ー 
ム が マウ ント され 、 サ ー バ ー が ワー クス テー ショ ン か ら 利 用 で きる よう に し 
ます 。 こ れ ら の ファ イル は NetWare /s/g7.7/77 プロ グラ ム か ら 作 成 、 修 正 し ま 
す 。/s7a777/77 を ロー ド し て System Options を 選択 し て くだ さい 。 次 に Avail- 
able System Options か ら 選 択 し て くだ さい 。 適切 な メニ ュー を 選択 する こと 
で 、au/oexec.7c7 と sp.7c7 ファ イル を 作成 し た り 編集 で きま す 。 
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au7oexec.7c7 の 例 は 次 の よう に な り ま す 。 


fille server name 77y 廊 se/Ve/ 
ipx internal net 2 


mount al 
load install 
load monitor 
ペナ を 希望 する ファ イル サー バー 名 に 置き 換え て くだ さい 。 適 切な IPX 
部 ネッ トワ ー ク 番号 に つい て は 、WA/e,Wz7e sd77g77o7 Ode を 参照 し て くだ 
い 。 


sg7up.7c7 は 次 の よう に な り ま す , 


load aha1540 port=330 


ご 注意 


sg7up.7 の 7 が 正しく 実行 で きる よう に 、 モ ジュ ー ル asp 放 7.95 は ドラ イ 


バ gg7540.gs、 g7g7640.9s、 ga7g7Z40.9sk と 同じ [pa の | に な けれ ば な り 
ませ ぜん 。 


メデ ィ ア の フォ ー マ ッ ト 


NetWare の sg77/777 プロ グラ ム で ディ スク ドラ イブ を 任意 に フォ ー マ ッ ト で 
きま す 。 SCSI を 使っ て いる と き は 、SCSI ド ライ ブ プ の ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト 
が 同時 に で きま す 。 フ ォ ー マ ッ ト す る ドラ イブ を 選択 する 時 に 、 太 sfg/ プロ グ 
ラム は 1 か ら 9 ま で の イシ ター リー プ を 人 導 す る よう に プロ ンジ ンダ トト を 表示 し 
ます 。 0 の イシ ター リー ツジ が 人 人 力 で きる と き は 、 表 示 き きれ ませ ん 。 選 の オデ 
ショ ン は NetWare 386 v3.0 で は 使え ませ ん 。 AHA-1540/1542、AHA-1640、AHA- 
1740/1744 SCSI 上 の ディ スク また は リム ー バ ブル ドラ イブ プ を フォ ー マ ッ ト す 
る 選 あ は ほ は 、 イ シタ ター リージ 0 使 うこ と を 和 勧め ます 。 こ の 介 は ぞ で の ドラ ィ 
プ の 最適 な イン ター リー ブ 値 を 使い ます . 


ご 


リム ー バ ブル メデ ィ ア 


aa7540.9sk、 g7a7640.9sk、 g727Z40.9sk は 、MagnectOpticul ドラ イブ を 含め 
て リム ー バ プル メデ ィ ア の ディ スク ドラ イブ を 完全 に サポ ー ト し ます 。 リム 
ー バ ブル メデ ィ ア は 、 い くつ か 例外 が あり ます が 、 翌 準 SCSI ハー ド デ ィ スク 
と を し て 下り 投 わ れれ ま す 。 ドラ イ バ は 315 パイ ト / セ クタ ー の メデ ィ ア だ け を 
識 し 登録 し ます 。 
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NetWare v3.11 で メデ ィ ア を マウ ント / デ ィ ス マウ ント で き 、 ロ ッ ク / ア ン ロ ッ 
ク で きま す 。 こ れ ら の オプ ショ ン は 、NetWare の /7o7/or7/777 プロ グラ ム が サ 
ポー ト し ます 。 こ の プロ グラ ム を ロー ド し て 各種 オプ ショ ン を 表示 し て くだ 
さい 。 Disk Information を 選択 し て くだ さい 。 す べ て の シス テム ディ スク ドラ 
イプ ブ が 表示 され ます 。 リ ムー バブ ル な メデ ィ ア の デバ イス を 選択 し て くだ き 
い 。 次 の デバ イス ステ ー タ ス の 項目 が 表示 きれ ます 。 


メニ ュー 選択 デフ ォ ル ト 

1]。 ドラ イグ の ボリ ュー ム ゼ セグメント (リス ト を 選択 ) 

2 以 三 NZ の ーー ダイ トド ャ ペリ カイ ハー ドウ エア レベ ル 

3。 ドア イジ タイ トス テー タネ サポ ー ト され な い 

ジイ ルッ オペ ルー テイ ング スゲ デー タメ アグ ディ ジグ 

5。 りり ムー バジ ルド ライ ジマ ウン トス テー タス | マウ ント 

6。 リム ー バ ブル ドラ イブ ロッ ウッ クズ メデ ー タ スズ 


メニ ュー 選択 1 -4 は リム ー バ ブル SCSI ディ スク ドラ イブ と アン リム ー バ プ ブル 
な SCSI ディスク ドラ イブ の 両方 に 有効 で す 。 メニュー 選択 5 と 6 は リム ー バ 
アダ 光 な メア ィ ザ だけ で ず 。 


新しい メデ ィ ア を 挿入 する た め に は 、 現 在 使用 中 の メデ ィ ア を 取り 出す 前 に 、 
まず ディ スマ ウン ト し な けれ ば な り ま せん (オプション #5)。 メ ディ アス テー 
タス が ディ スマ ウン ト の 時 に 、 メ ディ ア を 取り 出す こと が で きま す 。 そ れ か 
ら 新 し い メ ディ ア を 挿入 し 、 ド ライ ブ の 回 転 が 安定 する まで 待っ て 、 マ ウン 
ト オ プ ショ ン を 選択 し な けれ ば な り ま せん 。 

リム ー バ パブ ル メ ディ アデ バイ ス が ロッ 4 ッ ク 機 能 を サポ ー ト し て いる 
場合 は 、 メ ディ イア を 品 ウ ッ グ する こと が で きま すず ( デ ショ シン 3#6)。 メ ディ ア を 
ロッ ク し た ら 、 エ ユー ザー は イジ ェクト ポタ ン を 押す こと は で きま す が 、 メ ディ 
ア は 排出 きれ ませ ん 。 排出 する に は メデ ィ ア を Not Locked ステ ー タ ス に し な 
けれ ば な り ま せん 

デフ ォ ル ト で 、Read After Write Verily オプ ショ ン は Hardware Level に セット 
きれ て いま す 。 こ れ は オプ ショ ン 2 、ReadAfterWrite Verify を 変更 し て 変え 
る こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン は sg/up.nc7 また は au/oexec.7o7 で 指定 
で 吉 ま 菩 。 
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利用 で きる オプ ショ ン は 次 の と お り で す 。 
1 
リー ドア フタ ー ラ イト ・ 
ベラ アァ イオ ジッ ショ リ ジ 機能 


手 効 すべ て の SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ の へ の 書き 込 
み は 、SCSI ラ イト コマ ンド (0Ah ま た は 2Ah) で 
行わ れる 。 

だ ウェ ア も 3 沙 すべ て の SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ へ の 書き 込み 
(ESCST ラ イド ト ・ デ アジ Rs ペル ジジ ァ ザ 司 で 


ンド (2Eh) で 行わ れる 。 ドラ イブ プ が この コマ ン 
ド を サポ ー ト し て いな けれ ば 、SCSI ラ イト 
マン ド (0Ah ま た は 2Ah) に 続い て SCSI ベ リフ 
イコ マン ド (2Fh) で 行わ れる 。 


ジブ プ ト 選 アル 人 江 サポ ー ト され て いな い 。 


16M バイ ト 以 上 の RAM へ の アク セス 


AT バス の ハー ドウ エア の 制限 か ら 、 通 常 は AHA-1340/1542/1640 と AHA1740/ 
1744( ス タン ダー ドモ ー ド ) は ファ イル サー バー 内 の 16M バイ ト ま で の RAM 
に アク セス で きま す 。 NetWare v3.11 と Adaptec NetWare v3.11 の ドラ イ バ は 、 
ソフ トウ エア を 通し て この 制限 を 越え を る こと が で き 、 4 ギガ バイ ト ま で の ホ 
スト メモ リー が イン スト ー ル で きま す 


16M バイ ト 以 上 が ファ イル サー バー に イン スト ー ル され て いる 場合 、 
sg7up.7 の 7 ファ イル を 弓 集 し て 次 の 行 を 入れ ます 。 


:set Auto Register Memory Above 16 Meqgabytes = OFF 
:load aspitran 


:load aha1540 port=330 above16 =y 
aoexec.nc7 ファ イル を 編集 し て 次 の 行 を 人 信 れ て くだ さい 。 
:redister memory 1000000 400000 


[の 例 は AHA-1540B/1542B 用 で す . Register Memory コマ ンド は Novell Ne 
Warc の マニ ュ ア ル に 記述 が あり ます 。 こ の 例 は 16eM バイ ト の 上 の 4M バイ ト 
の メモ リー を 登録 し ます ず 。 ド ライ バ が うま く ぐ ロ ー ド で き な か っ だ な 場合 に は 、 
次 の 行 を sa7up.7C77 ファ イル に 追加 する 必要 が あり ます 


:set Reserved Buffers Below 16 Meg = 32 
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これ は 予約 され て いる 16M バイ ト 以 下 の バ ッ フ ァ を シス テム で 必要 と する 32 
まで に 増やし ます 。 


この オプ ショ ン は (EISA アー キテ クチ ャ と g/a7Z40.9sx ドラ イ バ で 4 ギガ バ 
イト まで の ホス トメ モリ ー が サポ ー ト され る ) EISA マシ ン の エン ハン スト モ 
ー ド で AHA-1740/1744 を 使う 場合 に は 必要 で は あり ませ ん 。 


NetWare Ready 


ドラ イ バ と ホス ト ア ダ プ タ が NetWare で 完全 に 使用 で きる こと を 保証 する た 
め に は 、 ユ ー ザ ー に 製品 が 渡る 前 に 行わ れる 検査 に ドラ イ バ と ホス ト ア ダ プ 
タ の 両方 が パス し な けれ ば な り ま せん 。 NetWare Ready の 目的 は 、 イ ンス トー 
ル を 単純 化す る こと と 最上 の 品質 の ディ スク サブ システム を 提供 する こと で 
ず 。 


Adaptec の AHA-1540/1542/164071740/1744 ホス ト ア ダ プ タ と 各 ド ライ バ は 完璧 
に NetWare Ready で す 。 こ の こと は 販売 店 か ら NetWare Ready の ドラ イブ を 
購入 し 、 ホ スト アダ プ タ と 接続 し て パー ティ ショ ン を 作り 、 互 換 性 の ある ボ 
リュ ー ム を 作成 で きる こと を 意味 し ます 。 


aa7540.gsk、 a7g7640.g9s、 gag7Z40.9s< ドラ イ バ は 填 分 に 柔軟 性 が あり 、 ユ 
ー ザ ー は 、NetWare Ready の SCSI ドラ イブ を 、 単 一 の ホス ト ア ダ プ タ ト 上 の 標 
準 SCSI デバ イス と 同様 に 利用 する こと が で きま す 。 ド ライ バ は 各 ド ライ ブ を 
それ に 従っ て 登録 し ます 。 こ れ は エン ド ユ ー ザ ー に は わか ら な いよ うに 行わ 
れ ま す 。/o77o7.7/77 で 表示 され る (Select Disk Options) ドラ イブ 記述 文字 列 
に よっ て 、 ド ライ バ が ドラ イブ を NetWare Ready と し て 検出 され た か どう か 
を 知る こと が で きま す 。 つ まり NetWare Ready の メッ セー ジ が ドラ イブ 記述 
文字 列 に 埋め 込ま れ て いま す 。 


Novell NetWare で の テー プ バ ッ ク ア ッ プ 


Novell NetWare v3.11 に は 、spacXup.777 と いう サー バー ベー ス の テー プ バ ッ 
クア ッ プ ユー ティ リティ が 含ま れ て いま す 。 こ れ に よっ て サー バー に 付い て 
いる テー プ ド ライ ブ に サー バー ディ スク ドラ イブ の バッ クア ッ プ が で きま す 。 


これ ら は 、Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ に より サポ ー ト され ます 。 


Novell NetWare の ドキ ュ メ ント に は 、 サ ー バ ー バ バックアップ ソフ トウ エア を ロ 
ー ド する 場合 の 説明 が あり ます 。WAe,Wg/re Server ggcKp gdg/ を 参照 し て 
fsa と sagcku/pD モジ ュー ル を ロー ド し て くだ さい 。 
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SCSI ホス ト ア ダ プ タ に 適切 な Adaptec の ASPI マネ ー ジ ャ ー を 一度 ロー ド し て 
か ら 、7sa.n/77 と spackup を 次 の 例 の よう に し て ロー ド し て くだ きい 。 


:load tsa 
:load sbackup 


spackuD を ASPI に イン タフ ェ ー ス する 適切 な ドラ イ バ が 自動 的 に ロー ド さ きれ 
9 


sackup が ロー ド さ れる と き に 、 ロ グイ ン 名 の 入力 を 求め る プロ ンプ ト が 表 
示さ れ ま す (適切 な 名 前 を 入力 し て くだ さき さい) 。 ま た 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ を 選 
択 す る メッ セー ジ が 表示 され ます 。 付 いて いる SCSI テ ー プ ドラ イブ に か か わ 
ら ず (たとえ テ ー プ ドラ イブ が Wangstek で 製造 he Wangtek ドラ イ 
バ を 選ば な いで くだ さい ) HPDIBI-2TapeDriver を 選択 し て くだ さい 。 


ご 注意 
- 部 の NetWare (英語 版 ) に は 、agap7ec.n7/777 と いう ドラ イ バ も 入っ て いま 
す 。a/ag7540.g9s、 gnag7640.gs、 aa7Z40.9sx の いずれ か を ロー ド し て あ 
れ ば 。 これ は ロー ド す る 沙 要 ほな く ぐ 。 ま た ロー ド し で は な り ま せん , 
a9gp7ec.7/77 は 、ASW-1440 で 提供 きれ て いる NetWare ドラ イ バ が 提供 す 
る SCSI イタ フェ ー ス を パイ パス し で て 、 ボス ト ア ダ プ タバ パー ドウ エア に 直 


把 イ ンタ フェ ー ス し ます 。 


Novell 社 は spackup.n/7n で サポ ー ト する SCSI テー プ ド ライ ブ の リス ト を 発行 
し て いま す の で 参照 し て くだ きい 。 
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NetWare v3.11 エラ ー メ ッ セ ー ジ 


初期 化 の 時 に エラ ー が 発生 する と 、 ド ライ バ は ロー ド さ れ ま せん 。 エ ラー が 
婚 歩 し た 二 合 、 ド ライ バ パ は まず コン ピュ ー タ の ピー プ 音 を 暗 ら し で 、 エ ラー 
番号 と エラ ー メ ッ セ ー ジ を 次 の 形式 で 表示 し ます , 


ERR xxx:message 


xxx は エラ ー コ ー ド を 示し 、message は その エラ ー を 説明 し ます 。 エ ラー コ 
ー ド は 次 の よう に 分 けら れ ま す , 


000-099: すべ て の ホス ト ア ダ プ タ に 共通 
100-199: Adaptec AHA-1540/154271640 に 特有 
200-299: Adaptec AHA-1740/1744 に 特有 


300-999: 予約 済み 
エラ ー コ ー ド 一 すべ て の ホス ト ア ダ プ タタ に 共通 


000 Failed ParseDriveParameters call 

原因 不明 の 理由 に より 、NetWare の Pa/se り 7yve/Pa/a7eferS ルー ナン を コー ル 
し よう と し た が 失敗 し まし た 。 コ マン ド 行 に エラ ー が ある か 、 ポ ー ト また は 
スロ ッ ト の プロ ンプ ト の 時 に ユー ザー が Esc を 押し た 可能 性 が あり ます 。 
001 Unable to reserve hardware, DoSSible conflict 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の ハー ドウ エア 設定 (すなわち DMA と IRO の 設定 ) 
を 予約 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 シ ステ ム 内 に ホス ト ア ダ プ タ と 衝突 す 
る 他 の ボー ド が ある 可能 性 が あり ます 。 

002 NetWare rejected card - Failed AddDiskSystem call 


ドラ イ バ は NetWare に ホス ト ア ダ プ タ を 登録 し よう と し た が 失敗 し まし た , 
ファ イル サー バー 内 に 十分 な メモ リー が 無い 可能 性 が あり ます 。 
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003 Invalid command Iine option entered -- option 

無効 な オプ ショ ン が コマ ンド 行 に 入力 され まし た 。 opjon の フィ ー ル ド に は 
入力 され た 無効 な オプ ショ ン を 表示 し ます 。 

004 Invalid command Iine, please enter correctly 

ドラ イ バ は ユー ザー が 入力 し た コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 理解 で きま せん 
で し た 。 迄 ず 正 し く ぐ 入 力 し で くだ さい 。 

005 Unable to load driver - not enough memory? 


ドラ イ バ 自 身 が ロー ド で きま せん で し た 。 こ れ は メモ リー 不足 の 可能 性 が あ 
り ま す 。 


エラ ー コ ー ド - Adaptec AHA-1540/1542/1640 に 特有 


100 Invalid port' setting (enter in hex, i.e.. 330) 

コマ ンド 行 に 無効 な ポー ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な ポー ト 設 定 は 6 種 
類 あ り ま す 。 334、330.234、230.134、130 (た と えば 、 port=330) の いずれ か で 
す 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 の 場合 だ け 有 効 で す 。 

101 Invalid 'slot' setting, use 1-8 

コマ ンド 行 に 無効 な スロ ッ ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 番 号 は 
1-8 で す (た と えば 、slot=3) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1640 だ け で 有効 で す 。 
102 Invalid 'speed' setting, use 00-FF 


コマ ンド 行 に 無効 な 速度 設定 が 入力 され まし た 。00-FF の 16 進数 だ けが 入力 
で きま す (た と えば 、speed=2) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 だ け で 有 
効 で す 。 


103 Invalid bus_on' setting, use 2-15 


コマ ンド 行 に 無効 な bus_on 設定 が 入力 され まし た 。2-1S の 10 進数 だ けが 入 
カカ で きま す (た と えば 、bus_on=9)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 だ け 
で 有効 で す 。 
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104 Invalid bus_off' setting, use 1-64 

コマ ンド 行 に 無効 な bus_off 設定 が 入力 され まし た 。 1-64 の 10 進数 だ けが 入 
カカ で きま す ( た と えば 、bus_off=10)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 だ け 
で 有効 で す 。 

105 Invalid 'verbose' settind, use V' 


この オプ ショ ン で は y だ けが 入力 で きま す (た と えば 、verbose=y) 。 


106 'speed' option not valid for this host adapter 

バス マス タ DMA 転送 レー ト を AHA-1640/1740/1744 に 設定 し よう と し まし 
た 。speed オプ ショ ン は AHA-1340/1542 だ け で 有効 で す 。 

107 port'option not valid for this host adapter 

コマ ンド 行 に pot オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640/1740/1744 で は この 
オプ ショ ン は 使え ませ ん 。 AHA-1540/1542 だ け で 有効 で す 

108 'slot' option not valid for this host adapter 

コマ ンド 行 に slot オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1540/1542 で は この オプ 
ショ ン は 使え ませ ん 。 AHA-1640/174071744 だ け で 有効 で す 

109 bus_on' option not valid for this host adapter 

110 bus_off' option not valid for this host adapter 

コマ ンド 行 に bus_on また は bus_off オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640/ 
174071744 で は この オプ ショ ン は 使え ませ ん 。AHA-1540/1542 だ け で 有効 で 
ri 

111 No host adapter found 


ポア ぬ AI で ご ホス ト ア ダ プ タ を 検 : 


HH し よう と し た が 失敗 し まし た 。 ホス ト ア 
ダ プ タ を 適切 に イン スト ー ル し て くだ さき v 


112 Host adapter not found at given port location 


ドラ イ バ は ユー ザー が 入力 し た ロケ ーション に ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し よう 
と し た が 失敗 し まし た 。 正しい ボー ト ア ドレ ス を 入力 し て ぐだ きい ゆい 。 
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113 Unable to read host adapter configuration 
ドジ ライ パ は ホス トト アダ プ タ 設 定 を 偉 よ うと し た (アダ プ タ 問 い 合わ ぜ ヨ マン ド ) 
が 失敗 し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1540/1542 だ け で 発生 し ます 。 ハ ー ド ウ 
エア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん 
で くだ きい 。 
114 Unable to set host adapter bus master transfer rate 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の バス マス タ DMA 転送 レー ト を 設定 し よう と し た 

Mo まし た 。 この エエ ラー は AHA- NN だ け で 発生 し ぎす ぁ ハー ドウ 
ア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん 

で の < だ さい 。 

5 Unable to set host adapter bus-on time 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_on 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 

この エラ ー は AHA-1540/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 

内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい , 

116 Unable to set host adapter bus-off time 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_off 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た . 

この エラ ー は AHA-1540/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 

内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい , 

1Z Unable to initialize host adapter's mailbox location 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の メイ ル ボ ックス の アド レス を 設定 し よう と し た 

が 失敗 し まし た 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト 

アダ ツタ を 完全 に 差 し 込ん ・ で ぐだ 営 W, 

118 Invalid removable' setting, use 'off 


この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (removable=off ) 。 


119 Invalid fixed_disk' setting, use 'off 
この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (fixed_disk=off) 
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エラ ー コ ー ド - Adaptec AHA-1740/1744 に 特有 


200 No host adapter found for this driver to register 


登録 する ドラ イ バ 用 の Adaptecc AHA-174071744 が シス テム 内 に 要 昌 


出 で き ませ 
ん 。 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で 、 正 し く 設定 し て くだ さい 


201 Host adapter not configured for enhanced mode 

ドラ イ バ は AHA-1740/1744 を 検出 し まし た が 、 エ ン ハ ンス トモ ー ド 用 に 設定 
され て いま せん 。 ス タン ダー ドモ ー ド (AHA-1340/1542 エミ ュ レ ーション モー 
ド ) 用 に 設定 され て いま す 。EISA 設定 ユー ティ リティ を 実行 し て ホス ト ア ダ 
プ タ ウタ を エン ハバ シス トモ ー ド に 設定 し て ドライ バ パ が 使え る よう に し て くだ さゆ 
202 Unable to read host adapter configuration 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ 設 定 デ ー タ を 読も うと し た が 失敗 し まし た 。 ホ ス 
ト ア ダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 

203 Invalid 'slot' setting, use 1-15 

コマ ンド 行 に 無効 な スロ ッ ト 設 定 が 和信 力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 番 な は 
ls1S で すず (だ と ええ ぽ 、'slot=8 な など) 

204 Invalid verbose' setting, use Y' 


この オプ ショ ン で は y だ けが 入力 で きま す (verbose=y) 


205 Invalid removable' setting, use 'off 


この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (removable=off) 。 


206 Invalid fixed_disk' setting, use off 


この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (fixed_disk=off) 。 


「] 
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この 章 に つい て 


この 章 で は 以下 の こと を 説明 し ます , 
休 NetWare v3.1 用 の ドラ イ バ の イン スト ー ル 方 法 
⑯ ドラ イ バ を ロー ド す る 時 に 指定 で きる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


休 NetWarev3.1 ドラ イ バ で ファ イル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド デ ィ 
スク ドラ イブ の イン スト ー ル を サポ ー ト する 方 法 


@ SCSI か ら NetWare サー バー を ブー ト し 、 メ ディ ア を フォ ー マ ッ ト 
し 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア を 使い 、16M バイ ト 以 上 の RAM に アク セ 
ス す る こと に 関す る 情報 


久 初期 化 の 際 に 表示 され る エラ ー メ ッ セ ー ジ の 意味 
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Novell と Adaptec が 提供 する ディ スク を diskcopy で コピ ビー し て バッ クア ッ プ 
を 取り 、 そ の バッ クア ッ プ コピ ビー を 作業 用 ディ スク と し て 使う こと を お 勧め 
し まず 。 


NetWare v3.1 ファ イル の se/ver.exe を 使っ て イン スト ー ル 作業 を 開始 し ます 。 

プロ ンプ ト が 表示 され る の で 、 フ ァイル サー バー 名 と IPX 内 部 ネッ トワ ー ク 

番号 を 入力 し ます 。 こ れ に つい て は Ae,Wgze 386 ユー ザー ズ マ ニュ アル を 参照 
くだ 党 。 


NetWare に ディ イス ク ド ラ イ バ を イン スト ー ル する 時 に load コン ソー ルコ マン 
ド を 使い ます 。 ド ライ バ は 各 ホ スト アダ プ タ ご と に シス テム に ロー ド す る 導 
要 が あり ます 。 例え ば 3 つの ホス ト ア ダ プ タ が あれ ば ドラ イ バ を 3 度 ロ ー ド 
する 必要 が あり ます 。 ド ライ バ が リエ ント ラン ト ( (多重 ロー ド 可能 ) の 場合 、 

ドラ イ バ の イメ ー ジ は 1 つ だ け メ モリ に 存在 する こと に 注意 する し て くだ さき 
い (as77540.9s. a7a7640.9sK、 gg77Z40.0s は ほり エ エン トラ ント )。AHA-1340/ 
1542: 用 の ドラ イ バ は 、 決 の よう に し で ロー ド し ます 。 


:load [pg 妨 a/7e] aha1540 [pa/a/7e/@/S] 


ドラ イ バ を ロー ド す る 際 に 、 ロ ー ド する ホス ト ア ダ プ タ 用 の ドラ イ バ を 指定 
し な けれ ば な り ま せん 。 AHA15S40/1542 で は 、 こ れ は コマ ンド 行 に port = xxx 
を 付け ます (load AHA1540 port = 330)。 ド ライ バ は ホス ト ア ダ プ タ か ら の 
割り 込み レベ ル と DMA チャ ネル を 読み 、 こ の 情報 を NetWarc オペ レー ティ ン 
ゲ グ ジス テム 代 代 も まま 放 。 


AHA-1640 また は AHA-1740/1744 で は 、 ホ スト アダ プ タ を slot=x と いう コ 
マン ドラ イン オプ ショ ン で 指定 し ます (load AHA1640 slot = 3)。 ド ライ バ は 
必要 な ホス ト ア ダ プ タ の 情報 を 読み 、 こ の 情報 を NetWare に 渡し ます 。 

ポー ト や スロ ッ ト の 設定 を 指定 し な けれ ば 、 指 定 す る よう に プロ ンプ ト が 表 
示さ きれ ます 。 

コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は スペ ー ス や コン マ で 分 けら れ ま す が ホ ワイ トス 
ペー ス を を 認識 し ませ ん 。 
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NetWare は ドラ イ バ を ロー ド し た 際 に 衝突 が 発生 する か どう か (DMAS に 2 
台 の ホス ト ア ダ プ タ が ある か どう か ) を 調べ ます 。 衝突 の 可能 性 が あれ ば ドラ 
イ バ は ロー ド さ れ ま せん 。 次 の セク ショ ン で 有効 な コマ ンド ライ ン オ プシ ョ 
ン を 説明 し ます 。 


ご 注意 
複数 の ホス ト ア ダ プ タ を ロー ド す る 場合 に は 、 各 ホス ト ア ダ プ タ は 独自 の 
SCSI バス を 持た な けれ ば な ら な り ま せん 。 例え ば 2 台 の AHA-1540 を 同じ 
SCSI ケー ブル に 接続 し て は な り ま せん 。 


NetWare の コロ ン の プロ ンプ ト (:) が 表示 され て いる も の と し ます 。load コマ 
ンド を 使っ て ドラ イ バ を イン スト ー ル て くだ さい 。AHA-1540/1542 ドラ イ バ 
を ロー ド す る 正しい 書式 は 次 の と お り で す 。 


:load [pa 妨 377e@] aha1540 [op7/o7S] 


この ドラ イ バ は 、AHA-1740/1744 を スタ ンダ ー ド モー ド で 実行 する と き に も 
使う こと に 注意 し て くだ さい 。 


AHA-1640 で は 、 次 の と お り で す 。 
:load [pa 妨 877e] aha1640 [op/o7s] 
AHA-174071744 で は 、 次 の と お り で す 。 
:load [pg 妨 g77e@] aha1740 [op7o705] 


エン ハン スト モー ド で EISA AHA-1740/1744 を 実行 する に は 、AHA-1740 の ド 
ライ バ が 必要 な こと に 注意 し て くだ さい 。 ス タン ダー ドモ ー ド で は 、 
gag7540.gsk を 使っ て くだ さい 。 
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AHA-1540/1542 


AHA-1540/1542 で は ASW-1400 ディ スク が ドラ イブ A に ある 場合 、 次 の よう 
な 画面 に な り ま す 。 


:loada:Nnetware\Nnet386.31\Naha1540 <ENTER> 
Loading module AHA1540.DSK 

Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager &s SCSI Disk Modul]e For 
NetWare 386 3.1 


Version 2.0 
Copyright 1990 Adaptec, Tnc. 


Support 1I/O port values are 330, 334, 234, 230, 134, 130 
1 /O port: 330 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 。 
load a:netwaremnet386.31aha1540 port=xxx 
ここ で xxx は ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス で す 。 
他 の デバ イス と 衝突 を 起こ す 可 能 性 が ある ポー ト の 値 は 表示 され な いこ と に 
注意 し て くだ さい 。 


AHA-1640 


AHA-1640 で は 、 次 の よう な 画面 に か なり ま す 。 


:loada:Nnetware\Nnet386.31\aha1640 <ENTER> 

Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
AHA-1540/1542/1640 ASPT Manager & SCS1 Di sk Modu]e For 
Version 2.0 


Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


SupportedSlotvalues are 1, 2 
S1ot : 1 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 。 
load a:metwarenet386.31\aha1640 slot=x 
ここ で X は ボス スト アダ ブタ の スロ ッ ト の 位 代 で す 。 


すでに 登録 きれ た デバ イス が ある スロ ッ ト の 値 は 表示 きれ な いこ と に 注意 し 
て くだ さい 。 実際 に AHA-1640 が ある スロ ッ ト だ けが 表示 され ます 。 
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AHA-1740/1744 


AHA-1740/1744 (エン ハン スト モー ド ) で は 、 次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


:loada:\Nnetwarevnet386.31Naha1740 <ENTER> 
Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
Adaptec AHA-1740/1744 ASPI Manager & SCSI Disk Modul]e For 
NetWare 386 
Version 1.0 
Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


NOTE : Load ASPITRAN.DSK before AHA1740.DSK in your 
STARTUP .NCF' 


SupportedSlotvalues are 1, 2 
S1ot: 1 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 。 
load a:metwaremnet386.31aha1740 slot=x 
ご で ば ホホ ストア アダプタ の スロ ッ ト の 位置 で す 。 


すでに 登録 され た デバ イス が ある スロ ッ ト の 値 は 表示 され な いこ と に 注意 し 
て くだ さい 。 実際 に AHA-174071744 が ある スロ ッ ト だ けが 表示 され ます 。 


サー バー に 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 取り 付け た 場合 、 ホ スト アダ プ タ ご と に 
1 回 ずつ ドラ イ バ を ロー ド す る 必要 が あり ます (メモ リー 上 に は た だ 1 つの リ 
エン トラ ント な ドラ イ バ の イメ ー ジ が 存在 し ます )。 他 の NetWware Loadable 
Modules (NLM) の イン スト ー ル に 関し て 、AeWa/e 罰 sa7o7 カ dg/ を 参照 
し で くだ さき Ane ドラ イ が を 宮 三 ドド し よう た し 大 中居 正 ラ ー メ の あま 表示 
され た だ た ら 、 か 2 ッ セ ー ジ の 説明 を 参 ! 0 二 87Ae 
さい 。 
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コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


次 の よう な ドラ イ バ を ロー ド す る 時 に 指定 で 


NetWare v3.1 の イン スト ー ル 


き コ マメ ドラ イン オプ ショ ン 


が あり ます 
オプ ショ ン | 値 アダ プ タ 説明 
POrt= 330h AHA-1S4071542 | この オプ ショ ン は ホス ト ア ダ 
334h プ タ の ポー ト ア ドレ ス を 選択 
234h し ます 、 こ れ は AHA-1340/ 
230h 1512 の ジャ ン パ の ポー ト ア ド 
134h レス に 人 邊 し て いな け ば な 
130h り ま せん 、 何 も 指定 し な か っ 
た 志 合 に は 、 ユ エー ザー が 入力 
する よう に プロ ンプ ト が 骨 示 
され ます 、 デ フォ ルト は ポー 
ト 330h で す 
SDeed= 00-FFh | AHA-1S407/1542 | この オプ ショ ン は AT の バス マ 


bus_on= 


AHA-1540/1542 


スタ 転送 速度 を 設定 し ます 

現 夫 プロ グラ ム き れ て で いる ス 

ビー ド は .、 次 の と お り で す 
0=3.0MB/ 秒 1=6.7MB/ 秒 
2=S.0MB/ 秒 3=10.0MB/ 秒 
=5.7MB/ 秒 

この プン シン ヨ ジ 眉 ジャ シ ジ パ の 

設定 よ り 優先 し ES す 0 > グ 

ビ ピュ ー タ に よっ て は 高い 転送 

速度 が 使え を な いこ と を 考慮 し 

で くだ さい 。 デ フォル ド は 


3.0M バ イト / 秒 で す 


この ボブ プシ ョ ン は ホ み ト ア が 
プ タ の bus-onl 時 間 を 設定 し ま 
す 。 単 位 は マイ クロ 秒 で す 

この オプ ショ ン を 指定 し な い 
場合 、 デ フォ ルト の 11 xsec 


に な り ま す 


ee 


w が っ まそ 、 放 委 
次 ベー S/ へ 継 く 
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オデ プシ ヨシ 


bus_off= 


slot ニ 


Verbose= 


removable= 


fixed_disk= 


値 


1-64 


off 


off 


ーーーーーーーーーーーー イ ーー ーーー イサ ーー 


アダ プ タ 
AHA-1S40/1542 


AHA-1640 
AHA-174071744 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-174071744 


AHA-154071542 
AHA-1640 
AHA-174071744 


AHA-154071542 
AHA-1640 
AHA-17407/1744 


ーーーーーーーーーーーーーーーー ナ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


説明 


ご の オプ ジョ ジン は 赤 ズ トド アダ 
プ タ の bus-off 時 間 を 設定 し 
ます 。 単位 は マイ クロ 秒 で 
す 。 こ の オプ ショ ン を 指定 し 
て いな い 場 合 、 デ フォ ルト の 
4 xsec に な り ま す 。 


ご の オプ ジョ ヨン ば ボボ ト ア ダ 
プ タ の スロ ッ ト 位 置 を 設定 し 
ます 。 何 も 指定 し な か っ た 場 
合 に は 、 ユ ー ザ ー が 入力 する 
よう に プロ ンプ ト が 表示 され 
E9 才 記 


ご の オデ ショ シ ジ で 、。、 ロ ー ド の 
時 に ドラ イ バ は ホス ト ア ダブ プ 
タ の 設定 条件 の 情報 を 表示 し 
ます 。 
この オギ デ ジョ ン は り リム ー バ デ 
ル メ ディ ア の サポ ー ト を 不可 
能 に し ます 。 デア ォ ル ドド で は 
リム ー バ ブル メデ ィ ア は サポ 
ー ト さ 攻 て で て ゆい ます 。 ユー ザー 
は 、 リ ムー バブ ルディ スク の 
サポ ー ト を 不可 能 に 設定 し 
て 、 他 の ASPI リ ムー バブ ル 
ディ スク グ 至 ジョ ー 少 を ロー ド 
ずる こと が で 宮 ま ず 。 


この オプ ショ ン は 周 定 デ ィ ス 
ク ド ラ イブ の サポ ー ト を 不可 
能 に し ます 。 デ フォ ルト で は 
] 定 デイ スク は サポ ー ト され 
で いま すら 5 叶 デ ザー は 、 周 完 
ディ スク の サポ ー ト を 不可 能 
こ 設 定 し て 、 他 の ASPI 固 定 

ディ スク モジ ュー ル を ロー ド 
る こと が で きま す 。 


ロ H 


H 


次 ペー ジ へ 続く 
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オプ ショ ン | 値 


dev_enable= | 00-FFh 


アダ プ タ 


AHA-1540/1542 
AHA-1640 
AHA-1740/1744 


NetWare v3.1 の イン スト ー ル 


説明 


この オプ ショ ン は ター ゲ ダット 
ご と に SCSI デ バイ ス を 登録 す 
導 選 を 可能 に し まず 。 この 
イネ ー ブ ル マス ク は 16 進 数 で 
入力 し ます 。 例え ば 、 次 の コ 
マン ド 行 で は ドラ イ バ が ター 
ゲッ ト 共 0 と ター ゲッ ト 了 草 2 の 
登録 が で きま す 。 

load AHA1540 port=330 
dev_enable=05 

デフ ォ ル ト で すべ て の SCSI タ 
ー ゲ ッ ト が サポ ー ト され て い 
ます 。 特定 の ター ゲッ ト の 登 
録 を 無効 に し て 、 他 の ASPI モ 


ジュ ー ル を ロー ド す る こと が 
で きま す 。 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 大 文字 小文字 を 区 別 せ すず 、 ま た ホワ イト スペ ー 
ス を 識別 し ませ ん 。 コ マン ドラ イン オプ ショ ン の 間 に は 、 自 由 に コン マ を 入 


れ て か まい ませ ん 。 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 付け て aa75240.9sx ドラ イ バ を ロー ド す る 例 を 


赤 し ます 。 
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: 1oad aha1540 port=330 Verbose=y SDeed=0 <ENTER> 
Loading module AHA1540.DSK 

Auto-1oading module ASPITRAN . DSK 
AHA-1540/1542/1640 ASPT Manager & SCST Disk Module For 
NetWare 386 vV3.1 
Version 2.0 
Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


Registered DeviCe (S) 


SCSI ID 0 - LUN 0: CONNER CP3100 - 100MB 
SCSTI ID 1 - LUN 0: OUANTUM P105S 910-10-94X 


Port AddreSSs : 330 
Tnterrupt Leve] : DR 
DMA Channe1 : 5 
Host Adapter SCSI ITD: 7 


ATBusMaster Speed: 5.0MBytes/second 
Bus On Time (usec) : 11 
BusOfEfTime (usec): 4 
OptimizationMode: 2 


次 に コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 付け て aa7Z40.9sKx ドラ イ バ を ロー ド す る 
例 を 示し ます 。 
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:1oad aha1740 s1ot 上 =1 Verbose=y < く ENTER> 
Loading module AHA1740.DSK 
Auto-]1oading module ASPITRAN .DSK 
AHA-1740/1744 ASP1I Manager s SCS1I Disk ModuleFor NetWare 386 
Version 1.0 
Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


(NOTE : Load ASPITRAN .DSK before AHA1740.DSK in your 
STARTUP . NCF ) 


Target ID TO?2 Registered DeViCe 


SCST. TID 0x NetWare Ready P40S 940-40-94xx 
SGS TB 5 SONY SM0-C501-00 

SGSEL ED の 5 IMPRIMIS 94601-15 

SGSE JD 8 HP 97549T150 


ETSA S]ot #: 
Interrupt Leve] : 11 
Host Adapter SCS1I ID: 7 


SharedInterrupts: Enabled 
Firmware TyDe: ENHANCEFD 
Firmware ReVis1ion: 11-06-90 REVA 


上 の 例 で 、TO カラ ム は ドラ イ バ が その デバ イス に タグ 付き キュ ー リ クエ スト 
(tagged Queuing reques( を 送る の か どう か を 示し ます 。 タ グ 付 き キ ュー リク 
エス ト は いく つか の SCSI デバ イス で 取り 入れ られ た 新しい 機能 で す 。 


Adaptec SCSI マネ ター ジャ ー セ ッ ト ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


複数 の ディ スク ドラ イブ 


NetWare v3.1 ドラ イ バ は 、 フ ァイル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド デ ィ スク を 
イン スト ー ル する こと を サポ ー ト し ます 。 こ れ は 次 の よう な いく つか の 理由 
で 必要 で す 。 


人 @ ディ スク ミラ ー リ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル トト レ 
ラン シン) 


@ ディ スク の デュ プレ キシ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル 
トト レラ ンス ) 


人 @。 シス テム の 全体 の 保存 容量 を 増やす た め 


但 NetWare ボリ ュー ム ご と に 複数 の ドラ イブ を イン スト ー ル する た め 


語 ラ ー リ シグ 


ディ スク ミラ ー リ ング と は 、 単 一 の ホス ト ア ダ プ タ に イン スト ー ル する 2 台 
以上 の ハー ド デ ィ スク の こと を いい ます 。 こ の 複数 の ディ スク ドラ イブ に は 、 
同じ デー タ が 保存 され ます 。 仮に 、 1 台 の ディ スク に 障害 が 発生 し て も 、 ユ 
ー ザ ー が 操作 し な く て も 他 の ディ スク が 機能 し 続け ます 。 こ の よう に し て ネッ 
トワ ー ク の 故障 時 間 を 最小 限 に し ます 。 


SCSI バス 


AHA-154X/1640/174X 
Por ADR 330H 


レク ク シク ニノ クック クン ノ クン 4 
クン ノン ンク クン 4 


介 デ ィ ス ク ド ラ イブ は を 取り 外す 
同じ デー タ を 保存 ター ミネ ー タ を 
取り 付け る 


3-12 


Novell NetWare 2.2/3.1x NetWare v3.1 の イン スト ー ル 


AHA-1340/1542/1640/1740/1744 で ディ スク ドラ イブ の ミラ ー リ ング を 利用 する 
に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


価 NetWare パー ティ ショ ン は ほぼ 同じ サイ ズ に し な けれ ば な り ま せん 。 
NetWare は サイ ズ が 著しく 違う パー ティ ショ ン を ミラ ー リ ング で きま 
せん 。 制限 に つい て Ae,Wgze 7s7g77g77o7 7ggg/ を 参照 し て くだ さき 


Vp 


但 ミラ ー リ ング に 使う ドラ イブ は 、 同 じ AHA-1340/1342/1640/1740/ 
1744 の 同じ SCSI ケー ブル に 接続 し な けれ ば な り ま せん 。 


人 ドラ イブ の SCSIID は 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 


@ 。 SCSI ケー ブル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ が 
取付 け て な けれ ば な り ま せん 。 そ の SCSI ケー ブル 上 の 他 の すべ て の 
SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー タ を 外さ な けれ ば な り ま せん 。AHA- 
1540/1542/1640/1740/1744 は 1 台 の SCSI デバ イス と みな され 、 内 部 
と 外部 の SCSI コネクタ を 同時 に 使う 場合 に は 取り 外さ きれ な けれ ば な 
ら な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 。 


NetWare の ミラ ー リ ング ディ スク ドラ イブ の ペア を イン スト ー ル する 手順 は 、 
妹 準 の イン スト ー ル と ほぼ ば 同様 で す 。 加 sg.7/777 モジ ュー ル を コン ソー ル か ら 
イン スト ー ル し な けれ ば な り ま せん 。 これ は gag/a7540.9sK、a7a7640.9s ん 、 
ana7Z40. gsx の いずれ か を ロー ド し た あと に 行い ます 。load install と 入力 し 
て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386 Installationv1.40 NetWare 386 Loadable Module 
InstallationOptions 


DiskOptions 
Vo1ume OptionSs 
SystemOptions 


Product Options 
Ex1 


Usethearrow keystohigh1ight an option, then press <ENTER> . 
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Disk Options を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


| NetWare 386 Installationv1.40 NetWare 386 Loadable Modul1e 


Instal11lationOptions 


Format (OpCiona1 ) 
Partition Tab1es 
MirrOorind 

Surface Test (optiona1 ) 
Return to Main Menu 


Use the arrow keyS tohigh1ight an Option, then preSS く <ENTER> 。 


Partition Tables を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386 Insta]llationv1.40 NetWare 386 Loadable Module 


InstallationOptions 


DiSKODptiOonS 


Available DiSk Drives 


00) CONNER CP31000-100MB-3.5 


Device#O (5 
DevicCe #] (5 


D0 
5D010) OUANTUM P105S 910-10-94X 


) ht aQdiSKQdrive and preSsS く ENTER> 、 
Press く ESCAPE> て O retUurn 上 O DFGV1OUS menu 
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画面 に は イン スト ー ル され た ディ スク ドラ イブ が 表示 され ます 。 各 ドラ イブ 
の パー ティ ショ ン の 設定 方 法 に つい て は 、WAe,Wg/e 386 7s7g/77g7fo7 gg/ を 
参照 し て くだ さい 。 各 ドラ イブ で パー ティ ショ ン が で きた ら 、Available Disk 
Options メニ ュー に 戻っ て Mirroring を 選択 し て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に 
な り ま す 。 


NetWare 386TInsta]1lationv1.40 NetWare 386 Loadable Module 


Insta]lationOptions 


AvailableDiskOptions 
Partitioninqg Mirroring StatuS 


Not Mirroredi LogicCa] Part1it1ion #1 
Not Mirrored: Logica] Partit1ion #2 


Highlightapartition and preSsS く ENTER> to View/modify the 


aSSociated mirror set 。 PresS < く MODIFY> (F3) torestore an "Out 
of SynC" partition. PreSS く ESCAPE> tO return tO PreV1iOuS menUu・ 


この 例 で は Quantum Pro 105S の 場合 で す が 、Not Mirrored:Logical Partition 
#1 を 選ん で くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


NetWare 386ITnsta]l]lationv1.40 NetWare 386 Loadable Module 


Nd 


| Mirrored NetWare PartitionS | 
Tn Sync-NetWare 386 partition 1 on De- 
Vice#O (5D000) 


Press < く TNSERT> to add a Par て ition to the Set 


PresS <DELETE> to remove apartition from he set . 
Press <ESCAPE> Oo return to the DreViouS 1i1St。 
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Insert を 押し て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


| NetWare 386Installationv1.40 NetWare386Loadable Module 


NetWare 386partition 2 on 
Device #] (5D010) 


Highlightadiskdrive andpress <ENTER> to add to the set. 
PreSS く ESCAPE> 上 O return 上 O PreV1OUS menu. 


Enter を 押し て くだ さい 、 そ し て WEsc を 押し ます 。 画面 は 次 の よう に な り ま 


す 。 


NetWare 386 Insta1lationv1.40 NetWare 386 Loadable Module 
InstallationOptions 


Drive Mirrorindg StatuS 
| Mirrored: LogiCa] Partition#1 


Highlightadiskdrive andpresS <ENTER> toview/modify the 


aSSociated mirror Set . PresS <MODIFY> (F3) torestore an "Out 
of SyncC" partition. PresS <ESCAPE> 上 O return tO PreVious menu. 


これ で ドラ イ バ は ミラ ー リ ング され まし た 。 WEsc を 数 回 押し て /jsfg/ プロ グラ 
ム を す し まず 
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デュ プレ キシ ング 
ディ スク の デュ プレ キシ ング は 、 1 合 の ファ イル サー バー に 2 台 の ホス ト ア 
ダ プ タ が イン スト ー ル され 、 そ れ ぞ れ が それ 自身 の ディ スク で ミラ ー リ ング 
され る こと で す 。 こ れ ら の ディ スク ドラ イブ に は 同じ デー タ が 保存 され ます 。 
これ は 、 万 一 、 1 台 の ディ スク や ーー 方 の ホス ト ア ダ プ タ が 故障 し た 場合 に 、 
サー バー が 確実 に 動作 し 続け る よう に し ます 。 


ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


SCSI バス 


AHA-] 2 1640/174X 
Por ADR 334H 


/ SCSI バス ) 
ル の め @ の の の 
ルン ン ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


谷 デ ィ ス ク ド ラ イブ は 同じ デー タ を 保存 
信 異 な る ポ ボート ア ドレ ス /IRQ/DMA に ある ホス ト ア ダ プ タ 
@ ド ライ バ は 2 度 ロ ー ド し な けれ ば な ら な い 


NetWare の イン スト ー ル 過程 で 、 ド ライ ブ の ミラ ー リ ング の 状態 は 、Not Mir- 
rored か Mirrored の どちら か で す 。 ミ ラー リン グ の た め の ド ライ ブ は 同じ ホス 
ト ア ダ プ タ に 接続 する 場合 も も あり ます し 、 別 々 ホス ト ア ダ プ タ に 接続 する 場 
合 (デュ プレ キシ ング ) も あり ます 。 そ こ で 、NetWare に 関す る 限り 、 ミ ラー 
リン グ と デュ プレ キシ ング の 過程 は まっ た く 同 じ で す 。 唯一 の 違い は 、 ハ ー 
ドウ ェ ア の セッ ト ア ッ プ で す (1 台 の ホス ト ア ダ プ タ と 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ 
の 違い ) 。 


AHA-1340/1S42/1640/1740/1744 で ディ スク ドラ イブ を デュ プレ キシ ング する 時 
に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


価 NetWare パー ティ ショ ン は ほぼ 同じ サイ ズ に し な けれ ば な り ま せん 。 
NetWare は サイ ズ が 著しく 違う パー ティ ショ ン を ミラ ー リ ング で きま 
せん 。 制限 に つい て は Ae,Wgze sg//g77o7 7gg/ を 参照 し て くだ さ 
い 。 


Adaptec SCSI マネ ター ジャ ー セ ッ ト ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


3-18 


各 ド ライ ブ は それ 自身 の ホス ト ア ダ プ タ に 接続 し な けれ ば な り ま せ 
ん 。 各 ホス ト ア ダ プ タ は それ 自身 の SCSI ケー ブル を 持た な けれ ば な 
り ま せん 。 


両方 の ホス ト ア ダ プ タ が AHA-1542 で あれ ば (例え ば 、 両 方 と も フ 
ロッ ピー コン トロ ー ラ を 持っ て いる )、 フ ロッ ピー コン トロ ー ラ の ひ 
と つ は フロ ッ ピ ー 有 効 ジ ャ ン パ ー を 取り 外し て 無効 に し な けれ ば な 
り ま せん 。 


割り 込み チャ ネル (AHA-1640 で は 割り 込み レベ ル と 呼び ます ) は 二 
つの ホス ト ア ダ プ タ で 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 AHA-1540/ 
1542 の ジャ ン パ ー を 変え て 割り 込み レベ ル を 変更 で きま す 。AHA- 
1640/1740/1744 で は 、 設 定 の オプ ショ ン は ソフ トウ エア を 通し て 選択 
で き 、 ジ ャ ン パ ー を 変更 する 必要 は あり ませ ん 。AHA-1640 は Micro 
Channel リフ ァ レ ンス ディ スク を 使っ て 設定 で きま す 。AHA-1740/ 
1744 は EISA 設定 ソフ トウ エア を 使っ て 設定 で きま す 。 こ れ ら の ソ 
フト ウエ ア 設 定 プ ログ ラム は 、 衝 突 を 避け る よう に 設計 され て いま 
す 。AHA-1640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 設定 する 際 に は 、 デ フォ 
ルト の 割り 込み チャ ネル が 設定 ソフ トウ エア に よっ て 仮定 され ます 。 
その 後 、 設 定 ソ フト ウエ ア は 可能 な 設定 を 表示 し ます の で 、 1 台 有 目 
また は 2 台 目 の ホス ト ア ダ プ タ に 、 そ の いずれ も 選択 で きま す 。 


DMA チャ ネル (AHA-1640 で は アー ビ ト レー ショ ン レ ベル と 呼び ま 
す ) は 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ で 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 AHA- 
1540/1542 で は ジャ ン パ ー を 変更 し な け ば な り ま せん 。 AHA-1640/ 
1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ 用 に 適切 な 設定 ソフ トウ エア を 実行 し な け 
れ ば な り ま せん 。AHA-1640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 設定 する 際 
0 アホ ルト MPT 本 5 シ チキ ア に よ g N0 天 き 
れ ま す 。 そ の 後 、 設 定 ソ フト ウエ ア は 可能 な 設定 値 を 表示 し ます の 
で 、 ] 台 目 また は 2 台 目 の ホス ト ア ダ プ タ に 、 そ の いずれ も 選択 で 
き : 涼 すら 


AHA-1540/1542/1640 ホス ト ア ダ プ タ の 少な く と も 1 右 の BIOS は 無 
効 に し な けれ ば な り ま せん 。 SCSI ドラ イ バ デ ィ ス ク か ら ブ ー ト し た 
い 場 合 は 、 そ の ホス ト ア ダ プ タ で ブー トド ライ ブ の SCSIID を 0 に 
設定 し 、BIOS が 有効 に な っ て いな けれ ば な り ま せん 。SCSI か ら ブ ー 
ト し な い 場 合 は 、 シ ステ ム 内 の すべ て の アダ プ タ 上 の BIOS ROM を 
無効 に し な けれ ば な り ま せん 。 
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ご 注意 


AHA-1540 で BIOS を 有効 に し て ある と き は 、 ポ ー ト アド レス を 330h に ジャ 
ン パ ー し な けれ ば ぼ な り ま ぜん 。 


AHA-1740/1744 で は すべ て の BIOS ROM を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。 
SCSI デバ イス か ら プ ブー ト し た い ゆい 場合 は 、 ブ プー トド ライ プ は BIOS アド レス が 
も っ と も 低い AHA-1740/1744 上 の SCSI ID が も っ と も 小さ きい ドラ イブ で す 。 


AHA-1740/1744 の BIOS アド レス は 適切 な EISA 設定 ソフ トウ エア を 使っ て 選 
択 で きま す 。AHA-1740/1744 の BIOS が 無効 に な っ て いる 場合 、 デ フォ ルト の 
SCSI の 設定 値 が 使わ れ 、EISA セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ で 選択 し た 値 に は 
な り ま せん 。 


デュ プレ キシ ング の 過程 で は NetWare ドラ イ バ を 2 回 ロー ド す る 必要 が あり 
ます 。 画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


: 1oad AHA1540 port=330 <ENTER> 
Loading module AHA1540.DSK 

Auto-1oading module ASPITRAN .DSK Adaptec 
AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager & SCSI Disk ModuleFor 
NetWare 386 V3.1 
Version 2.0 
Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


: 1oad AHA1540 port=334 <ENTER> 

Loadinqg module AHA1540.DSK 

AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager s SCSI Disk Module For 
NetWare 386 V3.1 

Version 2.0 

Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


ミラ ー リ ング の イン スト ー ル と 、 デ ュ プ レキ シン グ し た ペア の ディ スク ドラ 
イブ を イン スト ー ル する と き の NetWare の 手順 は 同じ で す 。NetWare v3.1 の 
ミラ ー リ ング に 関す る 説明 に 従っ て くだ さい 。 
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イン スト ー ル 上 の その 他 の 注意 


ここ で は 、NetWare サー バー を SCSI か ら ブ ー ト する 方 法 、 メ ディ ア を フォ ー 
マッ ト す る 方 法 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア を 使う 方 法 、16M バイ ト 以 上 の RAM 
に アク セス する 方 法 、NetWare Ready ドラ イブ の ドラ イ バ に 対す る 影響 を 説明 
。 東 聞 。 


SCSI か ら の プー ト 


AHA-1540/1542 が あっ て SCSI か ら ブ ー ト し た い 場 合 、 ポ ー ト 330h に ある ホ 
スト アダ プ タ 上 で BIOS を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。AHA-1640 が あっ て 
SCSI か ら ブ ー ト し た い 場 合 、 ポ ー ト 330h.230h、130h に ある 1 台 の ホス ト ア 
ダ プ タ 上 で BIOS を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。 他 に ホス ト ア ダ プ タ が 取り 
付け られ て いれ ば 、 そ れ ら の BIOS を 押 効 に し な けれ ば な り ま せん 。 エ ン ハ ン 
スト モー ド で AHA-1740/1744 を 使う 場合 は 、 設 定 デ ィ ス ク を 使っ て ボー ド を 
設定 し て くだ きい 。AHA-1S40/1542 と AHA-1640 で は 、ID が 0 の SCSI ドラ 
イブ が ブー ト デ バ イス に な り ま す 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド の AHA-1740/1744 で 
は 、 ブ ー ト デバ イス を 設定 で きま す 。 


NMM OU 0 

) を 作成 し 、DOS の 7o/77a# コマ ンド を 使っ て ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト 後 ( す 
IO くだ さい 。 ま た 以下 の ファ イル を ルー トディ レ 
クト リー に コピ ー す る 必要 が あり ます 。 


S@/7Ve/ eX@6, /7S7/. 万 /77 


ASwW-1440 gg 7540.0S ん 787640.9sK, gg7Z40.0S ん , 
gSp/7g7.0SK 


DOS の agoexec. り g7 を 変更 し て サー バー を 実行 し ます 。 


サー バー を リブ プ ブー ト し て くだ さき さい 。 こ の 時 点 で NetWare v3.1 が 立ち 上 が ら な 
く て は な り ま せん 。 フ ァイル サー バー の 名 前 と 内 部 IPX 番号 を 入力 し て くだ 
さい 。 gg7540.gs. gna7640.gs、 ag カ ag7Z40.9sx を シス テム 内 の 各 ホ スト アダ 
プ タ 用 に ロー ド し た 人 後 、 如 sg.7/77 を ロー ド し 、s/a77uD.nc7 と au7OexeC.C7 を 
作成 し て くだ きい 。 次 に この 2 つの ファ イル の 作成 に つい て 説明 を し ます . 
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startup.ncf と autoexec.ncf 


sfa77up.nc7 と aufoexec.nc7 の 2 つの ファ イル を 作成 し 、NetWare v3.1 ファ イ 
ル サ ー バ ー を プ ブート する と き に 、 ド ライ バ が 自動 的 に ロー ド き され 、 ボ リュ ー 
ム が マウ ント され 、 サ ー バ ー が ワー クス テー ショ ン か ら 利 用 で きる よう に し 
ます 。 こ れ ら の ファ イル は NetWare /ns7a7.7/777 プロ グラ ム か ら 作 成 、 修 正 し ま 
す 。/ns/a7.7/7n を ロー ド し て System Options を 選択 し て くだ さい 。 次 に Avail- 
able System Options か ら 選 択 し て くだ さい 。 適切 な か メニ ュー を 選択 する こと 
で 、au/oexec.nc7 と sa7up.7cC7 ファ イル を 作成 し た り 編 集 で きま す 。 


aufoexec.7c7 の 例 は 次 の よう に な り ま す 。 


file server name yeSe/V@/ 
ipx internal net 2 

mount al 

load install 

load monitor 


ygse/ve7 を 希望 する ファ イル サー バー 名 に 置き 換え て くだ さい 。 適 切な IPX 
内 部 ネッ トワ ー ク 番号 に つい て は 、Ae,Wg/e 7s7g//g77o7 Ode を 参照 し て くだ 
さい 。 


sg7up.7cC7 は 次 の よう に な り ま す 。 


load aspitran 
load aha1540 port=330 


ご 注意 


sa7op.7c7 が 正しく 実行 で きる よう に 、 モ ジュ ー ル asp/a7.S は ドラ イ 


バ ga7540.sk. ga7a7640.9sK、 g7g7Z40.9sk の 前 に load し な けれ ば な り ま 
せん 。 
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メデ ィ ア の フォ ー マ ッ ト 


NetWare の sg77/777 プロ グラ ム で ディ スク ドラ イブ を 任意 に フォ ー マ ッ ト で 
きま す 。SCSI を 使っ て いる と き は 、SCSI ドラ イブ の ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト 
が 同時 に で きま す 。 フォー マッ ト す る ドラ イブ を 選択 する 時 に 、 加 sg/ プロ グ 
ラム は 1 か ら 9 ま で の イシ ター リー デ ダ を 入力 ずる よう に プロ ンプ トト を 表示 し 
まず 。 0 の イシ ダー リー プ が 入力 で きめ と き は 、 表示 き 宮 まぜ ん 。 この 炎 プ 
ショ ン は NetWare 386 v3.0 で は 使え ませ ん 。 AHA-1540/1542. AHA-1640. 
AHA1740/1744 SCSI 上 の ディ スク また は リム ー バ ブル ドラ イブ を フォ ー マ ッ 
ト す る と き に は 、 イ ンタ ー リ ー プ 0 を 使う こと を お 勧め し ます 。 こ の 値 は そ 
の ドラ イブ の 最適 な イン ター リー プ 値 を 使い ます 。 


リム ー バ プル メデ ィ ア 


aa7540.9s. ga7640.9s、 ag7Z40.9s は 、Magnct-Optical ドラ イブ を 含め 
て リム ー バ ブル メデ ィ ア の ディ スク ドラ イブ を 完全 に サポ ー ト し ます 。 リム 
ー バ ブル メデ ィ ア は 、 い くつ か 例外 が あり ます が 、 標 準 SCSI ハー ド デ ィ スク 
と し て 取り 扱わ れ ま す 。 ド ライ バ は 512 バイ ト / セ クタ ー の メデ ィ ア だ け を 認 
識 し 登録 し ます 。 


NetWarev3.1 で メデ ィ ア を マウ ント / デ ィ ス マウ ント で き 、 ロ ッ ク / ア ン ロ ッ 
ク で きま す 。 こ れ ら の オプ ショ ン は 、NetWare の on/or7/77 プロ グラ ム が サ 
ポー ト し ます 。 こ の プロ グラ ム を ロー ド し て 各種 オプ ショ ン を 表示 し て くだ 
さい 。 Disk Information を 選択 し て くだ さい 。 す べ て の シス テム ディ スク ドラ 
イブ が 表示 され ます 。 リ ムー バブ ル メ ディ ア の デバ イス を 選択 し て くだ さい 。 
次 の デバ イス ステ ー タ ス の 項目 が 表示 され ます 。 


メニ ュー 選択 デフ ォ ル ト 

1。 ドラ イプ の ポ り ュー ム セ グ 区 シト (リス ト を 選択 ) 

2。 ゆー ドア アン ター ジイ トラ ァ イ ハー ドウ エア レベ ル 
9 イプ ライ ドド 共 デ テー タス サポ ー ト され な い 
4。 ドラ イ バ オ ペレ レー ティ シグ ステ ー タ ス ググ ディ イガ 

5。 サム ムーバ パブ ルド ライ ブ マ ウン トス デー タス | マウ ント 

6。 り リム ムーバ パ ジル ドラ イル ジグ 各 ッ グズ スズ ステー ダス ロッ ク さ れ で て で てい ない 
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メニ ュー 選択 1 -4 は リム ー バ プル SCSI ディ スク ドラ イブ と アシ リム ー バ プ ブル 
SCSI ディス ク ド ラ イプ ブ の 両方 に 有効 で す 。 メ ニュ ー 選 択 5 と 6 は リム ー バ プ ブ 
少 ウー イィ 7500 1 です 


新しい メデ ィ ア を 挿入 する た め に は 、 現 在 使用 中 の メデ ィ ア を 取り 出す 前 に 、 
まず ディ スマ ウン ト し な けれ ば な り ま せん (オプション #5) 。 メ ディ アス テー 
タス が ディ スマ ウン ト の 時 に 、 メ ディ ア を 取り 出す こと が で きま す 。 そ れ か 
ら 新 し い メ ディ ア を 挿入 し 、 ド ライ ブ の 回 転 が 安 定 す る まで 待っ て 、 マ ウン 
ト オ プ ショ ン を 選択 し な けれ ば な り ま せん 


NR で 
場合 は 、 メ ディ ア を ロッ ク す る こと が で きま す ( オ プション #6)。 メ ディ ア を 
加入 少し た だ たら 、 デザ デー MM "きま す が 、 メ ディ 
アァ は 排出 され ませ ん 。 排 出す る に は メデ ィ ア を Not Locked ステ ー タ ス に し ぁ 

けれ ば な り ま せん 


デフ ォ ル ト で 、Read After Write Verily オプ ショ ン は Hardware Levcl に モット 
きれ て いま す 。 これ は オプ ショ ン 2 、Read After Write Verify を 変更 し て 変え 
る こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン は sag/fup.0c7 また は agoexec.nc7 で 指定 
で きま せん 。 


利用 で きる オプ ショ ン は 次 の と お り で す 。 


リー ドア フタ ー ラ イト ・ 
アラ アイ オデ ショ シン 


無効 すべ て の SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ へ の 書き 込み 
は 、SCSI ラ イト コマ ンド (0Ah ま た は 2Ah) で 行わ 


1 
ハー ドウ エア レベ ル すべ て の SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ へ の 書き 込み 
は 。 SCSI ラ イド < チル ラド ・ べ リタ ヤァ アイ < ラコ マシ 
ド (2Eh) て で 行わ れる 。 ドラ イブ プ が ご こ ご の コマ ジン ド 
を サポ ー ト し て いな けれ ば 、 SGSU 婦 イド 和室 と 
ド (0Ah ま た は 2Ah) に 続い て SCSI ベ リフ ァ イ コ マ 
ンド (2Fh) で 行わ れる 


ソフ トウ エア レベ ル サポ ー ト され て いな い 


機能 
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16M バイ ト 以 上 の RAM の アク セス 


AT バス の ハー ドウ エア の 制限 か ら AHA-15S40/1542/1640/1740/1744( ス タン ダ 
ー ド モー ド ) は ファ イル サー バー 内 の 16M バイ ト ま で の RAM に アク セス で き 
ます 。16M バイ ト を を 越え る メモ リー が ある 場合 、NetWare の コン ソー ル で 
s7g/7up.7C7 に ある この た め の フ ラグ を セ モット し な けれ ば な り ま せん 。 


:set Auto Register Memory Above 16 Meqgabytes = OFF 


16M バイ ト 以 上 の EISA マシ ン が あれ ば 、 最 大 4 ギガ バイ ト ま で アク セス する 
に は 、Adaptec AHA-1740/1744 を エン ハン スト モー ド で 実行 し な けれ ば な り ま 
せん 。 エ ン ハ スト モー ド で AHA-1740/1744 を 使う 場合 は 、ana7Z40.9sk を 
使っ て くだ さき さい 。 


NetWare Ready 


ドラ イ バ と ホス ト ア IN NetWare で 完全 に 使用 で きる こと を 保証 する た 
め に は 、 ユ ー ザ ー に 製品 が 渡る 前 に 行わ れる 検査 に ドラ イ バ と ホス ト ア ダ プ 
タ の 両方 が パス し 0 ) ませ ん 。 NetWare Ready の 目的 は 、 イ ンス 時 層 
ル を 単純 化す る こと と 最上 の 品質 の ディ スク サブ シス テム を 提供 する 

す 


Adaptecc の AHA-1540/1S42716407174071744 ホス ト ア ダ プ タ と 各 ド ライ バ は 完璧 
に NetWare Ready で す 。 こ の こと は 販売 店 か ら NetWarc Ready の ドラ イブ を 
購入 し 、 ホ スト アダ プ タ と 接続 し て パー ティ ショ ン を 作り 、 互 換 性 の ある ボ 
リュ ー ム を 作成 で きる こと を 意味 し ます 。 


8g7g7540.9sk、g7g76240.9sx ドラ イ バ は 寺 分 に 和 柔軟 性 が あり 、 ユ ー ザ ー は 、 
NetWare Ready の SCSI ドラ イブ を 、 単 0 スト アダ プ タ 上 の 標準 SCSI デバ 
イス と 同様 に 利用 する こと が で きま す 。 ド ライ バ は 各 ド ライ ブ を それ に 従っ 
合 緑 し まず 。 これ (は 壮 ジ Pe ー セ 人 は わから な いよ うに 行わ れ ま す , 
on7/Or7/7 で 表示 きれ る (Sclect Disk Options) ドラ イブ 記述 文字 別に よっ て 、 
ドラ イ バ が ドラ イブ を NetWare Ready と し て 検出 され た か どう か を 知る こ 
が で きま す 。 つ まり NetWare Ready の メッ セー ジ が ドラ イブ 記述 文字 列 に 埋 
め 込 まれ て いま す 


gg7Z40.gsk は 現在 NetWare Ready と し て 保証 きれ て いて 、 標 準 SCSI ドラ イ 
プ と 同様 に NetWare Ready ドラ イブ を 完全 に サポ ー ト し ます 
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NetWare v3.1 エラ ー メ ッ セ ー ジ 


初期 化 の 時 に エラ ー が 発生 する と 、 ド ライ バ は ロー ド き され ませ ん 、 エ ラー が 
沙 小 し た 場 谷 、 ド テイ バ は まず ロッ ピュ ー タ の ピー ザ 詩 を 只 ら し て 、 エ テー 
番 な と エラ ー メ ッ セ ー ジ を 次 の 形式 で 長 が し ます 


ERR xxx:messade 


xxX は エラ ー コ ー ド を ぶし 、message は その エラ ー を 説明 し ます 、 エ ラー コ 
ー ド は 次 の よう に 分 けら れ ま す 


000-099: すべ で て の ホス ト ア ダブ タ に 人 具 通 
100-199: Adaptcc AHA-15407154271640 に 特有 
200-299: Adaptcc AHA-174071744 に 特有 


300-999: * 約 済み 
エラ ー コ ー ド - すべ て の ホス ト ア ダ プ タ に 共通 


000 Failed ParseDriverParameters call 

原因 不明 の 理由 に より 、NetWarc の Parse り /yvePa7g77efe7S ルー チン を コー ル 
し 二 う と し た が 失敗 し まし た 。 ロマ ンド 行 に エラ ー が ある か 、 ポ ー ト また は 
スロ ッ ト の プロ ンプ ト の 時 に ユー ザー が WEsc を 押し た 可能 性 が あり ます 
001 Unable to reserve hardware, Dossible conflict 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の ハー ドウ ェ ア 設 定 (すなわち DMA と IRO の 設定 ) 
を 予約 し よう と し た が 失敗 し まし た 、 シ ステ ム 和 内 に ホス ト ア ダ プ タ と 衝突 す 
る 他 の ボー ド が ある 可能 性 が あり ます 

002 NetWare rejected card - Failed AddDiskSystem call 

ドラ イ バ は NetWare に ホス ト ア ダ プ タ を 登録 し よう と し た が 拓 敗 し まし た 
ファ イル サー バー 内 に 二分 な メモ リー が 態 い 可能 性 が あり ます 

003 Invalid command Iine option entered -> op が O7 


無効 な す オプション が コマ ンド 行 に 入力 され まし た 。opMon の フィ ー ル ド に ! 
入力 され た 無効 な オプ ショ ン を 表示 し ます 
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004 Invalid command Iine, please enter correctly 

ドラ イ バ は ユー ザー が 入力 し た コマ ンド ライ シオ プシ ョ シン を 理 人 で きま せん 
で し だ 。 選 ず 正しく 入力 し で くだ さい 

005 Unable to load driver - not enough memory? 


ドラ イ バ 自 身 が ロー ド で きま せん で し た 。 こ れ は メモ リー 不足 の 可能 性 が あ 
り ま す 


エラ ー コ ー ド - Adaptec AHA-1540/1542/1640 に 特有 


100 Invalid port' setting (enter in hex, i.e.. 330) 

で グ ド 行 に 舞 効 な ポ ボート 設定 が 入力 され まし た 有効 な ポー ト 設定 は 6 種 

類 あ り ま す 。334、330.234、230.134、130 (た と えば 、 port=330) の いずれ か 

で す 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1S4071542 の 場合 だ け 有 効 で す . 

101 Invalid 'slot setting, use 1-8 

コマ ンド 行 に 無効 な スロ ッ ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 番 号 は 
で す (た と えば 、slot=3) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1640 だ け で 有効 で す 

102 Invalid 'speed' settind, use 00-FF 


コマ ンド 行 に 無効 な 速度 設定 が 入力 され まし た 。00-FF の 16 進数 だ けが 入力 
で きま す ( た と えば 、speed=2) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1340/1542 だ け で 有 
効 で す 


103 Invalid 'bus_on' setting, use 2-15 


コマ ンド 行 に 無効 な bus_on 設定 が 入力 され まし た 。 2-13 の 10 進数 だ けが 入 
で きま す (た と えば 、bus_on=9) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 だ け 
4 


104 Invalid bus_off' setting, use 1-64 


コマ ンド 行 に 無効 な bus_off 設定 が 入力 され まし た 。1-64 の 10 進数 だ けが 入 
力 で きま す ( た と えば 、bus_off=10)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1S40/1542 だ け 
で 有効 で す 。 
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105 Invalid 'verbose' setting, use 


この オプ ショ ン で は だ けが 入力 で きま す (た と えば 、verbose=y) 。 


106 'speed' option not valid for this host adapter 

バス マス タ DMA 転送 レー ト を AHA-1640/174071744 に 設定 し よう と し まし 
た 。speed オプ ショ ン は AHA-134071542 だ け で 有効 で す , 

107 port'option not valid for this host adapter 

コマ ンド 行 に po オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640/1740/1744 で は この 
オプ ショ ン は 使え ませ ん 。AHA-154071542 だ け で 有効 で す 。 

108 'slot' option not valid for this host adapter 

コマ ンド 行 に slot オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1540/1542 で は この オプ 
ショ ン は 使え ませ ん 。 AHA-1640/174071744 だ け で 有効 で す 。 

109 'bus_on' option not valid for this host adapter 

110 'bus_off' option not valid for this host adapter 


コマ ンド 行 に bus_on また は bus_off オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640/ 
1740/1744 で は この オプ ショ ン は 使え ませ ん 。 AHA-1540/1542 だ け で 有効 で 
3 の 


111 No host adapter found 

シス テム 内 で ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 ホ スト ア 
ダ プ タ を 適切 に イン スト ー ル し て くだ さい 。 

112 Host adapter not found at given port location 

ドラ イ バ は ユー ザー が 入力 し た ロケ ーション に ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し よう 
と し た が 失敗 し まし た 。 正しい ポー ト ア ドレ ス を 入力 し て くだ きい 。 

113 Unable to read host adapter configuration 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ 設 定 を 得 よ うと し た (アダプタ 問い 合わ せ コ マン ド ) 
が 失敗 レ ま し た 。 こ の エラ ー は AHA-1340/1542 だ け で 発生 し ます 。 ハ ー ド ウ 
エア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん 
で くだ さい 。 
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114 Unable to set host adapter bus master transfer rate 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の バス マス タ DMA 転送 レー ト を 設定 し よう と し た 
が 失敗 しま し た 。 こ の エラ ー は AHA-1340/1542 だ け で 発生 し ます 。 ハ ー ド ウ 
エア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん 
で K 定 党 Ms 

115 Unable to set host adapter bus-on time 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_on 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 
この エラ ー は AHA-1340/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 
内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 
116 Unable to set host adapter bus-off time 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_off 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 
この エラ ー は AHA-1540/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 内 
で 起こ ちら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 
117 Unable to initialize host adapter's mailbox location 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の メイ ル ボ ックス の アド レス を 設定 し よう と し た 
が 失敗 し まし た 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト 
アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 


118 Invalid removable'setting, use off 


この オプ ショ ン で は 'offf だ けが 入力 で きま す (removable=off) , 


119 Invalid ' fixed_disk' setting, use 'off 


この オプ ショ ン で は 'off だ けが 入力 で きま す (fixed_disk=off) 
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エラ ー コ ー ド - Adaptec AHA-1740/1744 に 特有 


200 No host adapter found for this driver to register 

登録 する ドラ イ バ 用 の Adaptec AHA-1740/1744 が シス テム 内 に 検出 で きま せ 
ん 。 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で 、 正 し く 設 定 し て くだ さい 。 

201 Host adpater not configured for enhanced mode 

ドラ イ バ は AHA-1740/71744 を 検出 し まし た が 、 エ ン ハ ンス トモ ー ド 用 に 設定 
きれ て いま せん 。 ス タン ダー ドモ ー ド (AHA-1540/1342 エミ ュ レ ーション モー 
ド ) 用 に 設定 され て いま す 。EISA 設定 ユー ティ リティ を 実行 し て ホス ト ア ダ 
プ タ を エン ハン スト モー ド に 設定 し て ドラ イ バ が 使え る よう に し て くだ さい 。 
202 Unable to read host adapter configuration 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ 設 定 デ ー タ を 読も うと し た が 失敗 し まし た 。 ホ ス 
ト ア ダグ デ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 

203 Invalid 'slot' setting, use 1-15 

コマ ンド 行 に 無効 な スロ ッ ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 番 号 は 
1-15 で す (た と えば 、 slot=3) 。 

204 Invalid 'verbose' setting, use y' 


この オプ ショ ン で は y だ けが 入力 で きま す (verbose=y) 。 


205 Invalid removable' setting, use 'off 


この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (removable=off) 。 


206 Invalid fixed_disk' setting, use off 


この オプ ショ ン で は off だ けが 入力 で きま す (fixed_disk=off) 。 


ロ 
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この 章 に つい て 


この 章 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 
価 NetWare386v3.0 用 の ドラ イ バ の イン スト ー ル 方 法 
⑱ ドラ イ バ を ロー ド す る 時 に 指定 で きる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
し ) 


NetWare 386 v3.0 ドラ イ バ で ファ イル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド 
ディ スク ドラ イブ の イン スト ー ル を サポ ー ト する 方 法 


SCSI か ら NetWare 386 サー バー を ブー ト し 、 メ ディ ア を フォ ー マ ッ 
ト し 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア を 使い 、16M バイ ト 以 上 の RAM に アク 
セス する こと に 関す る 情報 


念 初期 化 の 際 に 表示 され る エラ ー メ ッ セ ー ジ の 意味 
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Novell と Adaptec が 提供 する ディ スク を diskcopy で コピ ー し て バッ クア ッ プ 
を 取り 、 そ の バッ クア ッ プ コピ ビー を 作業 用 ディ スク と し て 使う こと を お 勧め 
し ます 。 


NetWare 386 v3.0 の ファ イル se/ver.exe を 使っ て イン スト ー ル 作業 を 開始 し 
ます 。 プ ロン プ ト が 表示 され る の で 、 フ ァイル サー バー 名 と IPX 内 部 ネッ ト 
ワー ク 番 号 を 入力 し ます 。 こ れ に つい て は 、WAe,Wgre386 ユー ザー ズ マ ニュ ア 
ル を 参照 し て くだ さい 。 


NetWare 386 の コロ ン の プロ ンプ ト (:) が 表示 きれ て いる も の と し ます 。load 
コマ ンド を 使っ て ドラ イ バ を イン スト ー ル し て くだ さい 。 ス タン ダー ドモ ー 
ド で 、AHA-1540/1542、AHA-1640、 AHA-1740/1744 の いずれ か の ドラ イ バ を ロ 
ー ド する た め の 正 し い 書 式 は 次 の と お り で す 。 


:load [pg の ag77@] asw1440 [op7/o7s] 


AHA-1540/1542 


AHA-134071542 で は ASW-1400 の ディ スク が ドラ イブ A に ある と 仮定 する と 、 
次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


:loadaz:Nnetware\Nnet386.30\Nasw1440 <ENTER> 

Loading module ASW1440.DSK 

ASW-1440: AHA-154x/1640 ASPI Manager s SCSI Disk Driver For 
NewWare 386 

Version 1.0 

Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


Supported 1I/O port values are 330, 334, 234, 230, 134 , 130 
T/O port: 330 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 。 
load a:metwaremnet386.30 ひ asw1440 port=xxx 
こぐ で ex は ボス トド ト ア ダフ タ の ポー ト ア ドレ ス で す 。 


他 の デバ イス と 衝突 を 起こ す 可 能 性 の ある ポー ト の 値 は 表示 され な いこ と に 
視 意 し て くだ きい 。 
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AHA-1640 
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AHA-1640 で は 、 次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


:loada:NnetwareNnet386.30Nasw1440 <ENTER> 
Loadingmodule asw1440.DSK 


ASW-1440: AHA-154x/1640 ASPI Manager & SCSI Disk Driver 
For NetWare 386 

Version 1.0 

Copyright 1990 Adaptec, Inc. 


Supported Slot val]ues are 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
S1ot : 1 <ENTER> 


この 手順 を 自動 化す る に は 、 次 の よう に 入力 し ます 。 
load a:netwarenet386.30\asw1440 slot=x 


ここ ご で w( ま ホス トド アダ プ ダ タ の スロ ッ ト の 位置 で す 。 


だ 


で に 登録 され た デバ イス が ある スロ ッ ト の 値 は 表示 きれ な いこ と に 注意 し 
くだ さい ゆい 。 


サー バー に 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 取り 付け た 場合 、 ホ スト アダ プ タ ご と に 
1 回 ずつ ドラ イ バ を ロー ド す る 必要 が あり ます (メモ リー 上 に は た だ 1 つの リ 
エン トラ ント な ドラ イ バ の イメ ー ジ が 存在 し ます )。 他 の NetWare Loadable 
Modules (NLM) の イン スト ー ル に 関し て 、Ae,Wa/e sg7/g77o7 gg7 を 参照 
し で くだ きい 。 ドラ イ バ を 豆 一下 し よう と し た 時 に エラ テラー メッ セー ジ が 表示 


され たら 、 こ の セク ショ ン の 最後 の エラ ー メ ッ セ ー ジ の 説明 を 参照 し て くだ 
さい 。 
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コマ ンド ライ ン オ プシ ョ 


ドラ イ バ を ロー ド す る 際 に 折 定 で 


次 の よう な 
が あり ます 


オデ プッ ョ ン シ 


POrt ニ 


| SDeed= 


bus_on= 


0-4 


2-13 


7 ダブ プク 


AHA-1540/1542 


AHA-154071542 


AHA-154071342 


2 や ンド ライ 2 み オア ウシ ョ ン 


説明 

ご の オデ シ ョ ン は ポスト アダ 
プ タ の ポ ボート ア ドレ ス を 選択 
し ます れ は AHA-1340/ 
15142 の ジャ ン パ の ポー ト ア ド 
レス に - 笛 し て いな けれ ば な 
り ま せん . 何 も 指 定 し な か っ 
だ 電 谷 だ は 、 テ エー ザ ー が 人 月 
する よう に プロ ンプ ト が 表示 
きれ ます 。 デフ ォ ル ト は ポー 
ト 330h で す 


(mw ト Ne 


この オプ ショ ン は AT の バス マ 
ス タ 暫 半 巡 度 を を 設定 販 ま す 
ググ ラム され で や る スス 
ビー ド は 、 次 の と お り で す 。 
0=3.0MB/ 秒 1=6.7MB 秒 
2=8.0MB/ 秒 3=10.0MB/ 秒 
1=35.7MB/ 秒 
この オプ ショ ジ は ジャ シッ パ の 
設定 より 優先 し ます 。 コン 
ビ ピュー タ に よっ て は 高い 転送 
速度 が 使え を な いこ と を 考慮 し 
て くだ きい 。 デア ォ 江 ト は 
35.0M バ イト / 秒 で す 
NG の すす マ ション シ 示 入 下 ダダ 
プ タ の bus-onI 時 間 を 設定 し ま 
す 。 単 位 は マイ クロ 秒 で す 
この オプ ショ ン を 指定 し な い 
デフ ォ ル ト の 11zsec 
な り ま す 


次 ペー ジ へ 続く 


Adaptec SCSI マネ ー 


オプ ショ ン | 値 


bus_off= 1-64 


slot ニ 


Verbose ニ = y 


off 


removable= 
玉 


fixed_disk 


* NetWare 386 v3.0 の も と で は 、 
と し て 収 り 扱い 、512 バ イト / セ 
別 の メデ ィ ア を 人 れる と 、 予 航 


る 場合 に は 、NetWare v3.1 ま た 


や ヤー セッ トド ト 


アダ プ タ 
AHA-1S40/154 


AHA-1640 


AHA-1540/154 
AHA-1640 


AHA-1540/154 
AHA-1640 


AHA-1540/154 
AHA-1640 


ライ が SN は り 導 


7 - 
よ Vv3. 


パブ ル メ ディ ア を 回 党 デ ィ ス ネスタ ドラ 
クタ ー の メデ ィ ア の み を 認識 し ます 
し な い 結 果 を 揚 く こ と が あり ます 

誤っ て 革 き 変え て し まう 可能 性 が あり ます 


- バ ブル メデ ィ ア を サ 
11 を 使っ て くだ きい 


ユー ザー ズ - マ 三 コア ル 


説明 


この オプ ショ ン は ホス ト ア ダ プ 
タ の bus-off 時 間 を 設定 し ま 

す 。 単位 は マイ クロ 秒 で す 。 こ 
の オプ ショ ン を 指定 し て いな い 
場合 、 デ フォ ルト の 4 ん sec に な 


り ま す 。 


ご の オプ ショ シ は ホス ト ア ダ ジ デジ 
タ の スロ ッ ト 位 置 を 設定 し ま 
す 。 何 も 指定 し な か っ た 場合 に 
は ほ 、 コ エー ザー が 人 人 力 す る よう に 
プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 


年 入 うい 
こ だ デ イル 2 は ポス ドア ダブ プ タ の 
定 条件 の 情報 を 表示 し ます 。 


この オプ ショ ン は リム ー バ プル 
メデ ィ ア の サポ ー ト を 不可 能 に 


し ます 。 デフ ォ ル ト で は り リム メー 
バブ ル メ ディ ア は サポ ー ト され 
で いま す 。 ユー ザー は 、 リ ムー 


バブ ルディ スク の サポ ー ト を 不 
可能 に 設定 し て 、 他 の ASPI リ ム 
ー バ ブル ディ スク モジ ュー ル を 
ロー ド す る こと が で きま す 。 


と の オダ ゼア ション は 向 窟 ディ スク 
ドラ イプ の サポ ー ト を 不可 能 に 
し ます 。 デ フォ ルト で は 固定 
ディ スク は サポ ー ト され て いま 
ずっ テー ザー ば は 、 固 守 デ イス タク 
の サポ ー ト を 不可 能 に 設定 し 
て 、 他 の ASPI 固 定 デ ィ ス クモ 

ー ル を ロー ド す る こと が で 
に らく 


メデ ィ ア を 収 り 出 
まな が NE 
- ト する 必 導 
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コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 大 文字 小文字 を 区 別 せ すず 、 ま た ホワ イト スペ ー 
ス を 識別 し ませ ん 。 コ マン ドラ イン オプ ショ ン の 間 に は 、 自 由 に コン マ を 人 入 
れ て か まい ませ ん 。 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 付け て ドラ イ バ を ロー ド す る 例 を 示し ます 。 


: load asw1440 port 上 =330 verbose=y Speed=0 <ENTER> 
Loading module ASW1440.DSK 


ASW-1440: AHA-154x/1640 ASPT Manager & SCS1I Di sk Driver 
ForNetWare 386 

Version 1.0 

Copyright 1990 Adaptec, Tnc. 


Port Address: 330 
Tnterrupt LeVe] : 直 当 
DMA Channe1 : 5 
Host Adapter SCST ID: 7 


ATBusMasterSpeed: 5.0MBytes/second 
Bus-On Time (usec): 11 
Bus-OfEf Time (usec) : 4 


ミラ ー リ ング と デュ ブ プレ キシ ング 


NetWare 386 v3.0 の も と で の ミラ ー リ ング と デュ プレ キシ ング は 、NetWare 
v3.1 の 場合 と ほぼ 同じ で す 。 詳し く は NetWare v3.1 の イン スト ー ル に ある ミ 
ラー リン グ と デュ プレ キシ ング に 関す る 部 分 を 参照 し て くだ さい 。 


Adaptec SCSI マネ タージ ャ ー セ ッ ト ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


その 他 の イン スト ー ル 上 の 注意 


ここ で は 、NetWare 386 サー バー を SCSI か ら ブ ー ト する 方 法 、16M バイ ト の 
制限 に つい て 説明 し ます 。 


SCSI か ら の プー ト 


SCSI か ら ブ ー ト する に は 、 ポ ー ト 330h に ある ボー ド 上 の BIOS を 有効 に し な 
けれ ば な り ま せん 。 他 に ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され て いれ ば 、 そ れ 
HE の R に に 
の デバ イス に な り ま す 。DOS の /g/sz コマ ンド を 使っ て DOS の 小さ きい パー ティ 
ショ ン ( 約 3-6M バイ ト ) を 作成 し な けれ ば な り ま せん 。 それから DOS の pr- 
7 コマ ンド を 使っ て ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト し (すなわち 、format c:/) 、 
そこ で ブー ト し て くだ さい 。 以下 の ファ イル を ルー トディ レク トリ ー に コピ 
で く 飲め 。 


System Disk S@/7Ve/. eX@, /7S 刀 //. カ /77 


ASW-1440 gSW ツ 7 イプ 40.0sSK 


DOS の auzoexec.pa7 ファ イル を 変更 し て サー バー を 実行 し ます 。 


サー バー を リブ ー ト し て くだ さい 。 こ の 時 点 で 、NetWare 386 v3.0 が 立ち 上 が 
ら な く て は な り ま せん 。 フ ァイル サー バー の 名 前 と 内 部 IPX 番号 を 入力 し て 
くだ さい 。 asw7440.9sx を シス テム 内 の 各 ホ スト アダ プ タ 用 に ロー ド し て く 
だ きい 。 sfa/.7/7 を ロー ド し て sg77op.7c7 と ao7oexec.7c7 を 作成 し て くだ 
さき さい 。 次 に これ ら の 2 つの ファ イル を 作成 する た め の 説 明 を 行い ます 。 


startup.ncf と autoexec.ncf 


NetWare 386 v3.0 ファ イル サー バー を ブー ト し て 、 ド ライ バ を 自動 的 に ロー ド 
し 、 ボ リュ ー ム を マウ ント し 、 ワ ー ク ステ ーション で サー バー が 利用 で きる 
よう する た め に 、s/ag/up.77 と ao7oexec.7C7 の 2 つの ファ イル を 作成 し ます 。 
これ ら の ファ イル は NetWare / カ s7377.7/77 プロ グラ ム で 作成 、 修 正 し ま す 。 
sg. を ロー ド し て System Options を 選択 し て くだ さい 。 次 に Available 
System Options か ら 選 択 し て くだ さい 。 適切 な メニ ュー を 選択 する こと で 、 
auoexec.no7 と sfa77up.7cC7 ファ イル を 作成 し た り 編 集 で きま す 。 
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auoexec.nc7 の 例 は 次 の よう に な り ま す 


fle server name yese/Ve/ 
ipx internal net 2 


mount all 
0 を 使用 する ファ イル サー バー 名 に 置き 換え て くだ さい 半切 な IPX 
入部 ネッ ト 番 ケ に つい て は erW7e 7 が ye77d77o7 Ode を 参照 し て くだ さい 


Ss7a7up.7c7 は 次 の よう に な り ま す 


load asw1440 port=330 


16 メガ バイ ト の RAM の 制限 


AT バス の ハー ドウ ェ ア の 制限 か ら 、AHA-154071542/1640/1740 (スタ ンダ ー ド 
ー ド ) で は ファ イル サー バー 内 の 16M バイ ト ま で RAM に アク セス で きま 

す 。16M バイ ト 以 上 の RAM が ある 場合 、I16M バイ ト だ け に な る よう に 設定 
な けれ ば な り ま せん 


NetWare 386 v3.0 エラ ー メ ッ セ ー ジ 


0 と xs ドライ ッ 2 は ご テ お され まな ん が 


ェ ラ ー 
外し か 電 か 。 ポ ラオ 0 は 骨 ず コン ピュ ー タ カー プ 和 な 思 あ し で 、 エ ラー 
吉 世 た 天 ukenE が の 肛 地 2 し まず 


ERR xxx:messaqe 


XXX( ま エエ ラー ヨー ド を 示し 。 メッ ギー ジ は その エラ ー を 説明 し ます 。 エ ラー 
ー ド は 次 の よう に 分 けら れ ま す 


000-099: すべ て の ホス ト ア ダ プ ブタ に 失 通 
100-199: Adaptecc AHA-1540/154271640 に 特有 


400-999: 弟 約 済み 
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エラ ー コ ー ド - すべ て の ホス ト ア ダ プ タ に 共通 


000 Failed ParselOParameters call 


原因 不明 の 理由 に より 、NetWare 386 の Pa/se/OPa/a/7e7erySs ルー チン を コー 
ル し よう と し た が 失敗 し まし た 。 コ マン ド 行 に エラ ー が ある か 、 ポ ー ト また 
は スロ ッ ト の プロ ンプ ト の 時 に ユー ザー が WEsc を 押し た 可能 性 が あり ます , 
001 Unable to reserve hardware, DoSSible conflict 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の ハー ドウ エア 設定 (すなわち DMA と IRQ の 設定 ) 
を 予約 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 シ ステ ム 内 に ホス ト ア ダ プ タ と 衝突 す 
る 他 の ボー ド が ある 可能 性 が あり ます 。 

002 NetWare rejected card - Failed AddDiskCard call 

ドラ イ バ は NetWare 386 に ホス ト ア ダ プ タ を 登録 し よう と し た が 失敗 し まし 
た 。 フ ァイル サー バー 内 に 十分 な メモ リー が 無い 可能 性 が あり ます 。 

003 Invalid command line option entered - option 

無効 な オプ ショ ン が コマ ンド 行 に 入力 され まし た 。 op が jon の フィ ー ル ド に は 
入力 され た 無効 な オプ ショ ン を 表示 し ます 。 
004 Invalid command Iine, please enter correctly 


ドラ イ バ は ユー ザー が 入力 し た コマ ンド ライ シン オプ ショ ン を 理解 で きま せん 
で し た 。 必ず 正しく 入力 し て くだ さい 。 


エラ ー コ ー ド - Adaptec AHA-1540/1542/1640 に 特有 


100 Invalid port' setting (enter in hex, i.e.. 330) 


コマ ンド 行 に 無効 な ポー ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な ポー ト 設 定 は 6 種 
類 あ り ま す 。334、330.234、230、134、130 (た と えば 、 port=330) の いずれ か 
で す 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1S42 の 場合 だ け 有 効 で す 。 
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101 Invalid 'slot' setting, use 1-8 

コマ ンド 行 に 無効 な スロ ッ ト 設 定 が 入力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 番 号 は 
1-8 で す (た と えば 、slot=3)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1640 だ け で 有効 で す 。 
102 Invalid 'speed' setting, use 0, 1, 2, 3, or 4 

コマ ンド 行 に 無効 な 速度 設定 が 入力 され まし た 。 0-4 の 16 進数 だ けが 入力 で 
きま す (た と えば 、speed=2) 。 こ の オプ ショ ン は AHA-1S40/1542 だ け で 有効 
で す 。 

103 Invalid bus_on' setting, use 2-15 

コマ ンド 行 に 無効 な bus_on 設定 が 入力 され まし た 。2-13 の 10 進数 だ けが 人 
力 で きま す ( た と えば 、bus_on=9)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540/1542 だ け で 
有効 で す 。 

104 Invalid bus_off'setting, use 1-64 

コマ ンド 行 に 無効 な bus_off 設定 が 入力 され まし た 。1-64 の 10 進数 だ けが 人 入 
力 で きま す ( た と えば 、bus_off=10)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1340/1542 だ け 
で 有効 で す 。 

105 Invalid verbose' setting, use y' 


この オプ ショ ン で は ' ツ ' だ けが 入力 で きま す (verbose=y) 。 


106 'speed' option only valid for a 154x host adapter 

バス マス タ DMA 転送 レー ト を AHA-1640 に 設定 し よう と し まし た 。 speed オ 
プシ ョ ン は AHA-1340/1542 だ け で 有効 で す 。 

107  'port'option only valid for a 154x host adapter 

コマ ンド 行 に po オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640 で は この オプ ショ 
ン は 使え ませ ん 。AHA-1340/1542 だ け で 有効 で す 。 

108 'slot' option only valid for a 1640 host adapter 


コマ ンド 行 に slot オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1540/1542 で は この オプ 
ショ ン は 使え ませ ん 。AHA-1640 だ け で 有効 で す 。 
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109 bus_on' option only valid for a 154x host adapter 
110 bus_off'option only valid for a 154x host adapter 


コマ ンド 行 に bus_on また は bus_off オプ ショ ン が 使わ れ ま し た 。AHA-1640 
で は この オプ ショ ン は 使え ませ ん 。AHA-1340/1542 だ け で 有効 で す 。 

111 Host adapter not found at qiven port slot # 

シス テム 内 で ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し よう と し た が 失敗 し まし た 。 ホ スト ア 
ダ プ タ を 適切 に イン スト ー ル し て くだ さい 。 

112 Host adapter not found at given port location 

ドラ イ が は ユー ザー が 入力 し た ロケ ーション に ホス ドア ダ プ タ を 検出 し よう 
ご し だ が 拓 骨 し まし な だ な 。 正しい ポー ト ア ドレ ス を 入力 し て ぐだ さい 

113 Unable to read configuration from 154x host adapter 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ 設 定 を 得 よ うと し た (アダプタ 問い 合わ せ コ マン ド ) 
が 失敗 し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1340/1542 だ け で 発生 し ます 。 ハ ー ド ウ 

エア の 衝突 が PC 内 て で 起こ ら な いよ 夫人 | ボ ポスト アダ プ ブタ を を 完全 に 差し 込ん 
で くだ 沈 W。 


114 Unable to set 154x bus master transfer rate 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の バス マス タ DMA 転送 レー ト を 設定 し よう と し た 
が 失敗 し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1S40/1542 だ け で 発生 し ます 。 ハ ー ド ウ 
エア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差 し 込ん 
で くだ SW 


H 且 1 Unable to set 154x bus-on time 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_on 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た , 
この エラ ー は AHA-1S40/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PCI 内 
で 起こ ちな いよ うに し 、 ホ スト アダ プ タ を 完全 に 差 も 込ん を で くだ さい > 


116 Unable to set 154x bus-off time 


ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の bus_off 時 間 を 設定 し よう と し た が 失敗 し まし た 
この エラ ー は AHA-1540/1542 だ け で 起こ り ま す 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 
入 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ ポス ト ア ダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 
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7 Unable to initialize host adapter's malilbox location 

ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ の メイ ル ボ ックス の アド レス を 設定 し よう と し た 
が 失敗 し まし た 。 ハ ー ド ウエ ア の 衝突 が PC 内 で 起こ ら な いよ うに し 、 ホ スト 
アダ プ タ を 完全 に 差し 込ん で くだ さい 。 

118 Invalid 'removable' setting, use off 


この オプ ショ ン で は 'off だ けが 入力 で きま す (removable=off) 。 


119 Invalid fixed_disk' setting, use 'off 


この オプ ショ ン で は 'offf だ けが 入力 で きま す (fixed_disk=off) 。 


男 


NetWare 286 の イン スト ー ル 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 
久 。 NeuWare 286 v2.15 と v2.2 用 の ドラ イ バ の イン スト ー ル 方 法 
@ 。 NetWare 286 で よく ある 質問 と 回 答 


信 致命 的 な エラ ー が 発生 し た と き の エ ラー メッ セー ジ と エラ ー メ ッ セ 
ー ジ の 意味 


lk 
NetWare 286 の イン スト ー ル 


Novell と Adaptec が 提供 する ディ スク を diskcopy で コピ ビー し て バッ クア ッ プ 
を 取り 、 そ の バッ クア ッ プ コピ ー を 作業 用 ディ スク と し て 使う こと を お 勧め 
し ます 。 


NetWare 286 v2.15 と v2.2 は 、 ど ちら も Adaptec が 提供 する NetWare 286 ドラ 
イ バ で サポ ー ト され ます 。 こ の 2 つの バー ジョ ン の イン スト ー ル 作業 は 、 著 
し く 異 な っ て いま す 。 こ こ で は 両方 の 手順 を 説明 し ます 。 


NetWare 286 は 、v2.1S も v2.2 も 、 フ ァイル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド デ ィ 
スク ドラ イブ を イン スト ー ル で きま す 。 こ れ は 次 の よう な いく つか の 理由 で 
必要 で す 。 


@ ディ スク ミラ ー リ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル トト レ 
ジ 和 ) 


信 ディス ク の デュ プレ キシ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル 
トト レラ ンス ) 


人 @ ホス ト ア ダ プ タ の マル チタ スク の 機能 を 利用 する た め 


⑯ シス テム の 全体 の 保存 容量 を 増やす た め 


ご 注意 
ディ スク ミラ ー リ ング と ディ スク の デュ プレ キシ ング は 、SFT バー ジョ ン 
以降 の NetWare だ けが サポ ー ト し ます 。 


ディ スク ミラ ー リ ング と ディ スク の デュ プレ キシ ング と マル チタ スキ ング に 
関す る ハー ドウ エア に 関す る 考 應 事項 は 以下 の と お り で す 。 こ れ ら の 機能 の 
使い か た に つい て は 、NetWare 286 v2.15 と v2.2 の セク ショ ン を 参照 し て くだ 
さい 。 
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ター リンダ 


ディ スク ミラ ー リ ング と は 、 単 一 の ホス ト ア ダ プ タ に イン スト ー ル する 2 台 
全 5E を こ 

同じ デー タ が 保存 され ます 。 仮に 、 1 台 の ディ スク に 障害 が 発生 し て も 、 ユ 
ー ザ ー が 操作 し な く て も 他 の ディ スク が 機能 凍り 
トワ ー ク の 故障 時 間 を 最小 限 に し ます 。 


SCSI バス 


AHA-154X/1640/174X 
Porf ADR 330H 


レノ ク シルク クン ン ン ノン 4 
ング 4 ジン ンク タン ンク ン ン グン 4 


ディ スク は 両方 と も RT 
チャ ネル 0 を 割当 て る 

⑱ デ ィ ス ク ド ラ イブ は ター ミネ ー タ 

同じ デー タ を 保存 を 取り 付け る 


AHA-1540/1542/1640/1740/1744 で ディ スク ドラ イブ の ミラ ー リ ング を 利用 する 
に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


念 2 右 の ディ スク ドラ イブ は v2.15 と ほぼ 同じ 容量 で な けれ ば な り ま せ 
ん 。 NetWare 286 v2.15 で は 、 容 量 が 著しく 違う ドラ イブ を ミラ ー リ 
ング で きま せん 。v2.2 で は ディ スク ドラ イブ は 異な る サイ ズ で も か 
まい ませ ん が 、 ボ リュ ー ム の サイ ズ は 同じ で な く て は な り ま せん ( ボ 
リュ ー ム の サイ ズ は 、File Server Definition 画面 で 変更 で きま す )。 抽 
限 に つい て は 、WAe,Wgye 77s7g77g77o7 47geg/ を 参照 し て くだ さい 。 


@ ドラ イブ は 同じ AHA-1540/71342/16407174071744 の 同じ SCSI ケー ブル 
に 接続 し な けれ ば な り ま せん 。 


念 ドラ イブ の SCSI ID は 異な っ て いな けれ ば な り ま せん 。, 
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ご 注意 
SCSI ドラ イ バ デ ィ ス ク か ら プ ブー ト し た い 場 合 、SCSI ID は 0 に 設定 し 


な けれ ば な り ま せん 。 ホ スト アダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス は 330h に 設定 
し な けれ ば な り ま せん 。 


価 SCSI ケー ブル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は ター ミネ ー タ が 取 
り 付 けら れ て いな けれ ば な り ま せん 。 SCSI ケー ブル 上 の 他 の すべ て 
の SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー タ を 取り 外さ な けれ ば な り ま せん 。 
AHA-1340/1542/1640/1740/1744 は 、 1 台 の SCSI デバ イス と みな さ 
れ 、 内 部 と 外部 の SCSI コネ クタ を 使う 時 に は 取り 外さ な けれ ば な ら 
な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 。 


デュ プレ キシ ング 
ディ スク の デュ プレ キシ ング と は 、2 台 の ホス ト ア ダ プ タ が 1 促 の ファ イル 
サー バー に イン スト ー ル され 、 各 アダ プ タ に ディ スク が 接続 きれ て いる こと 
で す 。 こ の 2 右 の ディ スク ドラ イブ に は 、 同 じ や デー タ が 保存 きれ ます 。 とう 


する と 、 万 一 、 一 方 の ディ スク か ホス ト ア ダ プ タ が 故障 し た 場合 で も 、 サ ー 
バー は 確実 に 動作 し 続け ます 。 


ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


AHA-154X/1640/174X 
Por ADR 330H 


AHA-154X/ 1640/ 174X 


Por ADR 334H 


ルク 7/7/ つ / の / の / の // の 4 ・ 
と の の の の 2 ター ミネ ー タ を 取り 付け る 


@ デ ィ ス ク ド ラ イブ に は 同じ デー タ が 保存 され て いる 
信 異 な る ボー ト ア ドレ ス /IRQ/DMA の ホス ト ア ダ プ タ 
⑱@ ド ライ バ は 2 度 ロ ー ド し な れ ば な ら な い 
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NetWare の イン スト ー ル 過程 で は 、 2 台 の ディ スク ドラ イブ が 同じ 容量 で ある 
こと を 検出 し た 場合 に 、Establish Mirror Pair を 選択 する プロ ンプ ト が 表示 さ 
れ ま す 。 こ の 2 台 の ドラ イブ は 、 同 じ ホ スト アダ プ タ に 接続 きれ て いる (ミラ 
ー リ ング ) 場合 と 、 別 々 ホス ト ア ダ プ タ に 接続 され て いる (デュ プレ キシ ング ) 
場合 の 可能 性 が あり ます 。 そ こ で 、NetWare に 関す る 限り 、 ミ ラー リン グ と デュ 
プレ キシ ング の 過程 は まっ た く 同 じ で す 。 唯一 の 違い は ハー ドウ エア の セッ 
ト ア ッ プ で す (ホス ト ア ダ プ タ が 1 台 か 、 ホ スト アダ プ タ が 2 台 か の 違い )。 


AHA-1540/13427164071740/1744 で ディ スク ドラ イブ を 二重化 する 時 に は 、 ハ ー 
ドウ エア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


倫 2 台 の ディ スク ドラ イブ は v2.15 と ほぼ 同じ 容量 で な けれ ば な り ま せ 
ん 。 NetWare 286 v2.15 は 、 容 量 が 著しく 違う ドラ イブ を ミラ ー リ ン 
グ で きま せん 。v2.2 で は ディ スク ドラ イブ は 異な る サイ ズ で も か ま 
いま せん が 、 ボ リュ ー ム の サイ ズ は 同じ で な く て は な り ま せん (ボリ ュ 
ー ム の サイ ズ は File Server Definition 画面 で 変更 で きま す )。 制 限 に 
つい て は 、WAe,Wgze 7s7g77g77o7 dd7 を 参照 し て くだ さい 。 


価 各 ド ライ ブ は 別 の AHA-1540/1542/1640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ に 
接続 し な けれ ば な り ま せん 。 各 ホス ト ア ダ プ タ は 、 専 用 の SCSI ケー 
ブル を 接続 し な けれ ば な り ま せん 。 


旬 ホス ト ア ダ プ タ が どちら も AHA-1342 で ある (両方 と も フロ ッ ピ ー コ 
ント ロー ラ を 持っ て いる ) 場合 、 フ ロッ ピー コン トロ ー ラ の ひと つ は 
無効 に し な けれ ば な り ま せん 。 


人 割り 込み チャ ネル (AHA-1640 で は 割り 込み レベ ル と 呼ば れ ま す ) は 、 

2 台 の AHA-1340/1542/1640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ で 異な っ て い 
な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1540/1542 の ジャ ン パ ー を 変え て くだ さ 
い 。AHA-1640 の 場合 は リフ ァ レ ンス ディ スク で 割り 込み レベ ル を 変 
更 で きま す 。 ジ ャ ン パ ー の 設定 に つい て は 、474-/520/7522 CUyers 
ん gg7 を 参照 し て くだ さい 。 フ ロッ ピー コン トロ ー ラ や シス テム 内 
の 他 の ボー ド が 使っ て いる 割り 込み チャ ネル が 衝突 し な いよ うに し 
で くだ さゆ 。 


但 DMA チャ ネル (AHA-1640 で は アー ビ ト レー ショ ン レ ベル と 呼び ま 
す ) は 、 2 つの AHA-1540/1542/1640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ で 県 
な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 AHA-1S40/1542 上 の ジャ ン パ ー プ ロッ 
ク J8 と J9 の 両方 で 変更 し ます 。AHA-1640 の 場合 は 、 リ ファ レン ス 
ディ スク で ジャ ン パ ー を 変更 し な け ば な り ま せん 。 ジ ャ ン パ ー の 設 
定 に つい て は 474-7520/7522 0yer'* gg7/ を 参照 し て くだ さい 、。 
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氏 少な く と も 1 耕 の AHA-1540/1542/1640 ホス ト ア ダ プ タ の BIOS は 無 
効 に し な けれ ば な り ま せん 。 SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら プ ブー ト し た 
い 場 合 、SCSI ID は 0 で な けれ ば な り ま せん 。 ま た 、 そ の AHA-15S40/ 
154271640/1740/1744 ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 有効 に し な けれ ば な り 
ませ ん 。 プ ブー ト す る SCSI ドラ イブ の ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ 
ス は 330h に 設定 し な けれ ば な り ま せん 


久 SCSI ケー ブル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ を 
取り 付け な けれ ば な り ま せん 。 その SCSI ケー ブル 上 の 他 の すべ て の 
SCSI デバ イス は ター ミネ ー タ を 取り 外 き な けれ ば な り ま せん 。 AHA- 
1540/154271640/174071744 は 1 公 の SCSI デバ イス と みな され 、 内 部 
と 外部 の 両方 の SCSI コネ クタ を 使う 場合 に は 取り 外 き な けれ ば な ら 
な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 


寝 数 の チャ ネル - マル チタ スキ ング 


ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の ディ スク ドラ イブ を 接続 し た 場合 に は 、 各 ドラ イブ 
を 各 チ ャ ネル に 割り 当て る こと で 性 能 の 向上 が 達成 で きま す 。 こ れ で SCSI バ 
スト 上 で マル チタ スキ ング が で きま す (NetWare 286 は 1 回 に 1 チャ ネル に つい 
て 1 回 の I/O し か で き な い か ら で す )。 


SCSI バス 
AHA-154X/ 1640/174X 
Port ADR 330H 


レノ ク シク ジノ ク クノ ク 4 


クン ノン ンク ジンク クン ン 4 


人 @ SCSI ディ スク の 0 は 
チャ ネル 0 に 割り 当て 
@ SCSI ディ スク の 1 は ター ミネ ー タ 
チャ ネル 1 に 割り 当て を 取り 付け る 
@ SCSI バス 上 で マル チタ スク が 可能 


を 取り 外す 
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ASW-1400 の NetWare 286 ドラ イ バ は 、 1 台 の ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の チャ ネ 
ル を 設定 で きま す 。 こ れ に よっ て 、SCSI バス 上 で マル チタ スキ ング が 行え ま 
す 。 こ れ は 、 ユ ー ザ ー が ホス ト ア ダ プ タ に チャ ネル を 割り 当て る の で は な く 、 
ドラ イブ に チャ ネル を 割り 当て る こと で 実現 で きま す 。NetWare 286 は 1 回 に 
1 チャ ネル に つい て 1 回 の IL/O し か で きま せん 。 


AHA-1540/1542/164071740/1744 ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の チャ ネル を 作成 する 場 
合 に は 、 ハ ー ド ウエ ア に 関し て 次 の 点 を 考慮 する 必要 が あり ます 。 


価 ドラ イブ は 同じ AHA-1340/1542/1640/1740/1744 の 同じ SCSI ケー ブル 
に 接続 し な けれ ば な り ま せん 。 


休 同じ SCSI バス 上 に ある 場合 は 、 ド ライ ブ の SCSI ID が 異な っ て いな 
けれ ば な り ま せん 。 


ご 注意 
いずれ か の SCSI ドラ イブ か ら プ ー ト し た い 場 合 は 、SCSI ID は 0 に 設 


定 し な けれ ば な り ま せん 。 ホ スト アダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス は 、330h 
に 設定 し な けれ ば な り ま せん 。 


但 SCSI ケ ー ブ ル の 終わ り に ある SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ が 
取り 付け られ て いな けれ ば な り ま せん 。 そ の SCSI ケー ブル 上 の 他 の 
すべ て の SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー タ を 取り 外 き なけ れ ば な り ま 
せん 。 AHA-1540/1542/1640/1740/1744 は 1 台 の SCSI デバ イス と みな 
され 、 内 部 と 外部 の 両方 の SCSI コネ クタ を 使っ て いる 場合 に は 、 取 
り 外 さき なけ れ ば な ら な い タ ー ミ ネー タ が ボー ド 上 に あり ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の チャ ネル を 割り 当て る NetWare の 手順 は 標準 の イン 
スト ー ル 方 法 と ほぼ 同様 で す 。 唯 一 の 違い は イン スト ー ル の 5e/ec7 の sk DD- 
es の セ モク ショ ン で す 。 AHA-1540/1542/1640/1740/1744 ドラ イ バ は 、 各 ハー ド 
デイ スウ ドラ イブ ど ごと に 1 回 ずつ ロー ド し で 、 各 ディ スズ ク み ドラ イプ を チャ キネ 
ル に 割り 当て な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1340/1S42/1640/1740/1744 上 の すべ て 
の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ を 1 つの チャ ネル に 割り 当て る 必要 が ある わけ で 
は あり ませ ん (例え ば 、 あ る ホス ト ア ダ プ タ の いく つか の ドラ イブ は 独立 し た 
チャ ネル に 割り 当て 、 そ の 他 は 割り 当て な く て も か まい ませ ん )。 


Novell NetWare 2.2/3.1x NetWare 286 の イン スト ー ル 


NetWare v2.2 の イン スト ー ル 


NetWare v2.2 は 、 フ ロッ ピー ディ スク 、 ハ ー ド ディ スク 、 ま た は ネッ トワ ー ク 
ドラ イプ が か が ら イ ンズ スト ドール で きま す 。 ハードディスク や ネツ ホ リー ドラ イ 
プ ブ に よる イン スト ー ル の 手順 に は 、Novell が 提供 する ディ スク か ら フ ァイル を 
ディ スク の ボリ ュー ムラ ベル に 一 致す る 名 前 の サブ ディ レク トリ ー に コピ ー 
する 作業 も あり ます 。 こ れ は System-1 ディ スク に ある NetWare の プロ グラ ム 
upload.exe を 使っ て 行わ れ な けれ ば な り ま せん 。 op/oag.exe は 、NetWare が 提 
供する ディ スク を それ が 作成 する サブ ディ レク トリ ー に コピ ー し ます 。 


gsk_ grv .209 と いう 名 の サブ ディ レク トリ ー を 作成 し て くだ さい 。 Adaptec 提 
供 の NetWare 286 ドラ イ バ を この サブ ディ レク トリ ー に コピ ー し て くだ さい 。 
必要 に 応じ て 、Adaptec の NetWare 286 ドラ イ バ v3.1 また は v3.2 を 使っ て くだ 
さい 。v3.1 ドラ イ バ は Novell が 保証 し て いま す 。yv3.2 ドラ イ バ は AHA-1640 
上 の Arbitration Level 4 で 使う こと が で きま す 。 こ の 違い を 除く と 、 ド ライ バ 
は 同じ で す 。 


NetWare を フロ ッ ピ ー か ら イ ンス トー ル す る 時 に は 、Adaptec ドラ イ バ の ある 
フロ ッ ピ ー を 作成 する 必要 が あり ます 。NetWare ドラ イ バ (v3.1 また は v3.2 の 
いずれ か ) を 、ASW-1640 の ディ スク の サブ ディ レク トリ ー Mne/286 か ら 新 し 
い フ ロッ ピー の ルー トディ レク トリ ー へ コピ ー し て くだ さい 。 新しい フロ ッ 
ピー に gs _grv 209 と いう ボリ ュー ムラ ベル 名 を つけ て くだ さい (DOS の 
/ape/.co77 コマ ンド か 、7o/77ar.exe / ソ の いずれ か を 使っ て )。 イ ンス トー ル の 
間 に Channel# を 選ぶ と 、/nsfg/.exe は dsk_drv_?2?2? ドラ イ バ を 入力 する プロ 
ンプ ト が 表示 され ます 。 こ の オプ ショ ン を 選ぶ と 、 フ ロッ ピー が 読み 込ま れ 
ます 。 デ ィ ス ク か ら Adaptec ドラ イ バ を ロー ド す る と き は 、 こ の 方 法 を 使い ま 
す 。 


sa.exe は 、 フ ァイル サー バー を 作成 する た め に 使う NetWare の プロ グラ ム 
で す 。 こ れ は 、System-1 デ ィ ス ク か 、op/oag.exe を 使っ て NetWare ファ イル 
を アッ プロ ー ド し た と き の メ イン ディ レク トリ ー に あり ます 。/ns/a/ を 実行 し 
で くく き ゆい 。 
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画面 は 次 の よう に な り ま す 。 


<ESC> = Cance1 く F1> = He]p く ALt> く F10> = Oui 


Basicinsta11ation 
Advancedinstal1lation 


Maintain existing syStem 
Upgrade from NetWare vV2.x 


Advancedinstallation を 選ん で Enter を 押し て くだ さい 。 画面 は 次 の よう に 


く <ESC> = Cance1 く F1> = He1p く ALt> く F10> = Oui 


Operating SyStem Generation 


Operating SyStem mode : Dedicated 
Non dedicated netwOrk addreSS: 

Numbper of cormmmunication buffers: 150 

Wil1 thismachine be the server? No 

TnC1uQe COre Drinting SerViC@e?2 


NetworK boardA 
Dr1iVer (PreSS く <Enter> rO See 118) 
Configuration Opt1ion: 
NetwOrK aQQreSS: 

Network boardB 


TO SCro1] the Screen, uSe the arrow keys . Modify high- 
1ighted fie1dwith< く Enter> or く Delete> . When a1 1 the 


これ は Operating System Generation 画面 で す 。 こ の 画面 か ら 、 オ ペレ ー テ ィ ン 
グ シ ステ ム の モー ド 、 通 信 バ ッ フ ァ 、 ネ ットワーク カー ド 、 そ の 他 の パラ メ 
ー タ を 選択 し ます 。 こ こ で は 、Adaptec ドラ イ バ の イン スト ー ル だ け に つい て 
説明 し ます 。 
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下方 向 キ ー を 使っ て 利用 可能 な チャ ネル の リス ト を 見 て くだ さい 。 画面 は 次 
の よう に な り ま す 。 


<ESC> = Cance1 く <F1> = He]p く ALt> く F1 0> = Ouit 


Operating System Generation 


Channe1 0 


Driver : (PreSS <Enter> tO See 1 1 St ) 
ConfigurationOption: 

Channe1 1 
Driver : (PreSS く <Enter> tO See 1]1S) 


Configuration Option: 
Channe1 2 


Driver : (Press <Enter> toO see 1 1S) 
Configuration Opt1on: 

Channe1 0 
Driver : (PreSS く <Enter> tO See 1iSt) 
Configuration OPDt1Ons 


To scro11 the screen, usethe arrow keys . Modify high- 
1ightedfieldwith<Enter> or <Delete> . When a11 the 
infFormation 1S Correct , Save and Continue with < く F10> 


一 般 的 に 、 利 用 で きる チャ ネル の 中 の 一 番 小 きい チャ ネル を 使う べき で す 。 
Driver を 選択 し て くだ さい (リス ト を 見 る に は 、Enter を 押し ます )。 画面 に 
は すべ て の 利用 で きる ドラ イ バ が 表示 され ます 。 そ の 中 に 、gsk_gyv 209 サ 
プ デ ィ レ クト リー に コピ ー し た Adaptec ドラ イ バ が 入っ て いま す 。 下 の 画面 の 
よう に Adaptec ドラ イ バ を 選択 し て くだ さい 。 


<ESC> = Cance1 < く F1> = He1p く ALt> く <F10> = Oui 


Operating System Generation 


Driver : (PresSs <ENTER> to See ]1iSt) 
Configuration Opt1iOon : 

Network BoardD 
Driver: (Press <ENTER> to see 11iSt) 
ConfigurationOptions 
Network addreSS: 


Channe1 0 


Adaptec AHA-154x/1640 Host Adapter Ver3.2 

TBM PS/2 Mode] 30286MFMdisk control1lerv1.06 (901220) 
Industry StandardTSAofATCop. Disk Cont . V2.10 (901219) 
Nove1] Disk CoprocesSSor- ATV2.05 (902219) 
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次 に Configuration Option を 選択 し て 、 ド ライ バ を 設定 し て 
示す よう に 設定 オプ ショ ン が 表示 され ます 。 


ESM5o ドド に 


く ESC> = Cance1 く F1> = He1p く ALt> く F10> = Oui 


:* エ /O port= 330h, TIRO=15, DMA = 5 
: エ /O port = 330h, TRO= 11, DMA=5 


0 
1 
2: [/O port = 330h, 
3: エ /O port = 330h, 
4: 
に o) 
6 
7 
8 


エ /O port = 330h, 


: [/O port = 330h, 
: エ /O port = 330h, 
: [/O port = 330h, 
: [/O port = 330h, 


TRO= 12, DMA =5 
TRO=11, DMA=6 
TRO= 13, DMA =0 
TIRO=10, DMA=7 
TIRO= 15, DMA = 7 
TRO=10, DMA =0 
ITRO=15, DMA=0 


9: [/O port = 330h, IRO= 14, DMA =5 


10:* エ /O port = 330h, IRO = 9, DMA=5 
: エ T/O port = 330h, IRO= 14, DMA = 6 
け AOIRGEBE m 33002 TRO= 9,。DMA=6 
: エ /O port = 330h, IRO= 10, DMA = 7 
: [/O port = 330h, IRO=15, DMA = 7 
: T/O port = 330h, IRO= 10, DMA = 0 
: エ [/O port = 330h, IRO= 15, DMA = 0 


:* エ /O port = 330h, IRO=11, DMA = 4 
: エ [/O port = 330h, IRO = 12, DMA = 4 
: For SCSI disk(s) attached to CH 0 AHA-154x/1640Only 


適切 な 設定 オプ ショ ン を 選択 し 、Operating System Generation 画面 で 必要 な 入 
力 を 行っ た 後に 、F10 キー を 押し て くだ さい 。 Zrest 画面 が 表示 され ます 。 こ 
の テス ト は ファ イル サー バー に イン スト ー ル され た ディ スク ドラ イブ の トラ ッ 
ク 0 を チェ ッ ク し ます 。 こ の テス ト は 、 選 択 し た ハー ド デ ィ スク の デー タ を 破 
壊し ます 。NetWare Ready ドラ イブ は テス ト さ れ て いて 、Ztest を 実行 し な い 
で 使え る よう に 準備 で き て いま す 。 Adaptec NetWare 286 ドラ イ バ は NetWare 
Ready ドラ イブ を 完全 に サポ ー ト し ます 。 


ドラ イブ の テス ト を 行っ た 後に 、F10 キー を 押し て File Server Definition 画面 
を 表示 し ます 。 こ の 画面 か ら 、 フ ァイル サー バー 名 、 オ ー プ ン す る ファ イル 
の 最大 数 、 そ の 他 の オプ ショ ン な どの ファ イル サー バー パラ メー タ を 選択 し 
ます 。 必要 に 応じ て これ ら の オプ ショ ン を 選択 くだ さい 。 


デフ ォ ル ト で 、 ハ ー ド ディ スク の 全容 量 が NetWare の ボリ ュー ム ( 
られ ます 。 下 方 向 キ ー を 使っ て ハー ド デ ィ スク の 情報 を 表示 し 


こ 割 り 当て 
て くだ きい 。 
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画面 は 次 の よ うに な り ま す 。 


く <ESC> = Cance1 く F1> = He1p く ALt> く F1 0> = Qui 


FileServer Definition 


Disk#0 Type 0: CHOSCSIDisk TARG0LUN0OCH:0Con:O0 Dr:0 
Physica] size: 29184 Logica1 Size: 28600 HotFix size: 584 2.0 ぁ 
MirroOr StatuS: NO mirrOored (Sizes in 4KB bl1ockS) 
Partition information 

OStype Status Start End Megabytes 
NetwarG Bootable 0 II 電 議 中 中 1 


Vo1ume information: 


Volumename Disknumber Megabytes Cache DirEntries 
Sys 0 昌江 次 Yes 7680 


Toreviewormodify て he information, usSethe arrow keys. Modify 
ahighlightedfieldwith <Enter> . Save andcontinue with <F10> . 


パラ メー タ が 正しい こと を 確認 し て 、F10 キー を 押し て くだ さい 。NetWare の 
ファ イル と Cold Boot Loader が SCSI ハー ド デ ィ スク に コピ ー さ れ ま す 。 こ れ 
で イン スドー ニル は 完了 し まし た 。 SCSI ハー ド デ ィ スク を ブー ト し て ジワ ァイル 
サー バー を スタ ー ト し て くだ さい 。 


ミラ ー リ ング と デュ プレ キシ ング 


NetWare の ミラ ー リ ング や デュ プレ キシ ング し た ディ スク ドラ イブ の ペア を イ 
ンス トー ル す る 手順 は 、 標 準 の イン スト ー ル と ほぼ 同様 で す 。 ミ ラー リン グ 
や デュ プレ キシ ング は 、File Server Definition 画面 か ら 有 効 に し た り 無 効 に し 
だ ' り 2 で きま ほす 。 ミラ デリ シグ や デュ ジレ キシ シグ し た ディ スグ ドラ イデ ザジ は 、 
すべ て 同じ ボリ ュー ムサイ ズ で な けれ ば な り ま せん 。 あ る ドラ イブ が 他 ド ラ 
イブ の より 容量 が 大 きい 場合 、 容 量 の 大 き な ド ライ ブ の 一 部 は 使わ れず 、 容 
量 の 小さ な ド ライ ブ と 同じ だ けし か 使わ れ ま せん 。 ボ リュ ー ム サイ ズ が 同じ 
必 な の と ど 、 ド が ラ イジ を ミラ ジー リ ング / デ ュ プ レキ シン グ に 使う こも が で きま す 。 


下方 向 キー を 使っ て ハー ド デ ィ スク 情報 を 表示 し て くだ さい 。 最初 の ミラ ー 
リン グ ス テ ー タ ス は ミラ ー リ ング され て いな い 状 態 で す 。 
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Not mirrored を 選択 し て くだ さい 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


く <ESC> = Cance1 < く <F1> = He]p く ALt> く F10> = Ouit 


FileServerDefinition 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー デ ーー ーー ーーーー ーーーーーーーwmwmwmwーーーーーーーーーーーーーーーーemwwー 一 1 


Physical] size: 29184 Logica] Size: 28600 HotFix size: 584 2.0$ 
Mirror StatuS: NOt mirrored (Sizes in 4KB bl1ocks) 
Partition information 

OStype Status Start End Megabytes 
Netwar@e Bootable 0 ル 北 は 


DiSk#] Type0: CH 0 SCSI DISK TARG 1 LUNO O CH:0 Con:1 Dr:0 
Physica] size: 29184 Logica] Size: 28600 HotFix size: 584 2.0 も 
Mirror StaEuS: NO mirrored (Sizes in 4KB b]ocks) 
Partition information 

OStype Status Start End Megabytes 
Netware Bootable 0 99 100 


Not mirroOred 
Toreview ormodifythe Primary rrow keys. Modify 
ahighlighted fie1dwi Secondary tinue with <F10>. 


Primary を 選択 し て くだ さい 。 [Mirrored with Disk#| と いう メニ ュー が 表示 
きれ ます 。 ミ ラー リン グ / デ ュ プ レキ シン グ す る ディ スク ドラ イブ の 番号 を 入 
力 し て くだ さい 。 す べ て の ドラ イブ の ミラ ー リ ング / デ ュ プ レキ シン グ の 設定 
が で きた ら 、F10 キー を 押し て くだ さい 。NetWare が デイスク ドラ イブ に イン 
スト ー ル され て 、 イ ンス トー ル が 完了 し ます 。 


寝 数 の チャ ネル - マル チタ スキ ング 


ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の ディ スク ドラ イブ が 接続 きれ て いる 場合 に は 、 各 ド 
ライ ブ を 各 チ ャ ネル に 割り 当て て 性 能 を 向上 させ る こと が で きま す 。 こ れ に 
よっ て SCSI バス 上 で マル チタ スキ ング が 可能 で す (NetWare 286 は 1 回 に 1 
チャ ネル に 1 回 の I/O し か 行わ な いか ら で す ) 。 


1 台 の ホス ト ア ダ プ タ に 複数 の チャ ネル を 割り 当て る NetWare の 手順 は 、 標 
準 の イン スト ー ル 手順 と ほぼ 同様 で す 。 唯 一 の 違い は イン スト ー ル の Operat 
ing System Generation の セク ショ ン で す 。 ホ スト アダ プ タ ド ライ バ は 各 ハ ー ド 
ディ スク ドラ イブ ご と に 1 回 ずつ ロー ド し で 、 各 ディ スク ドラ イプ に チャ ネ 
ル を 割り 当て な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1340/1542/1640/1740/1744 上 の すべ て 
の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ を ひと つの チャ ネル に 割り 当て る 必要 が ある わけ 
で は あり ませ ん (例え ば 、 あ る ホス ト ア ダ プ タ の いく つか の ドラ イブ は 個別 の 
チャ ネル に 割り 当て 、 そ の 他 は 割り 当て な く て も か まい ませ ん )。 他 の チャ ネ 
ル に イン スト ー ル し た ディ スク ドラ イブ を 環境 設定 する 時 に は 、 オ プシ ョ ン 
19-23 また は 43-47 だ けが 使え 、 ど ちら を 使う か は ホス ト ア ダ プ タ を 設定 し た 
際 に 使っ た チャ ネル に よっ て 決ま り ま す 。 
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NetWare 286 v2.15 の イン スト ー ル 


7e9e7.@xe は 、 NetWare 286 v2.15 で ファ イル サー バー を 作成 する た め に 使う 
NetWare の プロ グラ ム で す 。 以下 に NetWare を イン スト ー ル する 方 法 の 例 を 説 
明 し ます 。 イ ンス トー ル の 完全 な 説明 に つい て は 、Aove// erWg7e se/'s 7g7- 
gg/ を ご 覧 くだ さい 。 


ne7ge7n の 実行 は 、 次 の 4 種類 か ら 選 択 で きま す 。 
@ 標準 (フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ) 
⑯ RAM ディ スク 
⑯ ハー ド デ ィ スク 
@ ネッ トワ ー ク ドラ イブ 


標準 的 な 方 法 に は 、Novell が 提供 する ディ スク か ら NetWare の イン スト ー ル 
が 含ま れ ま す 。RAM ディ スク 、 ハ ー ド ディ スク 、 ネ ットワーク ドラ イブ を 使っ 
た 方 法 は 、NetWare ディ スク か ら フ ァイル を 適切 な か サブ ディレク トリ ー に コピ 
ー す る こと が 含ま れ ま す 。 サ ブ デ ィ レ クト リー 名 は ディ スク の 名 前 に 合わ な 
けれ ば な り ま せん 。 ハ ー ド ディ スク に よる 方 法 は 、 次 に 説明 し ます 。 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 使っ た 標準 の 方 法 で は 、7egen を 使っ て いる と き に 、 

Adaptec ドラ イ バ の ある ディ スク を 挿入 する 時 期 を 示す プロ ンプ ト が 表示 され 
ます 。 SelectDiskDrivers メニ ュー の LoadandSelectIltem オプ ショ ン を 使っ 
て AHA-1S40/1542/1640/1740/1744 ドラ イ バ を ロー ド し て くだ さい 。 ASW-1400 
の ディ スク の サブ ディ レク トリ ー か ら 必 要 な ドラ イ バ (v3.1 また は v3.2) を ディ 
スク の ルー トディ レク トリ ー に コピ ー し て くだ きい 。 ディスク の ボリ ュー ム 
ラベ ル は gs gyv .209 で す 。 


RAM ディ スク 、 ハ ー ド ディ スク 、 ネ ットワーク ドラ イブ を 使う 方 法 で は 、RAM 
ディ スク 、 ハ ー ド ディ スク 、 ネ ットワーク ドラ イブ の いずれ か で gs go7v .209 
と いう 名 前 の サブ ディ レク トリ ー を 作成 し て くだ さい 。ASW-1400 の ディ スク 
か ら フ ァイル を この ディ レク トリ ー に コピ ー し て くだ さい 。 必要 に 応じ て 、 
Adaptec NetWare 286 ドラ イ バ の v3.1 また は v3.2 の どちら か を 使っ て くだ さ 
い 。 SelectDiskDrivers メニ ュー の roadandSelectitem オプ ショ ン を 使っ て 
Adaptec AHA-1S40/1542/1640/1740/1744 ドラ イ バ を ロー ド し て くだ さい 。 
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ハー ド デ ィ スク を 使っ た イン スト ー ル 方 法 


以下 に 説明 する の は 、 推 賞 す る ハー ド デ ィ スク を 使っ た ステ ッ プ ・ バ イ ・ ス 
テッ プ の イン スト ー ル 方 法 で す (ネッ トワ ー ク ドラ イブ で の 方 法 も ほぼ 同じ で 
す )。 他 の イン スト ー 九 方法 も 使え を ます が 、NetWare の イン スト レー ショ ンマ 
ニュ アル を 参照 し て くだ さい 。 


DOS プロ ンプ ト で netgen-n を 入力 し て くだ さい 。 次 の よう な 画面 が 表示 さ 
れ ま す 。 


NetWare GenerationAndrnsta]lation v4.00 


| SysStem Confiquration Leve1 


Custom Configuration 


| | Defau1t Configuration 


Usethearrowkeystohighlight an option, 
thenpress the SELECT key. 


カー ソル を Custom Configuration に 動か し て 、Enter キー を 押し て くだ さい 。 
次 の 画面 が 表示 され ます 。 


NetWare GenerationAndTInstal1ation v4.00 


NETGEN Run OptionSs 


Standard (Floppy disks) 
RAM Di sk 

HardDisk 

Network DriVve 


Usethe arrow keys tohighl1ight an option, 
thenpress the SELECT key. 
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Hard Disk を 選択 し て くだ さい 。 前 に 作成 し た NetWare サブ プ デ ィ レ クト リー 
が ある 論理 ドラ イブ 名 を 入力 する よう に プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 


次 の 画面 が 表示 され ます 。 


NetWareGenerationAnd1nstallation vV4.00 


Network GenerationOptionSs 


| SelectNetwork Configuration 
Exit NETGEN 


Usethearrow keystohighlight an option, 
thenpress the SELECT key. 


Select Network Configuration オプ ショ ン を 選択 し て くだ さい 。 
次 の 画面 は 、 ネ ットワーク の 環境 設定 の 際 に 選べ る オプ ショ ン を 示し ます 。 


Network Configuration v4 .02 
AvailableOptions 


Set Operating SysStemOptionS 
Select Resource Sets 

Select LAN DriVverS 

Select Disk Drivers 

Select "Other" DriverSs 
Configure DriVerS/ReSOurC@eS 
Edit ReSOourCe L1StS 

Ed1t ReSOurC@ SetS 

Save Selections and Continue 


Use the arrow keystohigh1ight an option, 
then presS the SELECT key・- 
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一 般 に 、 次 の オプ ショ ン を 使い ます 。 


オデ ショ ジ シ 目的 
オペ レー ティ ング シス テ | この オプ ショ ン は 、NetWare 286 オ ペレ ー 
ム オ プシ ョ ン セ ッ ト ショ ン の 動作 の モー ド を セッ ト す る た め に 使 


いま す 。 適切 な 選択 に つい て は 、NetWare イ 
ンス トレ ーション ガイ ド を 参照 し て くだ さ 


い 。 
トニー ニー ーー ニー ーー ーーー ニー ーー トー ーーー ニー ニー ニー ニニ ーー ニー ニー| 
LAN ド ライ バ 選 択 この オプ ショ ン は 、 フ ァイル サー バー に イン 


スト ー ル する LAN ボ ー ド の タイ プ を 選択 する 
た め に 使い ます 。 

| ディ スク ドラ イブ 選択 | この オプ ショ ン は 、 フ ァイル サー バー に イン | 
スト ー ル する コン トロ ー ラ と ホス ト ア ダ プ タ 
の タイ プ を 選択 する た め に 使い ます 。 こ れ は 
ASW-1440 に 入っ て いる NetWare 286 ド ライ バ 
を イン スト ー ル する た め に 使わ れる オプ ショ 
シン 町 。 

ライ ババ パ 。 ディスク ドラ イア 、 そ の 他 の ドラ イ 
バ を 設定 する た め に 使い ます 。 こ の オプ ショ 
ン は ドラ イ バ ( 例 えば LAN ド ライ バ ま た は ディ 
スク ドラ イ バ ) が 事前 に 選択 され た と きだ け 
表示 きれ ます 。 


Set Operating System Options の Select LAN Drivers に 関し て は 、Ae,W/e Ose7* 
gg/ を 参照 し て くだ さい . 
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Select Disk Drivers オプ ショ ン を 選択 し て くだ さい 。 以下 に ディ スク ドラ イ バ 
の イン スト ー 刀 方 法 を 説明 し ます 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


Network Configuration vV4 .02 


Selected Disk DriVers 


Edit ResourcCe Li St き 
Edit ReSOurCe SetS 
Save Selections and 


ロ 
Disk Driver OptionSs 


| Select Loaded Items 
Load and Select Item 


Usethearrowkeystohighlight an option, then presS the SELECT 
(Enter) key. PresSs ESCAPE to Save SelectionS anQd Continue 


ディ スク ドラ イ バ を イン スト ー ル する た め の チ ャ ネル が 5 つ あ り ま す 。 利用 
で きる Disk DriverOptions は 2 つ あ り ま す 。 


価 SelectLoaded Item 
価 LoadandSelect Item 


Load andSelectttem オプ ショ ン を 選ん で くだ さい 。ASW-1400 ドラ イ バ は イ 
ンス トー ル の 初め に 作成 し た gsk_grv .209 サ ブ デ ィ レ クト リー を 含む すべ て 
の gs _gv .xxx サ ブ デ ィ イレ クト リー か ら 読 み 込 まれ ます 。 
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次 の 画面 が 表示 され ます 。 


Network Configuration v4 .02 


The "Adaptec AHA-154x/1640 Host Adapt- 


er V3.1" fi]ewas read successfu]1y。 
PresSs ESCAPE to Continue. 


ー LT 
Edit Resource Sets Disk Driver Options 
Save Selections and 


| Select Loaded Items 
Loadand Select Item 


次 に チャ ネル 番号 を 入力 する プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 有効 な チャ ネル 番 


号 は 0 か ら 4 まで の 間 で す 。 利用 で きる ディ スク ドラ イ バ の リス ト が 表示 さ 
4 まず が 


Network Configuration v4 .02 


SelectedDisk Drivers 


Select Disk Driver Type 


Adaptec AHA-154x/1640 Host Adapter ver 3.1 
TBM PS/2 Mode] 30 286MFMdisk contro1l1er V1 .01 (881028) 
Industry Standard1ISAor AT Comp. Disk Cont . V2 .01 (89081) 


Highlightal1istentry, then press the SELECT key、. 


Adaptec ドラ イ バ を 選択 し て くだ さい 。 必要 な ドラ イ バ を すべ て 選択 し て か ら 、 
Available Options メニ ュー か ら Configure Drivers/Resources を 選択 し て くだ さ 
い 。 
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Configure Drivers/Resources メニ ュー が 表示 され 、 次 の よう な 画面 に な り ま す 。 


Network Configuration v4 .02 
SelectedDisk DriverSs 


Set Operating SystemOptions 
Select ReSourCe Sets 
Select LAN DriverSs 


Confiqgure DriVerS/ReSOurC@eSs 


Choose LAN Configuration 
Choose Disk Driver Configuration 
Enter Server Tnformation 


Usethearrowkeystohigh1ight anoption, then press the SELECT 
(Enter) key. Press ESCAPE to save Selections and Continue・. 


ここ で は 、Choose Disk Driver Configuration だ け を 説明 し ます 。Choose LAN 
Configuration と Enter Server Information に 関し て は 、 が e,Wg/e 7zs7a//Z77o 7 
gg/ を 参照 し て くだ さい 。 


Choose Disk Driver Configuration を 選択 し て くだ さい 。 設定 され て いな い デ ィ 
スク ドラ イ バ が すべ て 表示 され ます 。 設定 され て いな い Adaptec ドラ イ バ を 選 
択 し て くだ さい 。 次 の Available Disk Configurations 画面 が 表示 され ます 。 


Network Configuration v4 .02 


Unconfiqgured Disk DriverS 
Available Disk ConfigurationSs 


1 : 1T/O port = 330h, IRO= 11, DMA =5 
2: T/O port = 330h, IRO= 12, DMA=5 
3: T/O port 上 =330h, IRO=11, DMA =6 
4 : TI/O port = 330h, IRO= 12, DMA =0 
5: IT/O port = 330h, IRO=10, DMA= 7 
6: エ /O port = 330h, IRO= 15, DMA = 7 
7: エ /O port =330h, IRO=10, DMA=0 
8: エ /O port = 330h, IRO= 15, DMA =0 


Highlighta1ist entry, then press the SELECT key. 
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ご 和 注意 


これ は オプ ショ ン の ご く 一 部 の リス ト で す 。 下 方 向 キ ー を 使っ て 画面 上 で 
リス ト 全 体 を スク ロー ル し て くだ さい 。 


AHA-1540/71542/16407174071744 の ジャ ン パ ー 設 定 に 一 致す る オプ ショ ン を 選択 
し て くだ さい 。 


ドラ イ バ を 設定 し た ら 、Esc キー を 押し て メイ ン メ ニュ ー に 戻っ て くだ さい 。 
SaveSelectionsandContinue を 選ん で NetWare の イン スト ー ル を 終了 し て く 
だ さい 。 こ の 時 点 か ら イ ンス トー ル を 終了 する た め に は 、WAe/Mgre 万 yg//7io7 
gag7 の Link/Configure NetWare Operating System、 Link/Configure File Server 
Uiuilities、 NetWare Installation を 参照 し て くだ さい 。 


ご 注意 
AHA-1540/1542/1640/174071744 の BIOS は 、 ポ ー ト アド レス が 330h の 場合 
に 限っ て 動作 し ます 。 別 の アド レス を 使っ て いる 場合 に は 、BIOS を 無効 に 


し て くだ さい 。 ま た 、 そ の ホス ト ア ダ プ タ の SCSI ハー ド デ ィ スク か ら の プ ブ 
ー ト は で きま ぜん 。 


複数 の ディ スク ドラ イブ 


NetWare 286 ドラ イ バ は 、 フ ァイル サー バー に 複数 の SCSI ハー ド デ ィ スク を 
イン スト ー ル する こと を サポ ー ト し ます 。 こ れ は 次 の よう な いく つか の 理由 
で 必要 で す 。 


@ ディ イス クミ ラー リン グ を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル トト レ 
ラジ シス ) 


⑯ ディ スク の デュ プレ キシ ング を サポ ー ト する た め (シス テム フォ ー ル 
トト レラ ンス ) 


旬 ホス ト ア ダ プ タ の マル チタ スク の 機能 を 利用 する た め (性 能 向 上 ) 
但 シス テム の 全体 の 保存 容量 を 増やす た め 


ご 注意 
デイ スク ミラ ー リ ング と ディ スク デ ョ プレ キジ シング は 、SET ボー ダ ョ ッ ジ シ 以 


隆 の NetWware だ け で サポ ー ト され て いま す 。 
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療 少 ー リ ング 


NetWare の ミラ ー リ ング / デ ュ プ レキ シン グ デ ィ ス ク ド ラ イブ の ペア を イン ス 
トー ル す る 手順 は 、 標 準 の イン スト ー ル と ほぼ 同様 で す 。 唯一 の 違い は イン 
スト ー ル の NetWare Installatiion の セク ショ ン で す 。 こ の ステ ッ プ は 、NetWare 
Oerating Systsem と File Server Utilities を リン ク し て 環境 設定 する ステ ッ プ の 
後 で 行い ます 。NetWare Installation を 選択 し て くだ さい 。 次 の 画面 が 表示 さ 
MC ます 


SEFT NetWare+ TTS Insta11 V4 .00 
9< F1 For Hel 


| sriye Name Channe]1 Control]1er Drive Status 


ACECHKFUML 0 
QUANTUMP1055 910-10 0 


Verifythatthedrives and information displayed ar@e 
Correct. IfFnecessaryuSethe arrow keyS to view a1 1 
drives. Then presSs the ESCAPE key to continue. 


Drive Name - SCSI デ イス ク ド ラ イブ か ら の 問い 合わ せ (Inquiry) デー タ 。 
Channel - ドラ イブ が 割り 当て られ た NetWare チャ ネル 。 

Controller- ディ スク ドラ イブ の SCSIID。 

Drive- コ ント ロー ラ の 論理 ユニ ッ ト 番 号 (Logical Unit Number, LUN) 。 


Statns- ドラ イブ を ミラ ー リ ング や デュ プレ キシ ング に 使う か どう か の ステ ー 
タス 情報 。 

リス ト に ある ドラ イブ は 、AHA-1340/1542/1640 に イン スト ー ル され て いる ド 
ライ ブ と 一 致し て いな けれ ば な り ま せん 。 リ スト に ある ドラ イブ が 実際 に イ 
ンス トー ル さ れ て いる ドラ イブ と 一 致し て いる こと を 確認 し て 、 互 sc を 押し て 
くだ さい 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


5-23 


Adaptec SCSI マネ ター ジャ ー セ ッ ト ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


SFT NetWare + TTS Tnsta11 V4 .00 
まま 


Drive Name Channe] Contro11er Drive Staus 
[CONNEn eS 
ConfirmAttached Drives 


QUANTUM P105】 

Drive List 1S COorrec 
Re-examine Drive LiS 
DriveList is Not Correct 


Use the arrow keys tohigh1ight the desired 
option, then press the SELECT (enter) key. 


Drive Listis Correct を 選択 し て くだ さい 。 


次 の Installation Options が 表示 され ます 。 


SFT NetWare + TTS Tnsta11] V4.00 
Eress.F1L For_He1 


TrstallationOptions 


Se1ect Defau]t Tnsta]]ationOptions 
Select Custom Insta]lationOptions 
Continue Instal]1lation 


Usethearrowkeystohighlightthedesired option, then 
press the SELECT key. Choose "Continue Insta]lation" to 


insta]] usingthe selected options. 


Select Default Installation Options を 選ん で くだ さい 。 
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画面 に は ミラ ー リ ング オプ ショ ン が 表示 され ます 。 デ フォ ルト で は 、 ド ライ 
プ は ミラ ー リ ング され ませ ん 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


SFT NetWare + TTS Tnsta]1] V4.00 Monday August 20, 1990 5:44pm 
ト _ PressEF]1ForHelp 


MirroredDrives C hanne] C ontro]ler D rive R ef S tatus M irror 
陸 の C P3100-100mb 0 0 0 0 
QUANTUMP1055 910-10 0 ま MM 。 


Mirror OptionSs 


| Estab1ish Mirror Pair 
Done, Continue Tnsta11ation 


Usethearrowkeystohigh1ight thedesired 
option, hen press the SELECT (enter) key・. 


ミラ ー リ ング する に は 、Establish Mirror Pair を 選択 し て くだ さい 。 次 の よう 
な 画面 が 表示 され ます 。 


SFTNetWare+ TTS Tnsta]11 V4.00 Monday August 20, 1990 5:44pm 
「 づ < F1 He1 


arrorea p rives じ hanne] C ontro11ler D rive R ef S tatus M irror 


e 時 9 SRI 0 0 0 0 
QUANTUMP1055 9 10-10 0 


| 


Mirror OptionSs 


| Un-mirrorExistingMirror Pair 
Done, C ontinue 1T nsta]1]ation 


Usethe arrow keystohighl1ight the desired 
option, then press the SELECT (enter) key・. 


ドラ イブ の ミラ ー リ ング を 解除 する に は 、Un-mirror Existing MirrorPair を 
選択 し て くだ さい 。 必要 に 応じ て ミラ ー リ ング が 有効 か 無効 に 設定 で きた ら 、 
Done, Continue Installation を 選択 し て くだ さい 。 フ ァイル サー バー に 名 前 を 
付け た り 、 フ ァイル を イン スト ー ル し た り 、 そ の 他 の 説明 に つい て は 、Ae,Mgye 
szg7/g77o7 47gzg7 に 従っ て くだ さい 。 
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デュ プレ キシ ング 


デュ プレ キシ ング の 過程 で 、NetWare 286 ドラ イ バ を 2 回 ロー ド す る 必要 が あ 
り ま す 。 こ れ は 、Scelect Disk Drivers メニ ュー の 中 で 行ない ます 。 標準 的 な イ 
ンス トー ル の 手順 に 従っ て ドラ イ バ を ロー ド し て くだ さい 。 


次 の メッ セー ジ 画 面 が 表示 され た ら 、Configure Drivers/Resources メニ ュー に 
移動 し て 、 ド ライ バ の 環境 設定 を 行っ て くだ さい 。 そ れ か ら 、Select Disk Driv- 
ers メニ ュー に 戻っ て 、NetWare 286 ドラ イ バ を チャ ネル 1 に ロー ド し て くだ 
さい 。 


Network Configuration v4 .02 


SelectedDisk Drivers 


daptec AHA-154x/1640 Host Adapter ver3.1 


Thereisnotenoughmemeoryavailabletoseleoct " Adaptec 
AHA-154x/1640HostAdapter ver3.1" at 上 て thist ime. 

Ed1t ReS p] ease c onfiguread riverfFirstzthiswil]llopenupsome 
Ed1t Re3d memorySPpaCceSotheitemcanbeselected. 
] (PressS E SCAPE t OoC ontinue) 


| Loadand Select Item 
Deselect an Item 


PresSs the ESCAPE key to Cont1nue 
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ドラ イ バ が どちら も 問題 な く 選 択 き れる と 、 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


Network Confiqguration v4 .02 


Selected DiSkK DriVvers 


daptec AHA-154x/1640 Host Adapter ver3.1 
daptec AHA-154x/1640 Host Adapter Ver3.1 


Edit ResourcCe Li St| 
Ed1t Resource Setsll DiskDriverOptions 
Save SelectionSs ar 

| Load and Select Item 
Deselect an Item 


Usethe arrow keyStohigh1ight an option, Ehen preSS the SELECT 


(Enter) key. PresS ESCAPE toO Save SelectionS anQd CoOntinUue。 


NetWare 286 ドラ イ バ に 、AHA-1340/1542/1640/1740/1744 の 設定 と 一 致す る オ 
プシ ョ ン を 設定 し て くだ さい 。Configure Drivers/Resources メニ ュー か ら 、 ナ チャ 
ネル 1 の NetWare 286 ドラ イ バ を 環境 設定 し た と き は 、 す べ て の 設定 項目 の 
うち の 一 部 (サブ セッ ト ) だ けが 表示 され ます 。 NetWare は チャ ネル 0 で 衝突 
する ドラ イ バ の 設定 を 表示 し ませ ん 。AHA-1340/1542/1640/1740/1744 の 設定 と 
一 致す る 設定 を 選択 し て くだ さい 。 


Save Selections and Continue を 選択 し て くだ さい 。NetWare Operating Systsem 
と File Server Utilities を リン ク し て 設定 し た 後に 、NetWare installation を 選 
択 し て くだ さい (Amalyze DiskSurface オプ ショ ン に ある co7psu7 の 実行 に 
関し て は 、Ae,Wg7e sg//g77o7 Ode を 参照 し て くだ さい )。 
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次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


| SET NetWare + TTS Tnsta11 V4.00 | 
PressF] For He]p 


Drive Name Channe1 Contro]1er Drive StatuSs 


Ne ren00rupow 0 
QUANTUM P1055 910-10 1 


Verifythatthedrives and information displayed are 
COrrect . Ifnecessary use the arrow keySs to view a11 
drives. Then press the ESCAPE key to continue. 


リス ト に ある ドラ イブ が 、AHA-1340/1542/1640/1740/1744 に イン スト ー ル され 
て いる ドラ イブ と 一 致し な けれ ば な り ま せん 。 リ スト に ある ドラ イブ が 実際 
に イン スト ー ル され て いる ドラ イブ と 一 致し て いる こと を 確認 し て 、Esc を 押 
し で くだ きい 。 


次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


SFT NetWare + TTS Tnsta1]1 V4 .00 | 
PressSF] For He]p 


Drive Name Channe] Contro]]er Drive StatuSs 


CONNER CP3101 
OUANTUM P1053 


ConfirmAttached Drives 


Drive List 1S Correc 
Re-examine Drive LiS 
Drive LiSt 1S NO COrrect 


Usethearrowkeystohighlight the desired 
option,thenpress the SELECT (enter) key. 
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Drive ListisCorrect を 選択 し て 続け て くだ さい 。 次 の Installation Options が 
表示 され ます 。 


SFT NetWare + TTS Tnsta11] V4 .00 
PresSsF] For Hel 
rstallationOptionSs 


Select Defau1t InstallationOptions 
Select CustomTInsta]1ationOptions 
Continue Insta1lation 


Usethearrow keystohighlightthedesiredoption, then 
press the SELECT key. Choose "Continue Instal]lation" to 
insta1]] using the selected optionSs. 


SelectDefault InstallationOptions を 選ん で くだ さい 。 こ の 画面 は ミラ ー リ ン 
グ の オプ ショ ン を 表示 し ます 。 デラ フォ ルド で は 、 ド ライ ププ は ミラ ー リ シグ さき 
れ ま せん 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


SFT NetWare + TTS Tnstal11 V4.00 Monday AuguSt 20, 1990 5:44pm | 
Pre F1 For Hel1p 


MirroredDrives  C hannel C ontro]ler D rive R ef S tauS M irror 


昌 時 NNNIORDN0 0 0 0 0 
QUANTUMP 1055 9 10-10 1 0 0 1 


Mirror OptionSs 


| Estab1ish Mirror Pair 
Done, Continue Installation 


Usethearrow keystohigh1ight the desired 
option, then press the SELECT (enter) key. 
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ドラ イブ を 二重化 する に は 、Establish Mirror Pair を 選択 し て くだ さい 。 次 の 
よう な 画面 が 表示 され ます 。 


SFT NetWare+ TTS Tnsta11 V4.00 Monday August 20, 1990 5:44pm 
PressF]ForHe1l 
Mirrored D r1VeSs hanne] C ontrol1er D rive R ef S LtaUuS M irror 


EE 100mb 0 
QUANTUMP1055 9 10-10 1 


Mirror OptionSs 


| Un-mirrorExiStingMirror Pair 
Done, Continue IT nsta]1ation 


Usethe arrow keystohigh]ightthe desired 
option, thenpress the SELECT (enter) key. 


ドラ イブ の 二重化 を 解除 する に は 、Un-mirrorExisting MirrorPair を 選択 し 
て くだ さい 。 二重化 を 有効 か 無効 に し た ら 、Done, Continue Installation を 選 
択 し て くだ さい 。 フ ァイル サー バー に 名 前 を 付け た り 、 フ ァイル を イン スト 
ー ル し た り 、 そ の 他 の 操作 を 行う 際 に は 、A/e,Wg/e sg7/g77oz gg/ に 従っ 
で 生き Wa 


被 数 の チャ ネル - マル チタ スキ ング 


NetWare の 複数 の チャ ネル を ホス ト ア ダ プ タ に イン スト ー ル する 手順 は 、 標 準 
の イン スト ー ル と ほぼ 同様 で す 。 唯一 の 違い は イン スト ー ル の Select Disk Driv- 
ers の セク ショ ン で す 。 AHA-1340/1542/1640/1740/1744 ドラ イ バ は 、 各 ハー ド 
ディ スク ドラ イブ に 対し て 1 回 ずつ ロー ド し 、 各 ディ スク ドラ イデ を チャ ネ 
ル に 割り 当て な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1540/1542/1640/174071744 上 の すべ て 
の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ に チャ ネル を 割り 当て る 必要 が ある わけ で は あり 
ませ ん (例え ば 、 ホ スタ アダ プ タ の いく つか の ドラ イブ は 個別 の チャ ネル に 割 
り 当 て 、 そ の 他 は 割り 当て な く て も か まい ませ ん )。 
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ドラ イ バ が 2 回 ロー ド さ れる と 、 次 の よう な Select Disk Drivers 画面 が 表示 さ 
ます 


Network Configuration vV4 .02 
SelectedDisk DriverSs 


daptec AHA-154x/1640 Host Adapter Ver3.1 
daptec AHA-154x/1640 Host Adapter Ver3.1 


Edit ResourCe Li St| 
Edit ReSourCe Se 
Save SelectionS a 


LoadandSelect Item 
Deselect an Item 


Usethearrowkeystohighlightanoption,then presS the SELECT 
(Enter) key. PresSs ESCAPE to save Selections and Continue・. 


チャ ネル 0 の ドラ イ バ を 、 正 し い I/O ポー ト 、DMA チャ ネル 、 割 り 込 み チ ャ 
ネル に 設定 し て くだ さい 。 チ ャ ネル 1 の ドラ イ バ を 設定 する と き に は 、 設 定 
項目 の 一 部 (サブ セッ ト ) だ けが 表示 され ます 。 下 方 向 キー を 使っ て 、 オ プシ ョ 
ン 19-23 に スク ロー ル し て くだ さい 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


Network Configuration V4.02 


Unconfigured Disk DriverSs 
AvaiableDiskConfFigurationS 


信 |19: For SCST disk(s) attached to CH 0 AHA-154x/1640 on1y 
20: For SCSI disk(s) attached to CH 1 AHA-154x/1640 on1y 
21: For SCSIdisk(s) attached to CH 2 AHA-154x/1640 on1y 
22: For SCST disk(s) attached to CH 3 AHA-154x/1640 on1y 
23: For SCSI disk(s) attached to CH 4 AHA-154x/1640 on1y 


29: For 1/O port = 334h, ITRP=10, DMA = 7 WRITE VERTIFY 
30: For {[/O port = 334h, TIRP = 15, DMA = 7 WRITE VERTEFY 


: For IT/O port = 334h, TIRP=10, DMA = 7 WRITE VERIEFY 


II 


ll 


I 
M 


Highlighta1istentry, then press the SELECT key. 
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正しい DMA チャ ネル と 割り 込み チャ ネル を 設定 し た と き に 対応 する オプ ショ 
ン を 選択 し て くだ さい 。 こ の 場合 、 チ ャ ネル 0 が AHA-13540/1542/1640/1740/ 
1744 の DMA チャ ネル と 割り 込み チャ ネル を 設定 する た め に 使う の で 、 オ プ 
ショ ン 19:ForSCSIdisk(s) attached toCH0AHA-154x/1640only を 選び ます 。 
Configure Drivers/Resources メニ ュー で すべ て の ドラ イ バ を 設定 し た 後に 、 現 
在 の 設定 の 一 覧 が 次 の 画面 の よう に 表示 され ます 。 


Network Configuration vV4 .02 


AvailableDiskConfigurations 


Option 0 : TRO = 3, 1/O Base = 300h, no DMA or Rom 
NetworkAddress: 3 


OS Type: SFTNetware 286 with TTS 
Communication Buffers: 40 
DiskChan. 0: Adaptec AHA-154x/1640 Host Adapter ver3.1 
Option 1 : 1/O port = 330h, IRO =1 1 , DMA =5 
Disk Chan. 1 : Adaptec AHA-154x/1640 Host Adapter ver3.1 
Option19: For SCSIdisk(s) attached 
to CH 0 AHA-154x/1640 on1y 


Usethe arrow keyS to scro1] thedisplay. Press 
ESCAPEto1leave this window and continue. 


ドラ イ バ を 設定 し た 後に 、Esc キー を 押し て メイ ン メ ニュ ー に 戻っ て くだ さい 。 
SaveSelectionsandContinue を 選ん で NetWare の イン スト ー ル を 終了 し て く 

だ さい 。 こ の 時 点 か ら イ ンス トー ル を 終了 する に は 、Ae,Wgye /zs7g///jop 7- 
gg7 の Link/Configure NetWare Operating System、 Link/Configure File Server Uuili- 
ties、 NetWare Installation を 参照 し て くだ さい 。 
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NetWare 286 で よく ある 質問 


AHA-1540/1542/1640/1740/1744 を Novell NetWare ワー クス テー ショ ン で 
使う 場合 に 、ASW-1440 は 必要 で すか 。 


いい え 、AHA-1540/1542/1640/1740/1744 を ファ イル サー バー で 使う 時 に 限っ て 
ドラ イ バ が 必要 で す 。 AHA-1540/1542/1640/1740/1744 を ワー クス テー ショ ン で 
使う 場合 に は 不要 で す 。 


ASW-1440 は シン グル ユー ザ の AHA-1520/1522 の ホス ト ア ダ プ タ で 使え ま 
すか 。 

いい え 。 Adaptec の AHA-13520/1522 に は 、 専 用 の ドラ イ バ ASW-1240 が あり ま 
す 。ASW-1240 は Adapec 製品 を 販売 し て いる 所 な ら ど こ で も 手 に 入り ます 。 


シス テム が Novell NetWare で ファ イル サー バー と し て 設定 され て いる と き 
に 、AHA-1540/1542/1640/1740/1744 に ASW-210 SY-TOS また は ASW- 
310 Sytos Plus テー プ バ ッ ケ ー ジ と つなが っ て いる SCSI テー プ バ ッ ク ア ッ 
プ デ バ イス を 実行 させ る こと が で きま すか 。 


いい え 、 で きま せん 。ASW-210 と ASW-310 は DOS ワー クス テー ショ ン で の 
デー プ パ サック デップ を 消 ポ ー ト し ます 。 ツ ザイ ルル サー パー で は サポ ご ト し 
ませ ん 。 

ホス ト ア ダブ プ ブタ を どの チャ ネル に 割り 当て る か と いう こと は 重要 で すか 。 


一 般 的 に 、 ブ ー ト に 使う ホス ト ア ダ プ タ (ポー ト 330h だ け で す ) に は 、 チ ャ 
ネル 0 を 割り 当て な けれ ば な り ま せん 。 


ホス ト ア ダ プ タ を 標準 の MFM/RLL/ESDI コン トロ ー ラ と 一 緒 に イン スト ー ル 
する 場合 は 、 次 の ガイ ドラ イン に 従わ な けれ ば な り ま せん 。 


価 ブー ト は 標準 ディ スク か ら 行 われ な けれ ば な り ま せん 。 

@ ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 に し て くだ さい 。 

錯 標 準 デ ィ ス ク ド ラ イ バ を チャ ネル 0 に 割り 当て て くだ さい 。 
| 】 


ホス ト ア ダ プ タ ド ライ バ (ASW-1440) を チャ ネル 1、2、3、4 の 
いずれ か に 割り 当て て くだ さい 。 
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Write Verfy オプ ショ ン と は 何で すか 。 


各 設 定 オ プシ ョ ン (IO ベー ス ア ドレ ス /IRQ/DMA) は 、 Write また は Write Ver- 
ify に 設定 で きま す 。 例 えば 、 ポ ー ト 330h. IRO11、DMA チャ ネル $ の ホス ト ア 
ダ プ タ で は 、 オ プシ ョ ン 1 は Write だ け 、 オ プシ ョ ン 235 は Write Verify が 使 
えま す 。 ハ ー ド ディ スク に デー タ を 書く と き に は 、Standard Write は SCSI write 
コマ ンド を 使い ます 。 デ ィ ス ク ド ラ イブ に デー タ を 書く と き に は 、Write Ver- 
ify は SCSIwriteandverify コマ ンド を 使い ます 。SCSIwrite andverify コマ ン 
ド が 特定 の ドラ イブ で サポ ー ト され て いな い 場 合 は 、SCSI write コマ ンド に 続 
いて SCSI verify コマ ンド が 発行 され ます 。 


Write Verify オプ ショ ン は 全体 的 な シス テム の 性 能 を 低下 させ ます 。 し か し 、 
高度 の 信頼 性 を 提供 し ます 。 一 般 的 に は Write only オプ ショ ン で 十分 で す 。 


AHA-1540/1542 は どの AT 互換 の シス テム で も 動作 し ます か 。 


AHA-1540/1542 は バス マス タ DMA デバ イス で 、 ホ スト シス テム が バス マス タ 
DMA を サポ ー ト する こと が 必要 で す 。 ホ スト シス テム が バス マス タ DMA を 
サポ ー ト し な い 場 合 は 、AHA-1540/1542 (また は 他 の バス マス タ ボ ー ド ) は そ 
の シス テム で は 使え ませ ん 。 


ホス トシ ステ ム が バス マス タ DMA を サポ ー ト する か どう か 調べ る た め に テス 
ト が AHA-1540/1542 に イン スト ー ル され て いま す 。 こ れ は DOS の 
gepug.co77 を 使っ て 呼び 出せ ます 。debug- プロ ンプ ト で g=dc00:9 と 入力 
し て くだ さい 。 画面 に 指示 が 表示 され ます 。 こ れ は AHA-1540/1542 の BIOS 
アド レス を DC00h に ジャ ン パ ー し た 場合 で す 。 


ASW-1440 を 使っ て NetWare 286 と 共に AHA-1740 また は AHA-1744 が 使 
えま すか 。 


AHA-1740 と AHA-1744 は 、 ス タン ダー ドモ ー ド と エン ハン スト モー ド の 2 つ 
の 動作 モー ド が あり ます 。 


勉 スタ ンダ ー ド モー ド は 、AHA-1340/1542 を エミ ュ レ ー ト し ます 。 し 
た が っ て 、NetWare 286 ドラ イ バ は 、AHA-1740/1744 が スタ ンダ ー ド 
モー ド の 時 に 使え ます 。 


@ エン ハン スト モー ド は 、 上 級 の ホス トイ ンタ フェ ー ス を 使い 、16M 
バイ ト 以 上 の ホス ト RAM に アク セス で きる よう に し ます 。 し か し 、 
ASW-1440 で は 、NetWare 286 用 の エン ハン スト モー ド の ドラ イ バ は 
供給 きれ て いま せん 。 
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NetWare 286 エラ ー メ ッ セ ー ジ 


NetWare 286 ドラ イ バ で は 、 エ ラー メッ セー ジ は イン ス トー ル 時 に 致命 的 な エ 
ラー が 発生 し た と き に 限っ て 表示 され ます 。 こ の メッ セー ジ が 表示 され る と 、 
サー バー は 停止 (pe の 7) し 、 サ ー バ ー の 活動 は 終了 し ます 。 


表示 され る 可能 性 の ある エラ ー メ ッ セ ー ジ は 、 六 の と お り で す 。 
AHA 154x/1640 Host Adapter is not idle while trying to reset interrupt. 
AHA 154x/1640 Cant send a byte due to Command/Data port still Full. 
AHA 154x/1640 Can't get a byte due to Data port not FULL. 
AHA 154x/1640 configuration data contains no DMA channel. 
AHA 154x/1640 configuration data contains no interrupt channel. 
AHA 154x/1640 INQUIRY command Completed with Error or Time Out. 


AHA 154x/1640 Test Unit Ready command Completed with Error or 
Time Out. 


AHA 154x/1640 READ CAPACITY command Completed with Error or 
Time Out. 


AHA 154x/1640 Host Adapter Not Configured to proper IO port addreSS. 


AHA 154x/1640 Host Adapter Not Configured to proper IO interrupt 
channel. 


AHA 154x/1640 Host Adapter Not Configured to proper IO DMA channel. 


この よう な エラ ー は 、 次 の 原因 で 発生 する 可能 性 が あり ます 。 


@ AHA-1S40/1542/1640/174071744 の ハー ドウ エア の 設定 が 、ne9e7n で 
選ん だ 設定 オプ ショ ン に 適合 し て いな い 場 合 。AHA-1540/1542 上 の 
ジャ ン パ ー ま た は AHA-1640 の POS 設定 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 
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シス テム 内 で ホス ト ア ダ プ タ と 他 の ボー ド の 間 で ハー ドウ エア の 街 
突 が ある 場合 。 シ ステ ム 内 で 、 他 の I/O ボー ド の ポー ト ア ドレ ス 、 

DMA チャ ネル 、 割 り 込 み チ ャ ネル を チェ ッ ク し て くだ さい 。VGA 
ボー ド や LAN ボー ド の 中 に は 、AHA-1540/1542/1640/1740/1744 の ポ 
ー ト アド レス の デフ ォ ル ト で ある ポー ト ア ドレ ス 330h を 使っ て いる 
も の が あり ます 。 


SCSI バス に ター ミネ ー タ が 正しく 取り 付け られ て いな いり 場合 。SCSI 
バス の 終端 の デバ イス だ け に ター ミネ ー タ を 取り 付け な けれ ば な り 
ませ ん 。 ホ スト アダ プ タ は 1 台 の SCSI デバ イス と みな され 、 内 部 と 
外部 の 両方 の SCSI コネ クタ を 使う 場合 に は 取り 外さ な けれ ば な ら な 
om 委 ポ ー タ が ポー ポト に あり ます 。 


SCSI バス 上 で SCSI ID の 衝突 が ある 場合 。 SCSI バス 上 の 各 デ バイ ス 
は 固有 の SCSI ID が 割り 当て られ な けれ ば な り ま せん 。 SCSIID は 0 
か ら 7 まで の 範 陸 で す 。 ホ スト アダ プ タ の デフ ォ ル ト の SCSIID は 
7 で す 。SCSI バス 上 の すべ て の デバ イス の SCSI ID を チェ ッ ク し て 、 
それ ぞ れ が 固有 の SCSIID に な る よう に し て くだ さい 。 


AHA-1540/1542 が 故障 し て いる 場合 。 早 く 調 べ る 一 方 潜 は 、 そ の ア 
ダ プ タ で DOS を ブー ト す る こと で す 。DOS が 起動 で きれ ば 、 お そら 
く ハ ー ド ウエ ア の 故障 で は あり ませ ん 。 


ドラ イ バ が その ホス ト ア ダ プ タ で 働か な い 場 合 。DOS で 動作 する か 
どう か チェ ッ ク し て くだ さい 。DOS で 働け ば 、NetWare 286 で 働く 


Novell NetWare 2.2/3.1x NetWare 286 の イン スト ー ル 
ホス ト ア ダ プ タ の オプ ショ ン 


AHA-1540/1542 


ジャ ン パ ー プ ブロッ ク で 選択 し た ハー ドウ エア 設定 オプ ショ ン は 、 す べ て 実際 
の AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ に 確実 に 反映 され る よう に し な けれ ば な り 
ませ ん 。 


オプ ショ ン ベリ ファ イ 6 IRQ DMA 
ォ プ ショ ン (16 進 数 ) 
1 25 330 11 0) 
2 26 330 憎 9 
9 27 330 1 1 6 
4 28 330 14 6 
9 29 334 10 が 
6 30 334 15 7 
7 31 334 10 0 
8 32 334 I⑳ 0 
9 33 230 14 に ) 
10 34 230 9 5 
1 1 35 230 14 6 
12 36 230 9 6 
13 37 234 10 74 
14 38 234 15 7 
15 39 234 
16 40 234 15 0 
19 43 Ch 0 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
20 44 Ch 1 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
21 45 Ch 2 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
22 46 Ch 3 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
Ch 4 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
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AHA-1640 


選択 し た ハー ドウ エア 設定 オプ ショ ン は 、 す べ て 実際 の AHA-1640 の POS レ 
ジス タ に 確実 に 反映 され る よう に し な けれ ば な り ま せん 。 


Ch 0 に 接続 され て いる SCSI デ ィ ス ク 
AHA-1540/1542/1640 の み 


20 44 Ch 1 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
21 45 Ch 2 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 
22 46 Ch 3 に 接続 され て いる SCSI デ ィ ス ク 用 
AHA-1540/1542/1640 の み 


Ch 4 に 接続 きれ て いる SCSI デ ィ ス ク 用 


28 47 
AHA-1540/1542/1640 の み 


ロ 
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Adaptec SCSI マネ ー ジ シャー 
OS 用 


第 2 部 


6 
OS/2 v1.3 - LADDR 序文 
この 章 に つい て 


この 章 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 
人 @ 製品 の 概要 と 複数 の ホス ト ア ダ プ タ の サポ ー ト 
代 SCSI バス の 動作 に 関し て 従わ な けれ ば な ら な い ル ー ル 


@ イン スト ー ル ディ スク の ディ レク トリ ー 構 造 
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回 
製品 の 概要 


LADDR は 、 複 数 の デバ イス ドラ イ バ が SCSI ホス ト ア ダ プ タ ハ ー ド ウエ ア を 
共有 で きる よう に する た め の I/O 〇 アーキ テク チャ で す 。LADDR を 使う と 、 ど 
の OS/2 の LADDR シス テム で も 実行 で きる SCSI ソ フト ウエ ア を 、 サ ー ド パ 
ー テ ィ の ソフ トウ エア ベン ダー が 開発 する こと が 可能 で す 。 


この 一 連 の ドラ イ バ は 、IBM OS/2 (英語 版 ) と Microsof" OS/2 (英語 版 ) の 
v1.3 を オペ レー ティ ング シス テム と し て 採用 し た シス テム に イン スト ー ル さ 
れる よう に 設計 され て いま す 。 


ASW-1420 は 、 現 在 、 次 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ 製 品 を サポ ー ト し ます 。 
借 AHA-1540A/1542 
価 AHA-1640 


但 AHA-1740/1742/1744 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ サ ポー ト 


上 記 の ホス ト ア ダ プ タ を シス テム 内 で 混在 きせ る こと は で きま せん 。 し か し 、 
同じ ファ ミリ ー の 複数 の ホス ト ア ダ プ タ は 次 の よう に イン スト ー ル で きま す 。 


最大 値 ホス ト ア ダ プ タ 
4 AHA-1540/1542, 
AHA-1740/1742/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) 


8 AHA-1740/1742/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) 


ぷー 
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SCSI ハー ドウ エア に つい て 


SCSI バス は 電気 的 な バス で 、 適 切 に 動作 させ る た め に 従わ な けれ ば な ら な い 
ルー ル が あり ます 。SCSI ホ ストア ダ プ タ に つなが っ て いる SCSI ケー ブル も 
SCSI バス と 呼ぶ 場合 が あり ます 。 


SCSI バス の ター ミネ ー タ 


SCSI バス は チェ ー ン に 似 て いて 、SCSI デバ イス が チェ ー ン の 終わ り に 繋が れ 、 
途中 に 繋が れる こと も あり ます 。SCSI バス の 終端 に 繋い だ SCSI デバ イス だ 
け に ター ミネ ー タ を 取り 付け な けれ ば な り ま せん 。SCSI バス に ある その 他 の 
デバ イス は 、 す べ て ター ミネ ー タ を 取り 外さ な けれ ば な り ま せん 。 


Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ で は 、 タ ー ミ ネー タ は ライ ン モ ジュ ー ル で ソ ケ ッ 
ト に つけ られ て いま す 。 ホ スト アダ プ タ の ター ミネ ー タ の 正確 な 位置 に つい 
て は 、 そ の ボー ド の ユー ザー ズ マ ニュ アル を 参照 し て くだ さい 。 


SCSI ホス ト ア ダ プ タ の 中 に は 、 内 部 と 外部 の 両方 の コネ クタ を が あり ます 。 
この うち 1 個 の コネ クタ ー だ け に 接続 し て いる 場合 は 、、 ホ スト アダ プ タ が SCSI 
バス の 終端 に な る の で 、 タ ー ミ ネー タ を 取り 付け て お か な けれ ば な り ま せん 。 
両方 の コネ クタ ー を 使っ て いる 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ は SCSI バス の 終端 で 
は な く 、 タ ー ミ ネー タ は 取り 外さ な けれ ば な り ま せん 。 


SCSI ID 
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SCSI バス に つなが っ て いる デバ イス は 、 す べ て 固有 の SCSI ID を 持た な けれ 
ば な り ま せん 。 こ の 値 は 0 か ら 7 まで の 範囲 で す 。SCSI ID 7 は 普通 は ホス ト 
アダ プ タ が 使い ます 。 


Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ の BIOS は 、 通 常 、ID の 0 と 1 を SCSI ハー ド 
ディ スク 用 に し ます 。 こ の 2 つの ID は 、 ホ スト アダ プ タ の BIOS を 無効 に し 
て いな い 限 り 、 他 の SCSI デバ イス で 使っ て は な り ま せん 。AHA-1740/1742/ 
1744 (エン ハン スト モー ド ) は 例外 で す 。 詳しく は ボー ド の ユー ザー ドキ ュ メ 
ント を 参照 し て くだ さい 。 


OS/2 OS/2 v1.3 - LADDR 序文 


SCSI パリ ティ 


バス 上 の SCSI デバ イス が SCSI パリ ティ 生成 を サポ ー ト し て いな い 場 合 、 バ 
ス 上 の すべ て の SCSI デバ イス で パリ ティ チェ ッ ク を 無効 に し な けれ ば な り ま 
せん 。 


ーー 般 的 に 、 バ ス 上 の すべ て の SCSI デバ イス で パリ ティ 生成 が 可能 に な っ て い 
れ ば 、 パ リティ チェ ッ ク を 可能 に する べき で す 。 


イン スト ー ル ディ スク の ディ レク トリ ー 構 造 


ルー トディ レク トリ ー 
ASW-1400 Installation Diskette に ある ルー トディ レク トリ ー か ら 、 以 下 の フ ァ 
イル が ある los2ler77 3 サブ ディ レク トリ ー に 移動 し て くだ さき さい 。 


77ca.c779 - LADDR イン スト ー ル が 成功 し た 後に Micro Channel” シス テ 
ム を 実行 する バッ チ フ ァイル 。 


upga7e.c77 の - LADDR を サポ ー ト する た め に OS/2 v1.3 Install ディ スク 
を 修正 する バッ チ フ ァイル 。 


サブ プ デ ィ レ クト リー 
los2lver77 3 か ら 次 の サブ プ デ ィ レ クト リー を 選択 し て くだ さき さい 。 


cgro7n - CDROM ドラ イ バ や 特別 お ファ イル シス テム を 含む 、CDROM 
を サポ ー ト する た め の す べ て の ファ イル を 含む ディ イレ クト リー 


giskO - Adaptec SCSI ホ ストア ダ プ タ を 使っ て ディ スク を サポ ー ト する 
LADDR バイ ナリ デー タ と ファ イル を 含む ディ レク トリ ー 


gpga/e - opga7e.c77 の 9 か ら 呼 ば れる バッ チ フ ァイル と ユー ティ リティ 
ファ イル の すべ て を 含む ディ レク トリ ー 
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LADDR の イン スト ー ル 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


@ LADDR I/O サブ プシ ステ ム と CDROM ドラ イ バ を イン スト ー ル する 方 
法 
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イン スト ー ル 


ASW-1420 v1.3 の イン スト ー ル で は 、OS/2 v1.3 の Install ディ スク 上 の IO サ 
プシ ステ ム を LADDR I/O サブ プ シ ステ ム と 置き 換え ます 。 


みみ 1 


DOSI が JNN が 2 IGP CEC を 施し 、 デ ィ ス ク 
を コピ ー す る ユー ティ リティ プロ グラ ム で 複製 を 作っ て くだ さき さい (ライ ト 
プロ デ グ クト は 、 0 計 0e ライ トブ プロ クト ノッ タ 
チ を ライ ト プ ロ テク ト タ ブ と いう 小さき な テー プ の 切れ 端 で カバ ー し て 行 
AKA kw 
て ライ ト プ ロ テク ト の 穴 を 開け ます )。 


ご 注意 
LADDR ファ イル を オリ ジ ナ ル の OS/2 ディ スク に 複写 し な いで くだ さき 


い 。 オ リ ジ ナ ル の ディ スク は 取っ て お いて 、 複 製 し た ディ スク だ け で 
作業 し て くだ きい 。 


新しい (複製 し た ) OS/2Install ディ スク に OS/2LADDR と いう ラベ ル を 
つけ て ドラ イヴ A に 挿入 し て くだ さい めい 。 


Ctl+Alt+Del キー を 同時 に 押し て シス テム を リセ ッ ト し て くだ さい 。 ロ ゴ 
タイ トル の 画面 が 表示 され た ら 、Esc キー を 押し て イン スト ー ル を キャ ン 
セル ル 。 OS72 ダ ゲロ ンプ トト に し ます 。 


Adaptec ASW-1400 ディ スク を ドラ イブ A に 挿入 し て くだ さい 。aius2 
ver1_3update /h を 入力 し て 、 サ ポー ト さ きれ て いる オプ ショ ン リ スト を 表 
0 避 を で 2 の ステ ッ プ で コマ ン 9 「 オ プシ ジ ション]」 の 部 分 を 、 
お 使い に な る ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ に し て くだ さい 。 


a:os2\ver1_3\update /op7on を 入力 し て 、 お 使い の Adaptec ホス ト ア ダ 
プ タ 用 の バッ チア ッ プ デー ト プ ロ グラ ム を 呼び 出し て くだ さき さい 。 


アッ プ デ ー ト の 指示 に 従っ て くだ さい 。OS/2 LADDR Install ディ スク が 
修正 きれ ます 。 
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Pd 


Ctl+Alt+Del を 押し て シス テム を 再 ブ プー ト し て くだ きい 。 ロ ゴ タ イ トル の 
画面 が 表示 され た ら 、OS/2 の イン スト ー ル の 手順 に 従っ て くだ さい 。 OS/ 
2 LADDR の Install ディ スク を 入れ る プロ ンプ ト が 表示 され た ら 、 作 成 し 
た OS/2 LADDR Install ディ スク を 使っ て くだ さい 。 


OS/2 イン スト ー ル が 正常 に 終了 し た ら 、 ド ライ ブ A に ある ディ スク を 取 
り 出 し 、Cul+Alt+Del を 押し て OS/2 を スタ ー ト する よう に メッ セー ジ が 
表示 され ます 。 


マイ クロ チャ ネル LADDR の イン スト ー ル 


Micro Channel シス テム を 持っ て いる 場合 に は 以下 の 作業 を 行い ます 。 


あみ 1 
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OS/2 LADDR Install ディ スク を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ に 入れ て 、Ctdl+Alt+ 
Del を 押し て フロ ッ ピ ー か ら ブ ー ト し て くだ さい 。 


ロゴ タイ トル の 画面 が 表示 きれ た ら 、Esc キー を 押し て OS/2 プロ ンプ ト 
SI まず ら 


Adaptec ASW-1400 ディ スク を ドラ イブ A に 挿入 し て くだ さい 。 


シス テム プロ ンプ ト で ai:ws2er1_3Wmca を 入力 し て Micro Channel 用 の 
2 バッチ ナダ ログ ラム を 呼び 出し で くだ きい Ss 


ドラ イブ A か ら デ ィ ス ク を 取り 出し て 、Ctl+Alt+Del を 押し て OS/2 を ス 
ダー 小 し で くる だ さき :W。 


OS/2 LADDR の イン スト ー ル 


CDROM ドラ イ バ の イン スト ー ル 


Microsoft と IBM の OS/2 v1.3 は 、 ど ちら も 次 の CDROM デバ イス を サポ ー ト 
( 失 た 0 


価 Denon DRD-253 
侍 Sony cdu-3541 (SCSI-2) 
発 Toshiba tm-3301a1 (SCSI-2) 


ト 記 の リス ト の ソニ ー と 東芝 モデ ル は 、 現 在 CD Data と CD Audio モー ド の 両 
方 で サポ ー ト され て いま す 。Denon モデ ル は CD Data モー ド だ け で サポ ー ト 
され て いて 、CD Audio モー ド に は 特別 な 命令 が 必要 で す 。 詳 しく は eo 
/X/-253 太 44djo 7o9e を 参照 し て くだ さい 。 


CDROM の サポ ー ト と IFS オプ ショ ン に つい て 詳し いこ と は 、/ ん cyoso77 52 
vy7.3 の リリ ー ス ノー ト も 参照 し て くだ さい 。 


ASW-1420 CDROM ドラ イ バ を シス テム に イン スト ー ル する と き は 、 次 の 作業 
を 行っ て くだ さい 。 


誠 1 ASW-1400 ディ スク 上 の los2ve/7_3!cgro7n ディ レク トリ ー か ら ocg/S.// 
ファ イル を 、los2lg7 ディ レク トリ ー ま た は / め pa の の どちら か に コ ピー レ 
で くだ きい ぬい 。 


2 ASW-1400 ディ スク 上 の los2lve/7_3lcgryo77 ディ レク トリ ー か ら cg7/s./ な 
ファ イル を プー トド ライ ブ の ルー トディ レク トリ ー に コピ ー し て くだ さき 
Me 


3 シス テム に High Performance File System (HPFS) が ある 場合 、ifs=c: 
\cdfs.ifs を config.sys ファ イル の 2 行 目 に 入力 し て くだ さい 。 


ifs=c:s2\hpfs.ifs /cache:64 
ifs=c:\cdfs.ifs 


シス テム が File Allocation Table (FAT) シス テム の 場合 、 フ ァイル の 1 行 
目 に 次 の 行 を 追加 し て con79.sys を 修正 し て くだ さい 。 


ifs=c:\cdfs.ifS 


4 ASW-1400 ディス ク 上 の los2lve/7_3!cg7o の デイ レ クト リー か ら 
cog7o/7.7s と s/gcg777.VYs ヴ ファ イル を ブー トド ライ ブ の lcgyo の 7 ディ レク 
h 王 ほ ビ デー も で くだ る さい 。 
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5 次 の 2 行 を con79.sys に 追加 し て くだ さい 。 リ スト の と お り の 順に 入力 し 
て くだ さい 。 


device=c:\cdromistdcdrom.vsd 
device=c:\cdromcdrom.tsd 


ご 注意 
CDROM が 正しく 動作 する た め に は 、 上 の 2 つの ステ ー ト メン ト の 順 


番 を 変え て は な り ま せん 。 Oroup-Main ウィ ンド ウ か ら ア クセ ス で きる 
OS/2 System Editor が 使え ます 。 


6 シス テム を 再 プ ー ト し て CDROM ドラ イ バ を ロー ド し て くだ さい 。 


オー ディ オモ ー ド の Denon DRD-253 


Denon DRD-2533 で の オー ディ オ を サポ ー ト する た め に 、 特 別 な vs の り フ ァイル 
が 入っ て いま す 。 オ ー デ ィ オ を 可能 に する に は 、 以 下 の 作業 を 行っ て くだ さき 
い 。 


区 1 ASW-1400 ディ スク 上 の los2lve77 3Icgro7m ディ レク トリ ー か ら ge/o/. 
vs ヴ フ ァイル を ブー トディ スク の lcgyo の の ディレクトリー に コピ ー し て く 


2 次 の 行 を 追加 し て con7g.sys を 修正 し て くだ さい 。 
device=c:\cdromdenon.vsd 
これ は 同じ ファ イル に ある 次 の 文 の 前 に 入れ ます 。 


device=c:\cdromistdcdrom.vsd 
device=c:\cdromcdrom.tsd 


3 シス テム を 再 プ ブート し て CDROM ドラ イ バ を ロー ド し て くだ さい 。 
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OS/2 v2.0 へ の イン スト ー ル 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


で Adaptec ホス ト ア ダ プ タ 用 の コマ ンド ライ ンス イッ チ 


回 
Adaptec ドラ イ バ 用 の コマ ンド ライ ンス イッ チ 


OS/2 Adapter デバ イス ドラ イ バ (.ag9 ファ イル ) は 、 普 通 は 自動 的 に イン スト 
ー ル され る の で 、 特 に 説明 を 必要 と し ませ ん 。 し か し 、 状 況 に よっ て は 特殊 


な 要求 に 合う よう に ドラ イ バ の 挙動 を 修正 し た いと 考え る こと も ある で し ょ 
う 。 


この 章 の コマ ンド ライ ン の 例 は 、Adaptec 1542B ホス ト ア ダ プ タ の ドラ イ バ で 
示し ます 。 そ れ 以 外 の ホス ト ア ダ プ タ の ドラ イ バ を 使う 場合 は 、 コ マン ドラ 
イン を 入力 する と き に その Adaptec ホス ト ア ダ プ タ の ドラ イ バ 名 に 置き 換え て 


くだ さい 。 
コマ ンド ライ ンス イッ チ の 標準 の 書式 は 次 の と お り で す 。 


basedev=aha154x.add [ユニ バー サル パラ メー タ ] [アダ プ タ ID] 
[ユニ ッ ト パ ラメ ー タ : SCSI ター ゲッ ト ID]] 


ユニ バー サル パラ メー タ 


/ET 

指定 し た ター ゲッ ト を 認め ます 。 こ の パラ メー タ は 、 す べ て の ター ゲッ ト が 
複数 の 定義 され た 論理 装置 番号 (LUN) を 持っ て いる と アダ プ タ デ バイ ス ド ラ 
イ バ (ADD) が 仮定 する こと を 示し ます 。 


/IET 
指定 し た ター ゲッ ト を 認め ませ ん 。 こ の パラ メー タ は ADD は すべ て の ター ゲッ 
ト が 定義 S8 れ た LUN を ひと つ だ け 持 っ て いる と 仮定 する こと を 示し ます 。 


アダ プ タ ID 


/A:n 
シス テム に イン スト ー ル され る アダ プ タ の 数 を 指定 し ます 。 ド ライ バ が ロー 
ド さ れる と き に アダ プ ダ ID が 決定 され 、 こ れ は シス テム 内 で 検出 され た アダ 


プ タ の 順番 に よっ て 決定 され ます 。 ス キャ ン す る 順番 を 決め る 方 法 は 、 各 ホ 
スト アダ プ タ の セク ショ ン を 参照 し て くだ さい 。 
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ユニ ッ ド ト パラ メー タ 


/DM 

Direct Access Storage Device (DASD) マネ ー ジ ャ の サポ ー ト を 有効 に し ます ( デ 
フォ ルト )。 タ ー ゲ ッ ト が DASD デバ イス と し て 認識 され た と き は 、 こ の パラ 
メー タ は os2gasg.gmg が 特定 の ター ゲッ ト を 制御 する よう に し ます 。 


7/!DM 
DASD マネ ー ジ ャ の サポ ー ト を 無効 に し ます 。 こ の パラ メー タ は os2gasO.97O 
が 特定 の ター ゲッ ト を 制御 する の を 禁止 し ます 。 


/SM 

SCSI マネ ー ジ ャ の サポ ー ト を 有効 に し ます 。DASD SCSI デバ イス で な いと 認 
識 さ られ た と き に 、 こ の パラ メー タ は os2scs/.g79 が 特定 の ター ゲッ ト を 制 
御 す る よう に し ます 。 すべて の 5$C57 ハー が が ライ バ が os2gasg.g79 か ら 
幼 さ ん ます 。 


/ISM 
SCSI マネ ー ジ ャ の サポ ー ト を 無効 に し ます 。 こ の パラ メー タ は os2scs/ gr 
が 特定 の ター ゲッ ト を 制御 する の を 防ぎ ます 。 


例 1 
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着脱 可能 な ハー ド デ ィ スク を ター ゲッ ト 3 と し て 持っ て いて 、APSI ア プリ ケ 
ーション と ドラ イ バ で コン トロ ー ル し よう と 考え て いる と し ます 。 普通 、 
os2gas ヴ は この デバ イス を 割り 当て 、 大 き な フ ロッ ピー と し て 取り 扱い 、 そ 
し て APSI 経由 で SCSI コマ ンド を 送る の を 禁止 し ます 。 次 の コマ ンド ライ ン 
で 、os2gasg.g77 の が ター ゲッ ト に アク セス する の を 防ぎ 、os2scs/.g7 と 
os2asp7. 7 が 共用 アク セス する よう に し ます 。 


basedev=aha154x.add /A:0 /IDM:3 


OS/2 OS/2 v2.0 へ の イン スト ー ル 


例 2 


ホス ト ア ダ プ タ 0 に CD-ROM を ター ゲッ ト 4 と し て 持ち 、 2 台 の DASD デバ 
イス を ホス ト ア ダ プ タ 1 に ター ゲッ ト 1 と 5 と し て 持つ と し ます 。 次 の コマ 
ンド ライ ン は 、os2scs/.g7 が CD-ROM に アク セス し て os2gas.g79 が 
DASD デバ イス を 制御 する の を 防ぎ ます 。 ド ライ バ は すべ て の ホス ト ア ダ プ タ 
で 複数 の LUN を 探し ます 。 


basedev=aha154x.add /ET /A:0 /ISM:4 /A:1 /!DM:1.5 
重要 な ヒン ト 


⑯ os2asp.gm の を 直接 制御 する スイ ッ チ は あり ませ ん 。 1BM は 、 仕 様 
で 定義 し て お り ま せん し 、 他 の ホス ト ア ダ プ タ に 同じ スイ ッ チ が あ 
る と は 限り ませ ん 。 


で os2scs:.gd と os2agsp/.97O は 、 普 通 は デバ イス を 共有 し ます 。 し 
か し 、os2scs7 使っ て ドラ イ バ が デバ イス を 永久 に 割り 当て 、os2asp/ 
が アク セス し な いよ うに する こと が で きま す 。 デ バイ ス の 割り 当て 
に 関す る 限り 、ASPI 仕様 に は 何 も あ り ま せん の で 、 正 し く タ ー ゲ ッ 
ト を 共有 する た め に は os2asp7 は 他 の マネ ー ジ ャ に 頼ら な けれ ば な り 
ませ ん 。 こ れ は 、 別 の マネ ー ジ ャ で 使用 する 2 台 の ドラ イブ を 持っ 
て いて 同時 に 両方 が 同じ ター ゲッ ト に アク セス する よう に し た い 場 
合 に 限っ て 問題 と な り ま す 。 


SCSI ター ゲッ ト ID 


その ユニ ッ ト パ ラメ ー タ を 適用 する ター ゲッ ト 。 こ の パラ メー タ は 、ID 1 つ 
(d)、 ま た は ID の リス ト (qd,d,d) で す 。 
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ドラ イ バ 固 有 の 情報 


aha152x.add 


この ドラ イ バ は 、2 台 の ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト で き 、 ア ダ プ タ を ポー ト 
340h と 140h で 検索 し ます 。 検 出さ れ た 順番 で ボー ド に アダ プ タ 番 号 が 割り 当 
で ら : ま すら 


ー ニ バー サル バ パラメータ 


/SN 


同期 ネゴシエーション を 許可 し ます (デフ ォ ル ト )。 


/ISN 
同期 ネ ゴ ン エー ショ ン を 禁止 し ます 。 


aha152x.add 固有 の ユニ ッ ト パ バ パラメータ 


7/D 

ター ゲッ ト を SCSI バス か ら 切 り 離 すこ と を 許可 し ます (デフ ォ ル ト )。 
7D 

ター ゲッ ト を SCSI バス か ら 切 り 離 すこ と を 禁止 し ます 。 

7H:x 

ホス ト ア ダ プ タ の SCSI ID を 指定 し ます 。x に は 0-7 まで の 番号 が 置き 替わり 


合 、 デ フォ ルト 値 が 
適用 きれ ます 。 


/Q:x 


ホス ト ア ダ プ タ の Interrupt Request (IRQO) チャ ネル を 指定 し ます 。x に は チャ 
ネル 番号 (9.10.11.12) が 置き 奉 わ り ま す 。 無効 な 番号 が 指定 され た 場合 、 
ホス ト ア ダ プ タ の ジャ ン パ ー の 設定 に みな り ます 。 ホ スト アダ プ タ の ジャ ン パ 
ー ブ プロ ッ ク も 、 こ の 設定 に 従っ て セッ ト し な けれ ば な り ま せん 。 
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4 
SCSI バス 上 で の パリ ティ チェ ッ ク を 有効 に し ます (デフ ォ ル ト )。 


/Y 
SCSI バス 上 で の パリ ティ チェ ッ ク を 無効 に し ます 。 


aha154x.add 


この ドラ イ バ は 、4 台 ま で の ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト で き 、 ポ ー ト アド レ 
ス は 6 つの 値 か ら 選 択 で きま す 。 ポ ー ト アド レス は 、330h. 334h. 230h, 234h, 
130h, 134h の 次 の 順 で スキ ャ ン し ます 。 検出 され た 順番 で ボー ド に アダ プ タ 番 
号 が 割り 当て られ ます 。 


aha154x.add 固有 の ユニ ッ ト バ パラ メー タ 


/BON:t 

bus-on 時 間 を 2 か ら 15 マ イク ロ 秒 まで の 間 の 値 に セッ ト し ます 。OS/2 v2.0 で 
は デフ ォ ル ト は 7 マイ クロ 秒 で す 。 ほ と ん どの シス テム で この 値 を 使う べき 
1⑨③ す 。 


/D 
ター ゲッ ト を SCSI バス か ら は 切り 離す こと を 許可 し ます (デフォルト)。 


/D 
ター ゲッ ト が SCSI バス か ら は 切り 離す こと を 禁止 し ます 。 


ご 注意 


/D と /!D コマ ンド は 、revision B より 以前 の ボー ド で は サポ ー ト され て い 
ませ ん 。 


aha164x.add 


この ドラ イ バ は 、16 ビッ トマ イク ロロ チャンネル アー キテ クチ ナ チャ (Micro Chan- 
nel Architectunrc) の スロ ッ ト に 取り 付け た ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト し ます 。 
スロ ッ ト は 低い ほう か ら 高 い 方 に スキ ャ ン さ れ ま す 。 ボ ー ド の アダ プ タ 番 号 
は 、 検 出し た 順番 で 割り 当て られ ます 。 
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aha174x.add 
この ドラ イ バ は 、EISA スロ ッ ト に 取り 付け た ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト し ま 


す 。 ス ロッ ト は 低い ほう か ら 高 い 方 に スキ ャ ン さ れ ま す 。 ボ ー ド の アダ プ タ 
番号 は 、 検 出し た 順番 で 割り 当て られ ます 。 


ロ 
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ASW-1450 
Adaptec SCSI マネ ー ジ ャ ー 
SCO UNIX Open Desktop 用 


第 3 部 


回 
序文 
この 章 に つい て 

= ので は 次 の こと を 衣 し ます 。 


休 バス マス タホ スト アダ プ タ AHA-1540.AHA-1640.AHA-1740 用 の 
ASW-14S0 SCO UNIX マネ ー ジ ャ の 概要 


価 ASW-1450 の イン スト ー ル に 必要 な リソー ス 
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SCSI マ ネー ジャ は 、SCSI ホス ト ア ダ プ タ を オペ レー ティ ング シス テム に 組み 
込ま れ た も の と し て 使用 で きる よう に する た め の 一 連 の ソフ トウ エア プロ グ 
ラム で す 。 こ れ を 使う と 、 各 種 の SCSI 周辺 置 を シス テム 内 の 同じ ホス ト ア 
ダ プ タ ボ ー ド や 複数 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド に 接続 で きま す . 


Adaptec は 多数 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ と IC を 販売 し て いま す 。 こ の パッ ケー 
ジ は 、 バ スマ スタ ホス ト ア ダ プ タフ ァ ミ リー だ け で 使用 で きま す 。 こ の ファ 
ミリ ー に は 、AHA-15401SA、AHA-1640 MicroChannel、AHA-1740EISA ファ 
ミリ ー が 含ま れ ま す 。AHA-1540 と AHA-1640 ファ ミリ ー は ソフ トウ エア 互換 
で す 。AHA-1740 ファ ミリ ー は スタ ンダ ー ド モー ド (AHA-1S40 と AHA-1640 
ファ ミリ ー と 互換 ) か エン ハン スト モー ド で 動作 し ます 。AHA-1740 ファ ミリ 
ー に は 、 恵 用 の ユー ティ リティ パッ ケー ジ (4SMW-C7Z4) が あり ます 。SCSI ボ 
ー ド コン フィ ギュ レー ショ ン フ ァイル (/ggp0000.c79) や SCSI バ スコ ン フ ィ 
ギュ レー ショ ン オ ー バ ー レ イフ ァイル (agp0000.o り ) が 、 ベ ンダ ー の 提供 す 
る 設定 ユー ティ リティ に 入っ て いな い 場 合 に は 、 シ ステ ム に ボー ド を 正しく 
イン スト ー ル する た め に は ASW-C174 が 必要 で す 。 


ASW-1450 は 、 バ スマ スタ ホス ト ア ダ プ タ AHA-1540、AHA-1640、 AHA-1740 
の 各 シ リー ズ 用 の SCO" Unix? マ ネー ジャ で す 。 ASW-1450 は 、SCO Unix Sys- 
tem V/386 Release 3.2 v2.0 や Open Desktop Release 1.1.0 に 次 の 機能 を 提供 し ま 
ず 。 


信司 じ タ イプ か 違う タイ プ の 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を サポ ー ト 。 


@ エン ハン スト モー ド で の AHA-1740 ファ ミリ ー 用 の ドラ イ バ e/agg の 
追加 。AHA-1740 ファ ミリ ー は 32 ビッ ト EISA (Extendcd Industry 
Standard Architecture) ボー ド で す 。 AHA-1740 ファ ミリ ー の 製品 は 、 
eg9 ドラ イ バ を 使う エン ハン スト モー ド で も 、agg ド ライ バ を 使う ス 
タン ダー ドモ ー ド の どちら で も 働き ます 。 ス タン ダー ドモ ー ド で は 
完全 な 動作 を し ます 。 ま た 、 既 存 の AHA-1540 と AHA-1640 ファ ミ 
リー 用 に 書か れ た ソフ トウ エア と 完全 に 互換 で す 。 エ ン ハ ンス トモ 
ー ド は 、AHA-1740 ファ ミリ ー の 性 能 を 向上 きせ る 他 の 内 部 の 機能 に 
加え 、SCSI-2 の タグ 付き キュ ー リ クエ スト と スカ ッ タ ー ギ ャ ザー 
(scauter-gather) 機能 を 組み 込ん で いま す 。 
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タグ が ザ が き キ ュー リク エス トム (コマ ンド キュ ー と も いい ます ) は 、 デ ィ ス クリ ー 
ド ・ ラ イト コマ ンド を ディ スク ドラ イブ の メモ リー に 待機 (キュ ー) で きる よ 
うに し て 、 ド ライ ブ が 最大 の 効率 を 得 ら れる よう に コマ ンド を ソー ト す る SCSI- 
2 の 機能 で す 。 


スカ ッ タ ー ギ ャ が ー は 、 読 み 書き 用 の シス テム バッ ファ が メモ リ 内 で 物理 的 
に 連続 し て な く て も 、 複 数 の 連続 し た リー ド / ラ イト 動作 を 組み 合わ せ て 同時 
に 実行 する 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム と ハー ドウ ェ ア の 機能 で す 。 最 終 的 
な 結果 と し て 、 ス ルー プッ ト を 向上 させ ます 。 


人 で a9 ド ライ バ の 新しい バー ジョ ン は 、 ス タン ダー ドモ ー ド で 動作 する 
AHA-1740 ファ ミリ ー と 、AHA-1540 と AHA-1640 ファ ミリ ー の ホス 
ト ア ダ プ タ 用 で す 。 こ れ は 、 カ ー ネ ル に ag ドライ バ を 置い て 、 ス カッ 
ター ギャ ザー の よう な より 効率 の 高い 機能 を 使っ て か な り 性 能 を 向 
ト 上 させ ます 。 


介 新しい コマ ンド change_ha ( 4 章 参 照 ) は 、 異 な っ た ホス ト ア ダ プ タ 
で SCSI デバ イス を 認識 する よう に シス テム ファ イル を 対話 的 に 変更 
する こと が で きま す 。change_ha を 使う と 、 ど の SCSI デバ イス に 関 
し て も 、 ホ スト アダ プ タ の タイ プ を 変更 で きま す 。 


@ 新しい コマ ンド eisa ( 4 章 参 照 ) は 、EISA バス 上 に 設定 され て いる 
ボー ド に 関す る 情報 を 表示 し ます 。 


人 で 新 バ パー ジョ ン の SCSI ハー ド デ ィ スク ドラ イ バ Sgsk は 、 タ グ 付 き キ ュ 
ー リ クエ スト (SCSI-2 で の 拡張 機能 ) と 、 ス カッ ター ギャ ザー 機能 を 
提供 し ます 。 

@ 新 バ パージ ョ ン SCSI テ ー プ ドラ イ バ sp は 、 異 な る タイ プ の ホス ト ア 
ダブ プ ブタ EE の デー プ デ パ イス に 同時 に アク セス で きま すず 。 


価 新 バー ジョ ン CD-ROM (CompactDisk Read-Only Memory) ドラ イ バ 
sro7 は 、 複 数 の プロ セス が CD-ROM デバ イス に アク セス で きる よ 
9 し まる 


@ 2 本 の ホス トバ ス ア ダ プ タ を 設定 し た り 使 っ た りす る た め の 設 定 ユ 
ー テ ィ リ テイ (ggev 7g など ) の 強化 。 


代 特定 の ノー ド で ファ イル を 畠 視 し て し まう gr の バグ を 修正 し た 新 し 
い / バ イナ リフ ァイル 。 


SCO UNIX Open Desktop 用 序文 
シス テム 構成 


ASW-1450 を イン スト ー ル する 際 に は 次 の リソー ス が 必要 で す 。 
借 メイ ン CPU に Intel 80386 か 80486 を 採用 し た コン ピュ ー タ 。 


価 SCO Unix System V/386 Release 3.2 v2.0 か Open Desktop Release 
1.1.0。ASW-1450 を イン スト ー ル する 前 に 、Unix の カー ネル に 提供 
され る スタ ンダ ー ド モー ドド ライ バ を 使っ て イン スト ー ル し て みて 
も か まい ませ ん 。 


但 オペ レー ティ ング シス テム の Link Kit パッ ケー ジ 。 


休 。 AHA-1S40/1542 (ISA/AT バス シス テム 用 ) か AHA-1740/1742/1744 
(EISA バス シス テム 用 )。 


EISA 機能 を 使う た め に は 、 少 な く と も AHA-1740 ファ ミリ ー の いずれ か の ボ 
ー ド が 必要 で す 。 


休 。 AHA-1740 か 1740A EISA-to-Fast SCSI バス マス タホ スト アダ プ タ 


人 AHA-1742 EISA-to-FastSCSI バス マス タホ スト アダ プ タ フ ロッ ピー 
ディ スク コン トロ ー ラ 付き 


休 。 AHA-1744 EISA-to-Differential Fast SCSI バス マス タホ スト アダ プ タ 


この た め の 余 分 な ディ スク スペ ー ス や RAM は 不要 で す 。 
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サポ ー ト され る SCSI ホス ト ア ダ プ タ 


ASW-1450 を 取り 和合 が = SCO Unix System V/386 Release 3.2 Version 2.0 や Open 
Desktop Release 1.1.0 は 、2 タイ プ の ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト し ます 。 次 の 


表 に 、 サ ポー ト す る ホス ト ア ダ プ タ と それ に 対応 し た プリ フィ ックス を 示し 
ます 。 


リラ イィ イッ タ ス アダ プ タ ボ ー ド 
ad AHA-1540/1542 (16-bit ISA) AHA-1640 (16-bit Micro 
Channel) or AHA-1740/1742/1744 (32-bit EISA 
Standard Mode) 
eiad AHA-1740/174271744 (32-bit EISA Enhanced Mode) 
較 | 


Sv 
この 章 に つい て 
この 章 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 
人 。 バス マス ター ホス ト ア ダ プ タ Adaptec AHA-1540. AHA-1640 と AHA- 


1740 シリ ー ズ 用 の ASW-1450SCOUnix マネ ー ジ ャ を イン スト ー ル 
する 方 法 


10-1 


ASW-1450 の イン スト ー ル 


み 


SCO Unix System V/386 Release 3.2 v2.0 か Open Desktop Release 1.1.0 を イン ス 
トー ル し た 後 で 、 次 の 手順 で ASW-1450 を イン スト ー ル し ます 。 


1 


root で custom と タイ プ し て Return キー を 押し て くだ さい 。』nstall オプ 
ショ ン が ハイ ライ ト さ れ て カス タム メイ ン メ ニュ ー が 表示 され ます 。 


Return キー を 押し て カス タム メイ ン メ ニュ ー か ら IMnstall を 選択 し て くだ 
さい 。 


Return キー を 押し て A New Product を 次 の メニ ュー か ら 選 ん で くだ さい 。 
新しい メニ ュー が 表示 され ます 。 


表示 され て いる メニ ュー か ら Return キー を 押し て Entire Product を 選択 
し て くだ さい 。 こ れ を 選択 する と 、ASW-1450 パッ ケー ジ を イン スト ー ル 
し ます 。 ボ リュ ー ム 1 ディ スク を 挿入 する よう に プロ ンプ ト が 表示 され 
ま 。 


マネ ー ジ ャ ディ スク を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ 0 に 挿入 し て Return 
を 押し て くだ さい 。 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Installing custom data files 
Executing product prep script 
Creating file lists 


ASW-1450 Floppy Volume 1 を 挿 信 する よう に プロ ンプ ト が 表示 され ま 
29 に 


ディ スク を 正しく 挿入 し た こと を 確認 し て Returm キー を 押し て くだ さい 。 
次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Extracting Files 

Executing ASW-1450 Init Script 

Installing ASW-1450 
Link Kit パッ ケー ジ が イン スト ー ル きれ て いな けれ ば 、 こ こ で イン スト ー 
ル す る よう に プロ ンプ ト が 表示 され ます 。Link Kit パッ ケー ジ が イン スト 
ー ル され て いれ ば 、 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Updating system configuration 
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7 SCSI デバ イス の ホス ト ア ダ プ タタ イプ を 変更 で きる cnange_7a ユー ティ 
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リティ の 画面 に 自動 的 に な り ま す 。 次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 


The SCSI configurationfilehasentries for the 
fo11owing deviceSs : 


Hos 
Adapter Adapter 
Devices Number 


Doyouwishtochangethe Host Adapter Type for 
anyofthese entries2 (y/n) 


ご 注意 


ここ で ホス ト ア ダ プ タタ イプ を 変更 し な いと 決め た 場合 は 、 こ の イン 
スト ー ル 作業 の 後 で 、 リ プー ト し て か ら ホ スト アダ プ タ を エン ハン ス 
トモ ー ド に 変更 する た め の ベ ンダ ー 提 供 の EISA 環境 設定 ユー ティ リ 
ティ を 使っ て くだ さい 。 リ ブー ト し な いで 環境 設定 ユー ティ リティ を 
使っ て は な り ま せん 。 

change_ha を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ の 変更 を 行っ た ら 、 ベ ン 
ダー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ を 使っ て 対応 する ハー 
IGE SI り ま せん 。 逆 の 場合 も 同じ で 
ず a 


ここ で ホス ト ア ダ プ タタ イプ を 変更 し た く な い 場 合 に は 、n を 入力 し て く 
だ さい 。AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ を エン ハン スト モー ド で 
使う た め に 、 後 で cange_na を 呼び 出さ な けれ ば な り ま せん 。 ス テッ プ 
9 に 進ん で くだ きい 。 


ホス ト ア ダブ プ タ の タイ プ を 変更 する に は 、 こ こ で y を 入力 し て くだ きい 。 
AHA-1740 ファ ミリ ー の 製品 は 、AHA-1540 と AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ 
の ファ ミリ ー に 対し て すでに ある 多く の ドラ イ バ や マネ ー ジ ャ ソフ トウ 
エア と 互換 性 を 保つ た め に 、 デ フォ ルト が スタ ンダ ー ド モー ド に な っ て 
いま す 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド の 機能 を 利用 する た め に は y を 入力 し て 、 
ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ を 変更 し て くだ さい 。 次 の よう な 画面 が 表示 さ 
れ ま す 。 


SCO UNIX Open Desktop 用 イン スト ー ル 


For each entry, indicate whether youwish to change 
theHostAdapter Typethedeviceisattached to. 


Host 
Adapter Adapter 
Devices Number 


Change the Host Adapter Type? (y/n) 


この 画面 は 、 現 在 、 ホ スト アダ プ タ に 接続 され て いる デバ イス の 中 の 1 台 
の 設定 を 表示 し 、 変 更 す る か どう か を 問い 合わ せる メッ セー ジ が 表示 さ 
れ ま す 。 実際 に 表示 され る 画面 は 、 こ の 例 と は 違う 可能 性 が ある こと に 
注意 し て くだ さい 。 こ の エン トリ ー の ホス ト ア ダ プ タタ イプ を 変更 する 
と き は y を 入力 し て くだ さい 。 変更 し な い 場 合 は n を 押し て 次 の エン トリ 
ー に 移っ て くだ さい 。y を 入力 し た 場合 、 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Enter the new Host Adapter prefix, h'for help or q' 
to quit: 


8 エン ハン スト モー ド で AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ に デバ イ 
ス を 接続 する に は 、eiad (AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ エ ン ハ 
ンス トモ ー ド ドラ イ バ 用 の ホス ト ア ダ プ タプ リフ ィ ッ クス ) を プロ ンプ ト 
で 入力 し て くだ さい 。 あ る い は 、 デ バイ ス を 接続 する 新しい ホス ト ア ダ 
プ タ 用 の プリ フィ ックス を 入力 し て くだ さい 。 プ リフ ィ ッ クス の リス ト 
に つい て は 1 章 「 サ ポート する 5C57 スト アダ プ ブタ | の 表 を 参照 し て く 
だ さい 。c/ange_7a ユー ティ リティ は 次 の SCSI デバ イス の 設定 の 情報 を 
表示 し 、 変 更 す る か どう か 問い 合わ せる メッ セー ジ を 再び 表示 し ます 。 
前 に 説明 し た よう に 、 各 デバ イス ご と に プロ ンプ ト に 対し て y か n を 入 
力 し で く 療 きい 。 


すべ て の SCSI デバ イス に つい て y か n を 入力 し た ら 、c/ange_7a は 新 し 
い SCSI 設定 ファ イル の エン トリ ー を 表示 し ます 。 こ の エン トリ ー に は 、 
変更 が あっ た 場合 に は 行わ れ た 変更 の すべ て が 表示 され ます 。 
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次 の プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 


Do you wish to change the Host Adapter Type for any of 
these entries? (y/n) 


0 トリ ー の 変更 が 終わ りな ら ば 、n を 入力 し て c/ange_ カ a を 終 
て くだ さい 。 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


A new kernel must be built to reflect the changes to the 
SCSI configuration. Do you want to do this now? (y/n) 


ここ で カー ネル を リン ク し 直し た く な けれ ば 、n を 入力 し て くだ さい 。 次 
の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


注意 : ASW-1450 が 効力 を 持つ た め に は カー ネル を リン ク し 直さ な け 
れ ば な り ま せん 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド の AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス 
ト ア ダ プ タ を 設定 する た め に AHA-1740 の ベン ダー が 提供 する 設定 ユ 
ー テ ィ リ ティ を 使う 前 に 。 デ バイ ス を e/ag ドラ イ バ に 接続 する た め に 
cange_7 カ g を 使っ た 場合 、 カ ー ネ ル を リン ク し 直さ な けれ ば な り ま せ 
ん 。 カーネル を リン ク し 直す に は 、 デ ィ レ クト リー を /etc/conf/cf.d に 
変更 し て ./link_unix を 入力 し て くだ さい 。<Return> を 押し 続け て くだ 
さい 。 


22 に 戻り 、 そ れ か ら 何 か キー を 押し て メイ ン メ ニュ 

こ に 戻っ て くだ さい 。 Quit を 選択 し て くだ さい 。 他 の メニ ュー が 表示 さき 
Ne Yes を 選ん で カス タム を 終了 し て くだ さい 。 ス テッ プ 14 に 進ん 
で くだ さい 。 カーネル を 再 構築 する よう に y を 入力 し た 場合 は 、 次 の メッ 
セー ジ が 表示 され ます 。 


The Unix Operating System will now be rebuilt. This wil 
take a few minutes. Please wait. 

Root for this system build is /. 

The Unix kernel has been rebuilt 

Do you want this kernel to boot by default? (y/n) 


10 y を 入力 し て くだ さい 。 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
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Backing up /unix to /unix.old Installing new /unix 

The kernel environment includes device node files and 
/etc/inittab. The new kernel may require changes to 
/etc/inittab or device nodes. 

Do you want the kernel environment rebuilt? (y/n) 


SCO UNIX Open Desktop 用 イン スト ー ル 


11 y を 入力 し て くだ さい 。 カ ー ネ ル の 再 構築 を 確認 する メッ セー ジ が 表示 さ 


12 


13 


14 


15 


れ ま す 。 完了 し た 時 に 、 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
Installation of ASW-1450 is now finished 


Return を 押し て 、 そ れ か ら 何 か キー を 押し て カス タム に 戻っ て くだ さい 。 
次 の メッ セー ジ と カス タム メニ ュー が 表示 され ます 。 


Checking file permissions 


カス タム メニ ュー を 終了 する た め に Quit を 選択 し て Yes を 選ん で カス タ 
ム を 終了 し て くだ さい 。 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら ASW-1450 ディ スク を 取り 出し て くだ 
さい 。 


shutdown -g0 -y と 入力 し て シス テム を 再 プ ー ト し て イン スト ー ル の 作業 
で 行っ た 環境 設定 の 変更 を 有効 に し て くだ さい 。 こ の イン スト ー ル 作業 
で いずれ か の プリ フィ ックス を 変更 し た 場合 に は 、 ベ ンダ ー が 提供 する 
EISA 環 境 設 定 ユ エー ティ リティ ディ スク で ブー ト し て ハー ドウ ェ ア の 環境 
設定 を 更新 し て くだ さい 。 


ご 注意 
この イン スト ー ル 作業 で ルー トディ スク 用 の ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ 
を ea9 ドラ イ バ に 変更 し た 場合 、 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 
ユー ティ リティ を 使っ で アダ プ タ を エン バン スト モー ド に し な けれ ば 
な り ま せん 。 ホ スト アダ プ タ の プリ フィ ックス を ag に 変更 し て AHA- 


1540/1640 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ か スタ ンダ ー ド モー ド の AHA- 
1740 ファ ミリ ー を 使う よう に し た 場合 に は 、 割 り 込 み ベ クト ル の 値 
(IRQO) と ホス ト ア ダ プ タ の スタ ー ト I/O アド レス (16 進 値 ) が EISA 環 
境 設定 の 表示 と 一 致す る よう に し な けれ ば な り ま せん 。 他 の ホス ト ア 
ダ プ タ に 行わ れ た 変更 も 同様 に ハー ドウ ェ ア 設 定 を 更新 する まで は 効 
果 を 持ち ませ ん 。 
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ASW-1450 の 削除 


ASW-1430 は 削除 で きる よう に 設計 され て いま せん 。 ソ フト ウエ ア を 削除 し よ 
うと する と 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム に 重大 な 障害 を 起こ し か ね ませ ん 。 
シス テム を 元 の 状態 に する た め に 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム を イン スト ー 
ル し 直さ なけ れ ば な ら な い 可 能 性 が あり ます 。AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト 
アダ プ タ を 削除 し よう と し な いで くだ さい 。 し か し 、 既 に ASW-1450 を イン 
スト ー ル し た と ころ に 再び ASW-1450 を イン スト ー ル し 直す こと は 可能 で す 。 


ロ 
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1 
設定 


この 章 に つい て 


この 章 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 


c カ an9e_ カ a ユー ティ リティ を 使っ て 会 話 型 で SCSI デバ イス 用 の ホス 
ト ア ダ プ タ を 変更 する 方 法 


同じ タイ プ の 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ を 使う 方 法 
第 2 の ホス ト ア ダ プ タ を 参照 する 方 法 
Ke し ユー ティ リティ で SCSI デバ イス を 追加 し た り 削 除 す る 方 法 


田 
ホス ト ア ダ プ タ の 設定 


ここ で は 、 ホ スト アダ プ タ の 環境 設定 の 問題 を 説明 し ます 。 詳し いこ と は 、 

SCO Or Sys7e V/386 Ae/egse 3.2 Ve7s7o7 2.0 Sys7e77 4 の 577g7o7 5 Ae/e7eice か 

Ope /esK7op 42777s77d7o75 Ode に ある kev (SCO On 494end4) の ペ 
を 参照 し て くだ さい 。 


change_ha ユー ティ リティ の 使い 方 


cna7ge_ カ a プロ グラ ム を 使う と 、 会 話 型 で SCSI デバ イス 用 の ホス ト ア ダ プ タ 
の タイ プ を 変更 で きま す 。ASW-1450 の イン スト ー ル の 際 に 自動 的 に 
c カ an9e_7a ユー ティ リティ の 画面 が 表示 され ま す が 、 オ ペレ ー テ ィング ンス 
テム の プロ ンプ ト か ら c/ange_/a を 実行 する こと も で きま す 。 以 下 の 指 示 に 
従っ て cnange_a を 使っ て くだ さい 。 


消 1 シス テム に ルー ト で ログ イン し て くだ さい 。 
2 /e/econ/C7 の 9 ディレクト リー に 変え た だ Mr2。 
プ ト で 次 の コマ ンド を 入力 し て くだ さい 。 
./change_ha 
次 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 
The SCSTI confiqurationfEilehasentries for the 
fo]]1owinqg deVicCeS 
Hos 


Adapter Adapter 
DeviceS Number 


Do you wish to change the Host Adapter Type for 
anyofthese entries?2 (y/n) 


実際 に 表示 きれ る 画面 は 、 ホ スト アダ プ タ の 設定 に よっ て 異な る 可能 性 
が あり ます 。 画面 に 表示 きれ て いる デバ イス の ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ 
を 変更 する か どう か 選択 する プロ ンプ ト が 表示 きれ ます 。 
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3 y を 入力 し て ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ を 変更 し て くだ さい 。 次 の よう な 画 


面 が 表示 され ます 。 


For each entry, indicate whether you wish to change 
the Host Adapter type the device is attaoched to. 


Host 
Adapter Adapter 


Devices Number 


Change the Host Adapter Type? (y/n) 


この 画面 は ホス ト ア ダ プ タ の デバ イス の うち の 1 台 の 現在 の 設定 を 表示 
し ます 。 変更 する か どう か 問い 合わ せ の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 実 
際 に 画面 に 表示 され る 情報 は 、 異 な っ て いる 可能 性 が あり ます 。 


この エン トリ ー の ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ を 変更 する と き は y を 入力 し 、 
変更 し な いと き は n を 入力 し て 次 の エン トリ ー に 移動 し て くだ さい 。y を 
入力 し た 場合 は 次 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Enter the new Host Adapter prefix, 'h'for help or 'q to 
dult: 


エン ハン スト モー ド で AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ に デバ イ 
ス を 接続 する た め に 、eiad (エン ハン スト モー ドド ライ バ 用 の ホス ト ア 
ダ デ ダ ダリ フイ ックス) を プロ ンプ 下 で 入力 し て くだ さい 。 ある ゆい は 、 デ 
バイ ス を 接続 し よう と する 新しい ホス ト ア ダ プ タ 用 の プリ フィ ックス を 
入力 し て くだ さい 。 プ リフ ィ ッ クス の リス ト に つい て は 1 章 「 サ ポー トム 
する 5C57 ホス トム アダ プ ブタ] の 表 を 参照 し て くだ さい 。c/ange_7a ユー 
ティ リティ は 次 の SCSI デバ イス の 設定 の 情報 を 表示 し 、 変 更 す る か どう 
か 問い 合わ せ が 表示 され ます 。 前 に 説明 し た よう に 各 デ バイ ス ご と に プ 
ロン プ ト に 答え て くだ さい 。 す べ て の SCSI デバ イス に つい て プロ ンプ ト 
に 答え た ら 、c カ ange_7a は 新しい SCSI 設定 ファ イル の エン トリ ー を 表示 
し ます 。 変更 し た エン トリ ー が ある と 、 行 われ た 変更 の すべ て が 表示 さ 
れ ま す 。 次 の プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 


Do you wish to change the Host Adapter Type for any of 
these entries? (y/n) 
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エン トリ ー の 変更 が これ で 終わ りな ら ば 、n を 入力 し て c/ange_/a を 終 
わっ て くだ さい 。 


cnange_7a を 使っ た 後に カー ネル を リン ク し 直し な けれ ば な り ま せん 。 
カー ネル を リン ク し 直す に は /e7cconcf の 9 ディレクト リー に 変更 し て ./ 
link_unix を 入力 し て くだ さい 。c/ange_7g4 で ホス ト ア ダ プ タ の タイ プ を 
変更 し た ら 、 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ を 使っ て 
対応 する ハー ドウ ェ ア の 環境 設定 も 変更 し な けれ ば な ら な いこ と を 忘れ 
な いで くだ さい 。 逆 の 場合 も 同じ で す 。 ホ スト アダ プ タ プ リフ ィ ッ クス 
を ad に 変更 し て 、AHA-1540/1640 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ か スタ ン 
ダー ドモ ー ド の AHA-1740 ファ ミリ ー を 使う よう に し た 場合 に は 、 割 り 
込み ベク トル の 値 (IRQO) と ホス ト ア ダ プ タ の スタ ー ト IO アド レス (16 
進 値 ) が 、 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ の 表示 と 一 
致す る よう に し な けれ ば な り ま せん 。 


ホス ト ア ダ プ タモ ー ド の 変更 


Unix オペ レー ティ ング シス テム を イン スト ー ル する た め に は AHA-1740 ファ 


に 


リー の ホス ト ア ダ プ タ は スタ ンダ ー ド モー ド に な けれ ば な り ま せん 。 そ の 


た め 、AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ は デフ ォ ル ト で は スタ ンダ ー ド 
モー ド で 出荷 きれ ます 。ASW-1450 の イン スト ー ル の 時 に eig79 ドラ イ バ ( エ 
ン ハ ンス トモ ー ド に ある AHA-1740 ファ ミリ ー ド ライ バ ) を ルー ト ハ ー ド ディ 
スク に する 場合 は 、 コ ンピュータ を 再 プ ー ト する 前 に マシ ン を シャ ッ ト ダ ウ 
ン し て AHA-1740 ファ ミリ ー を エン ハン スト モー ド に 変え て くだ さい 。 アダ 
プ タ を エン ハン スト モー ド に 再 設定 する まで は 、eja9 ホ スト アダ プ タ に 接続 
され て いる も の と みな され 、 設 定 し た デバ イス の いずれ に も アク セス で きま 
せん 。 ホ スト アダ プ タ を 再 設 定 す る に は 、 次 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


あぁ - 1 


ベン ダー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー テイ リティ ディ スク を 使っ て 、 
AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ を エン ハン スト モー ド に 変更 し て 
くだ さい 。 こ の 作業 に は 、EISA シス テム の ハー ドウ ェ ア に 添付 され て い 
る マニ ュ ア ル か ベン ダー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ の マニ ュ 
アル を 参照 し て くだ さい 。 


2 マシ ジン ジ を 再 プ ザー ド し て くださ Ws 
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同じ タイ プ の ホス ト ア ダ プ タタ を 2 台 使 う 方 法 


同じ タイ プ の ホス ト ア ダ プ タ を 2 台 使 っ て いる 場合 、 コ ンピュータ で 小さ い 
番号 の スロ ッ ト に ある アダ プ タ が アダ プ タ 0 で す 。 大 きい 番号 の スロ ッ ト に あ 
る アダ プ タ は アダ プ タ 1 で す 。 し か し 、 違 う タ イプ の 2 番目 の アダ プ タ を 加 
えた 場合 は 、 そ の 番号 も 0 で す 。 プ リフ ィ ッ クス に よっ て 異な る タイ プ の ア 
ダ プ タ の 違い を 識別 し ます 。 ア ダ プ タ を 指定 する 時 に 、 間 違い な く 正 し い 番 
号 を 使っ て くだ さい 。 


第 1 ホス ト ア ダ プ タ の 設定 


SCSI の ルー トディ スク が ある 場合 、 ル ー ト ディ スク に 接続 きれ て いる ホス ト 
アダ プ タ が 第 1 の ホス ト ア ダ プ タ で す 。 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ を 使っ て いる 
場合 に は 、 混 乱 を 避け る た め に 、 第 1 の ホス ト ア ダ プ タ を 小さ い 番 号 の スロ ッ 

に 挿入 し て くだ さい 。 同様 に 低い BIOS アド レス を 使っ て くだ さい 。 詳しく 
は 、 ハ ー ド ウェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


第 2 ホス ト ア ダ プ タ の 付加 


第 2 の ホス ト ア ダ プ タ を 加え る と き は 、 次 の ステ ッ プ に 従っ て くだ さい 。 


用 1 第 2 の ボー ド を 第 1 の ホス ト ア ダ プ タ が ある スロ ッ ト よ り 大 き な 番 号 の 
空い て いる スロ ッ ト に 挿入 し て くだ さい 。 


2 。 ベン ダー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ を 実行 し て 、 第 2 の ホ 
スト アダ プ タ を 設定 し て くだ さい 。 次 の こと を し な けれ ば な り ま せん 。 


Assign a BIOS address for the secondary adapter 
that is higher than the BIOS address for the primary adapter. 


第 2 の アダ プ タ が ASA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ な ら ば 、 ハ ー ド 
ウェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 し て ボー ド 上 の ジャ ン パ ー を 再 設 定 し て くだ 
さい 。 


3 マシン を 再 プ ー ト し て くだ さい 。 


詳し く は ハー ドウ ェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 次 に 、 第 2 の ボー 
ド に kgev(SCO Ox 424ed47 参照 ) スク リプ ト ( 太 kge レ し テー プ な ど ) で つ 
な が っ て いる デバ イス に アク セス する と き に は 、 シ ステ ム は 第 2 の ホス ト ア 
ダ プ タ の 存在 を 認識 し ます 。 5 次 の 「 毅 2 の スト アタ 
プ タ の 参 大 ] で 説明 する 設定 情報 を 入力 する に プロ シア 下 を 表示 し まず 。 
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第 2 ホス ト ア ダ プ タ の 参照 


第 1 と 同じ タイ プ の 第 2 の AHA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ ま た は 
AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ (スタ ンダ ー ド モー ド ) を 加え る 時 に 
は 、/&gev ス クリ プ ト 情 報 を 入力 する よう に プロ ンプ ト が 表示 され ます 。 初 
め て 2 番目 の アダ プ タ を 参照 する と き に は 、 次 の 情報 を 人 信 れ られ る よう に 準 
備 し て お いて くだ さい 。 


人 @ 割り 込み ベク トル 
信 スタ ー ト I/O アド レス (16 進数 ) 
@ ストップ 1I/O アド レス (le6 進数 ) 


AHA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ や AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ 
プ タ (スタ ンダ ー ド モー ド ) 用 の 好ま し い ス ター ト I/O アド レス は 、 第 1 の ア 
ダ プ タ で は 330h、 第 2 の アダ プ タ で は 230h (と も に 16 進数 ) で す 。 


スト ッ プ IO アド レス は 、 常 に スタ ー ト I/O アド レス 二 2 (第 1 の アダ プ タ で 
は 332h で 、 第 2 の アダ プ タ で は 232h、 と も に 16 進数 で す )。 さ ら に 詳し いこ 
と は 、ASA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ ま た は AHA-1740 ファ ミリ ー の 
ホス ト ア ダ プ タ の ハー ドウ ェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


エン ハン スト モー ド の AHA-1740 フ ァ ミ リー の アダ プ タ で は 、 割 り 込 み ベ クト 
ル や スタ ー ト / ス トッ プ I/O アド レス の いずれ か に 対し て 、 0 を 入力 し て も か 
まい ませ ん 。 ge/a9 ドラ イ バ は 動 的 に 必要 な 情報 を EISA CMOS 格納 エリ ア か 
ら カ ー ネ ル に 提供 し ます 。 
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SCSI デバ イス の 追加 と 削除 


着脱 可能 な SCSI デバ イス を 追加 し た り 取 り 外 する 場合 に は 、 そ の デバ イス に 
対し て mkdev (SCO Oz 4d2ez24 罰 を ご 覧 くだ さい ) 設定 コマ ンド を 実行 し 
な けれ ば な り ま せん 。 例え ば 、 テ ー プ デバ イス を 追加 する 場合 に は 、mkdev 
tape を 実行 し て くだ さい 。 次 の 情報 を ge し ユー ティ リティ に 供給 で きる よ 
うに 用 意 し て お いて くだ さい 。 


仙 ホス ト ア ダ プ タプ リフ ィ ッ クス 
⑱ ホス ト ア ダ プ タ 番 号 
旬 ホス ト ア ダ プ タ の ター ゲッ ト ID 


価 デバ イス の 論理 装置 番号 (LUN) 


ホス ト ア ダ プ タ の プリ フィ ックス で 、 デ バイ ス を 接続 する ホス ト ア ダ プ タ を 
識別 し ます 。 次 の 表 は ホス ト ア ダ プ タ の プリ フィ ックス の リス ト で す 。 


プリ フィ ックス 


アダ プ タ ボ ー ド 
AHA-1340/1542 (16-bit ISA) AHA-1640 (16-bit Micro 
Channel) or AHA-1740/1742/1744 (32-bit EISA 
Standard Mode) 


AHA-17407174271744 (32-bit EISA Enhanced Mode) 


詳し く は 5CO 42ed47 mkdev マニ ュ ア ル の ペー ジ を 参照 し て くだ さい 。 
SCSI デバ イス を 追加 し た り 了 取り外し た り し た と き に は 、 カ ー ネ ル を 再 設定 し 
な けれ ば な り ま せん 。 こ れ は SCSI 設定 ファ イル を 新しい デバ イス の ロケ ー シ ョ 
ン で 更新 し ます 。 カ ー ネ ル を 再 リ ンク し て 新しい デバ イス に アク セス する よ 
うに シス テム を 再 ブ プ ブート し て くだ さい 。 
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mkdev hd ユー ティ リティ の 使い 方 


ASW-1450 は 新しい パラ メー タ ge/gg を kgev 7 の 9 ヴ ユ ー テ ィ リ ティ に 提供 し ま 
す 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド の 場合 、 ハ ー ド ディ スク を AHA-1740 ファ ミリ ー に 
追加 する 時 に eiad パ ラメ ー タ を 使っ て くだ さい 。/7gev 9 の 書式 は 、 次 の と 
お り で す 。 


mkdev hd [0-7 SCSI-01SCSI-1 [0-7] [eiad]] 


ご 注意 
第 2 の ハー ド デ ィ スク を 追加 する と き に は 、/nkgev/ カ g を 二 度 呼び 出さ な 
けれ ば な り ま せん 。 他 の ハー ド デ ィ スク を 追加 し よう と する 前 に 、/nev 
9 の パス 間 で 再 ブ ー ト し て 、 両 方 の ステ ッ プ を 完了 し てく だ さい 。 /7Oev 
n9 の 使用 法 に 関し て 詳し く は kgev(SCOOzxn マニ ュ ア ル の ペー ジ ) を 参 
照 し て くだ さい 。 


較 
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12| 
オペ レー ティ ング シス テム の デフ ォ ル ト 


AHA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ を SCO Unix System V/386 Release 3.2 
Version 2.0 と Open Desktop Release 1.1.0 に イン スト ー ル し た り 追 加 す る 場合 
に 次 の デフ ォ ル ト の 設定 を 使っ て くだ さい 。AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア 
ダ プ タ は 、 ス タン ダー ドモ ー ド で も 同じ 設定 を 使っ て くだ さい 。 


ホス ト ア ダ プ タ 番 号 | 割り 込み ベク トル | DMA | 1/0 ポ ー ト 
し mm | mW 15 | sw 
ビュ ョ ーー 


SCSI デバ イス の 制限 


ASW-1430 は 最大 で 2 台 の SCSI ボー ド を サポ ー ト し ます 。 ま た 、1 人 台 か 2 台 
の SCSI ボー ド を 使っ て 、 最 大 で 4 台 ま で の SCSI ハー ド デ ィ スク と 4 人 右 まで 
の SCSI テー プ ド ライ ブ を サポ ー ト し ます 。 


Link Kit の 再 イ ンス トー ル 


ASW-1450 を イン スト ー ル し た 後 で 、Link Kit を 再 イ ンス トー ル す る 必要 が あ 
る 場合 に は 、 カ ー ネ ル を 再 設定 する 前 に サプリ メン ト を 再 イ ンス トー ル し な 
けれ ば な り ま せん 。 


ネッ トワ ー ク カー ド の 使い 方 


EISA シス テム で ネッ トワ ー ク カー ド を 使う と 、 問 題 が 発生 する 場合 が あり ま 
す 。SCSI デ バイ ス へ の アク セス ディ レイ が 長く な る と いう 場合 、 こ の 章 の 
「sCs7 デバ イス の 長 歴 亡 の アク セス ディ レイ | を 参照 し て くだ さい 。 ネット 
ワー クア クセ ス の 際 に シス テム が ハン グ ア ッ プ す る 可能 性 も あり ます 。EISA 
マシ ン は 早い の で 、 ハ ング アッ プ が 発生 し ます 。 こ れ は 、3Com 501 の よう な 
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古い 8 ビッ ト の ネッ トワ ー ク カー ド と の タイ ミン グ 問 題 に 起因 する こと が あ 
り ま す 。 重大 な 問題 が 続く 場合 は 、 新 し い ネ ットワーク カー ド を 試し て くだ 
さい 。 


adfmt コマ ンド の 使い 方 


SCSI ハ ー ド ディ スク を フォ ー マ ッ ト す る adfmt コマ ンド (SCO Or 4 
参照 ) は 適切 に 働き ませ ん 。 し か し 、 ほ と ん どの SCSI ハー ド デ ィ スク は adfmt 
を 使う 必要 が な い 組 み 込 み コ ント ロー ラ を 使い ます 。 


複数 の 書き 込み 後 の SCSI テー プ の リ ワ イ ンド 


複数 の 書き 込み オペ レー ショ ン の 後 で テー プ ド ライ ブ が 自動 的 に 巻き 戻さ れ 
な い 場 合 、 正 し い デ バイ ス フ ァ イル を 使っ て いる か どう か 検証 し な けれ ば な 
り ま せん 。 各 SCSI テープ デバ イス は 、 対 応 す る 特別 の 複数 の デバ イス ファ イ 
ル 名 を 持ち ます 。 テ ー プ デバ イス は 、 使 用 し て いる デバ イス の スペ シャ ルフ ァ 
イル 名 に よっ て 、 動 作 が 違い ます 。 


デバ イス の スペ シャ ルフ ァイル 名 は pye が Spn と いう 形式 で す 。p/e が か は デバ 
イス の タイ プ を 表わし 、 ヵ は アク セス し て いる デバ イス の デバ イス 番号 を 示し 
ます 。py/e 放 は 次 の 命名 規則 を 使い ます 。 


7 - 巻き 戻し の な い デ バイ ス を 示す 
/- ロー デバ イス (raw device) を 示す 
メー-ー コン トロ ー ル デバ イス を 示す 


お 使い の デバ イス の 番号 を 決め る た め に は 、 フ ァイル /e/ccon7/C7 の 77scs/ を 
ご 覧 くだ きい 。 こ の と き 、 フ ァイル の 中 の テー プ デ バ イス の 順番 に 注意 し て 
くだ さい 。 こ の ファ イル で は 、 デ バイ ス は イン スト ー ル され た 順番 に リス ト 
され て いま す 。 そ し て この 順番 が デバ イス 番号 を 決定 し ます 。 例 えば 、 最 初 
の テー プ デ バ イス は デバ イス 番号 0 で 、 2 番目 の デ バイ ス は デバ イス 番号 1 
で 、 3 番目 の デバ イス は デバ イス 番号 2 と いう よう に 、 順 番 に 番号 が つき ま 
す 。 


この 番号 を 次 の コマ ンド の 万 に 変え て 、 こ の コマ ンド を 入力 し て くだ さい 。 


ls -|/deV*Stpn 
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この コマ ンド は メイ ジャ ー 普 重 と マイ ナー 番 學 、 使 っ て いる デバ イヌ ス 番 号 に 
対す る デバ イス スペ シャ ルフ ァイル の すべ て を 表示 し ます 。 次 に 例 を 示し ま 
ずっ 


crw-rw-rw- 1 root root 46,.8 Aug27 1990 /devnrStp0 
crw-rw-「w- 1 root root 46.0 Aug27 1990 /devrStp0 
crw-「w-「w- 1 root root 46,128 Aug 27 1990 /dev/xStp0 


日 付 の フィ ー ル ド の 前 に 表示 され て いる 2 つの 番号 は 、 そ れ ぞ れ メ イジ ャ ー 
番号 と マイ ナー 番号 で す 。 マ イナ ー 番 号 は デバ イス の タイ プ を 決定 し ます 。 
8 は 巻き 戻し し な いも の 、0 は raw で す 。 デ バイ ス 名 nrSp0 は 巻き 戻し し な 
い デ バイ ス の ニー モニ ッ ク で 、 デ バイ ス 名 /Sp0 は raw デバ イス の ニー モニ ッ 
クウ ク * で す 。 


使う デパ イス ファ イル 名 が マイ ナー 番号 0 なら ば 、 コ マン ド が 完了 し た あと 
で 、 テ ー プ は 自動 的 に 巻き 戻さ れ ま す 。 次 の 例 の コマ ンド は 、tar(C) コマ ンド 
が 完了 し た 後に テー プ を 巻き 戻し し ます 


tar cvf /deVrStp0 


SCO Unix Systcm V/386 Rclease 3.2 Version2.0 の バー ジョ ン に よっ て は 、 デ バ 
イス 名 は 逆 に な り ま す 。 デ バイ ス 名 /9ev7Spn は 、 メ イジ ャ ー 番 号 8 の 時 に 
は テー プ を 巻き 戻し し ませ ん 。 こ の 場合 、 デ バイ ス 名 geVnrSpn を 使っ て テ 
ー プ を 巻き 戻し て くだ さい 


巻き 戻し し な い テ ー プ デバ イス で の リー ドラ イト 


多く の SCSI カートリッジ テープ ドラ イブ は 、 巻 き 戻し し な い テ ー プ デバ イス 
で 読み 書き が 混在 し た リー ドラ イト 動作 を サポ ー ト し ませ ん 。QIC-02 標準 で 
は 、 デ ー タ を 追加 する た め に この 制限 が 必要 で す 。Wangtek、Archive、 Tecmar 
製 の SCSI カート リッ ジテ ー プ ドラ イブ に は 、 こ の 制限 が ある も の が あり ます 。 
し か し 、 フ ァ ー ム ウエ ア が 違う テー プ ド ライ ブ で は 、 こ の 制限 が な いり 場合 も 
あり ます 。 あ る バー ジョ ン の Cipher SCSI カー トリ ッ ジ テー プ ド ライ ブ と 、 あ 
る 9 トラ ッ ク SCSI テープ ドラ イブ は この 制限 が な いこ と が 知ら れ て いま す 。 
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この 制限 の ある 遷 き 戻し し な い SCSI テ ー プ ドラ イブ で は 、SCSI テー プ ド ラ 
イプ に は 、 テ ー プ が 読ま れ て いる Read ステ ー ト 、 テ ー プ が 書か れ て Write ス 
テー ト 、 そ し て Gecneral ステ ー ト の 3 つの 状態 が あり ます 。 テ ー プ は Write ス 
テー ト の 時 に は 読み 出し は で きま せん 。 Read 人 ト の 時 に は 書き 込み は で 
きま せん 。Read ステ ー ト か ら Write ステ ー ト に な る に は 、Gcneral ステ ー ト を 
通ら な けれ ば な り ま せん ., 


General ステ ー ト に 入る に は 4 つの 方 潜 が あり ます 。 
@ 診断 の 完了 (テー プ ド ライ ブ の 電源 を オン / オ フレ し て リセ ッ ト ) 


@ 巻き 戻し 、 消 た よ た 、 ロ ー ド の いずれ か の コマ ンド の 完了 (初め に テー プ 
を 巻き 戻し する ) 
@ テー プ の 最後 の ブロ ッ ク の 先 を 読も うと する 試み (End-Of-Tapc 
(EOT) 状 態 を 作り 出す ) 
倫 Read ステ ー ト また は Write ステ ー ト で テー プ を 読ん で いる 時 に エラ 
ー 発 生 
General ステ ー ト に 入る 最後 の 方 まで ある リー ド エ ラ ー の 発生 は 、Read ステ ー 
ト と Write ステ ー ト の 間 を 通る も っ と も 簡単 な 方 法 で す 。 リ ー 0 生 


させ て Qeneral ステ ー ト に 入る こと に よっ て 、 制 限 を 回 避 し て デー タ を テー プ 
か ら 読 ん だ 後に 直接 デー タ を テー プ に 書き 込め ます 。 リ ー ド 動作 の 後 で デー 
を 追加 する 例 を 、 こ の 上 章 の 後 の ほ う で 説明 し ます 。 以 下 に 、 デ ー タ の 追加 


に お ける 制限 の 扱い 方 を 説明 し ます 。 


き 戻 し し な い テ ー プ デバ イス /gevn7Sp0 上 で 、tar(C) と tape(C) コマ ンド を 
使っ の て テー ザ ドラ イプ に た くき ん の ワ ァ イル を 春 く と と に し まず 。 


次 の 数 行 の コマ ンド を 入力 し て くだ さい 。 


tape -S rewind /dev/nrStp0 

tar cbf 20 /dev/nrStp0 最初 の ファ イル 群 
tar cbf 20 /dev/nrStp0 2 番目 の ファ イル 群 
tape -S rewind /deVv/nrStp0 

tar tvf /devnrStp0 

tar tvf /dev/nrStp0 
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この 例 で は 、/a7 MOevn/S/op0 を 使っ て 、 初 め の 2 つの ファ イル 群 が き ちん 
と 保管 きれ た か どう か チェ ッ ク し て いま す 。 そ し て 、 最 初 の 2 つの ファ イル 
群 を 処理 し た 後 で 、 3 番目 の ファ イル 群 を 書き 出す こと を 決め た も の と し ま 
す 。 し か し 、Read ステ ー ト か ら Write ステ ー ト に 行く に は 、Qeneral ステ ー ト 
を 通る 必要 が ある 事 を 忘れ が ち で す 。 例え ば 、 次 の コマ ンド を 実行 し て し ま 
いま す 。 


tar cdf 20 /dev/nrStp0 3 番目 の ファ イル 群 


ASW-1450 が イン スト ー ル され て る 場合 、SCSI テー プ ド ライ バ は 次 の エラ ー 
を 報告 し ます 。 


Warning: Stp : Possible SCSI Error: 
Warning: lllegal Request: 


3 番目 の ファ イル 群 を 追加 する に は 、tart ま た は taperim コマ ンド を 発行 し 
て 、 リ ー ド エラ ー を 起こ き な け れ ば な り ま せん 。 Write ステ ー ト に 入る 前 に リ 
ー ド エラ ー で OQeneral ステ ー ト に 入れ ます 。 


前 の エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た 場合 、 巻 き 戻し し な い デ バイ ス で 次 の tar 
コマ シド を 和 次 の よう に し で 実行 で きま ず 。 


tartvf /dev/nrStpD0 (リー ド エ ラ ー を 発生 さき せる が 、 エ ラー メッ セー ジ は 
出 な い ) 
tar cbf 20 /dev/nrStp0 3 番目 の ファ イル 群 


これ で 、 3 番目 の ファ イル 群 を うま く テ ー プ に 追加 で きま す 


SCSI テー プ ド ライ ブ に よっ て は 、 常 に この 制限 が 存在 し ます が 、(ASW-1450 
が イン スト ー ル され て いな い ) オペ レー ティ ング シス テム 用 の デフ ォ ル ト の 
SCSI テー プ ド ライ バ は 、 直 接 Read ステ ー ト か ら Write ステ ー ト に 行こ うと 
する と きま に エラ ー を 報告 し ませ ん 。 こ れ は ASW-1450 を イン スト ー ル し な い 
で 、 そ の よう に し て リー ド と ライ ト 動 作 を 相互 に 混ぜ 合わ せ て も うま く 働 く 
と を 示す わけ で は あり ませ ん 。 ま だ エラ ー は 発生 し ます が 、 報 告 し ませ ん 

初 の ファ イル 群 を 見 な いで 前 の 例 で 説明 し た 作業 を 実行 する に は 、 次 の 例 


tape -S rewind /dev/nrStp0 

tar cbf 20 /dev/nrStp0 最初 の ファ イル 群 
tar cdf 20 /dev/nrStp0 2 番目 の ファ イル 群 
tape -S rewind/deV/nrStp0 
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次 の よう に し で デー デ プ に ワ ファ イル を 追加 補 る こと が で きま ず すず 。 


tape -s rm /deV/nrStp0 

tape -S rm/devnrStp0 

tape -s im/devnrStpO0 (リー ド エ ラ ー を 発生 きせ る が 、 エ ラー メッ セー 
ジ は 出 な い ) 

tar cbf 20 /devnrStp0 3 番目 の ファ イル 群 


過度 の ディ スク アク セス の 際 の 警告 の メッ セー ジ 


1 台 ま た は 数 台 の ハー ド デ ィ スク 上 の 複数 の パー ティ ショ ン で 、 デ ィ ス クア 
クセ ス が 多い 場合 に は 、 次 の よう な 警告 メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


Region table overflow and File Table Overflow. 


IRO 2 れ た ら 、 カ ー ネ ル の パラ メー タ 
の どれ か を 修正 し な けれ ば な り ま せん 。74g Sys7e 罰 Pe//o7m7ce SCO Ozir 
Sys7e V/386 Sys7e 4 の sg7o7'S Ode の 7 Sys7e Pe7/o7g7ce また は 
Opez の es47op OsyerS Ge の Tips and Tricks の 章 に ある 7 の 777c 人 s 7 の 77o- 
の esoog の 中 の 424s7g Sys7e7 Pg/roe7ery を 参照 し て くだ さい 。 


こい 


SCSI ハー ド デ ィ スク ドラ イプ の エラ ー 


ハー ド デ ィ スク ドラ イ バ は 、 次 の エラ ー メ ッ セ ー ジ を 報告 し ます 。 こ れ は 無 
視 し て も 安全 で す 。 


WARNING:Sdsk unit 2: unrecoverable error: key 0 0 0, 
data block 0 


ご 注意 
この エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され キー フィ ー ル ド が 0 で な けれ ば 、 ハ ー ド 
ディ スク 上 の 表示 され た ブロ ッ ク 番 号 に エラ ー が ある こと を 示し ます 。 不 
良 ブ ロッ ク を 含む ファ イル の 名 前 が わか っ て いる 場合 は 、 ル ー ト ディ レク 
トリ ー に /badtracks と いう 名 前 の ディ レク トリ ー を 作成 し 、 障 害 の ある ファ 
イル を その ディ レク トリ ー 移 動 す る こと が で きま す 。mv(C) コマ ンド を 使っ 
ァイル を 移動 し て くだ さい 。 
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SCSI デバ イス の 長 時 間 の アク セス ディ レイ 


SCSI デバ イス を アク セス する 前 に 長い ディ レイ (4 秒 以上 ) が 発生 し た 場合 、 

割り 込み ベク トル の 衝突 で 問題 が 発生 し て いる 可能 性 が あり ます 。 割り 込み 
ベク トル の 衝突 は し ば し ば ブー ト 時 に 報告 され ます 。 ブ ー ト 時 に 衝突 が あっ 
た 場合 、 衝 突 し て いる うち の 1 つの ボー ド の 割り 込み ベク トル を 変更 し て く 
だ さい 。 


ご 注意 
ベン ダー が 提供 する EISA 環境 設定 エー ティ リティ を 実行 し て 、 ハ ー ド ウェ 


ア 割 り 込 み ベ クト ル の 変更 を 反映 し て くだ さい 。 


状況 に よっ て は 、 割 り 込 み ベ クト ル の 衝突 は ブー ト 時 に 報告 され ませ ん 。 例 
えば 、AHA-1740 ファ ミリ ー の エン ハン スト モー ドド ライ バ で は 、 情 報 が 格納 
され る 方 法 が 原因 で 、AHA-1740 ファ ミリ ー と の 衝突 は ブー ト 時 に 検出 され ま 
せん 。 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ 使っ て AHA-1740 
ファ ミリ ー ボ ー ド の IRO を チェ ッ ク す る と 、 疑 わし い 割 り 込 み ベ クト ル の 和 
突 を 検証 で きま す 。 こ の 番号 を IRQ の 値 と 比較 し て 他 の ハー ドウ ェ ア と の 特 
突 を 検出 し て くだ さい 。 


また 、8 ビ ッ ト の ネッ トワ ー ク カー ド に は 、 デ フォ ルト の 割り 込み ベク トル 
が IRQ2 に 設定 され て いる も の が あり ます が 、 こ れ ら は 自動 的 に IRQ9 に リセ ッ 
ト さ れ ま す 。 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ は 、 こ の 自動 
的 な 変更 を 反映 し ませ ん 。 こ の よう な 8 ビッ ト の ネッ トワ ー ク カー ド を 使っ 
て いて 、SCSI デバ イス に 対す る アク セス で ディ レイ が 長い 場合 、 他 の ハー ド 
ウェ ア の 割り 込み ベク トル が IRQO9 に な ら な いよ うに し て くだ さい 。 ハ ー ド ウェ 
ア の 別 の 所 で 割り 込み ベク トル IRQ9 を 使っ て いる 場合 は 、 使 っ て いな い 別 の 
割り 込み ベク トル を 使う よう に 再 設定 し て くだ さい 。 
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スタ ンダ ー ド モー ド の デバ イス の アク セス 


スタ ンダ ー ド モー ド で ホス ト ア ダ プ タ に 接続 され て いる デバ イス に アク セス 
で き な い 場合 、 衝 突 し て いる 割り 込み ベク トル また は スタ ー ト / ス トッ プ IO 
アド レス の 間 題 が ある 可能 性 が あり ます 。/e/c/co7/SeVce. の ag7 ファ イル の 中 
の これ ら の 値 の エン トリ ー を 、 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環 境 設定 ユー ティ リ 
ティ が 表示 する 値 と 比較 し て 、 割 り 込 み ベ クト ル や スタ ー ト I/O と スト ッ プ 
O アド レス が 一 致す る こと を 確認 し て くだ さい 。 


シス テム に 存在 する AHA-1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ や スタ ンダ ー ド 
モー ド の AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ の 数 に よっ て 、/e7c/con/ 
sgevce. の 2829 ファ イル に は 1 行 ま た は 複数 の 行 が あり ます 。 エ ント リー が 1 つ 
で ある gag ファ イル の 例 を 次 に 示し ます 。 


adY151 11330 332 0 


左 か ら 6 番 目 の フ ィ ー ル ド は 割り 込み ベク トル を 示し 、 こ の 例 で は 11 で す 。 
7 番目 と 8 番目 の フィ ー ル ド は 、 そ れ ぞ れ ス ター ト I/O と スト ッ プ I/O アド レ 
ス (16 進数 ) を 示し ます 。 


この 例 の エン トリ ー で は 、 ス ター ト I/O アド レス は 330 で 、 ス トッ プ I/O アド 
レス は 332 で す (いずれ も 16 進 値 )。 


スタ ンダ ー ド モー ド の AHA-1740 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ ま た は AHA- 
1540 ファ ミリ ー の ホス ト ア ダ プ タ で あれ ば 、/eccon/sgevce. の 87 に ある 最 
後 (また は 唯一 の ) エン トリ ー は 、 第 2 の ホス ト ア ダ プ タ の エン トリ ー で す 。 
割り 込み ベク トル また は スタ ー ト と スト ッ プ IO アド レス の フィ ー ル ド の 値 は 、 
ベン ダー が 提供 する EISA 環境 設定 ユー ティ リティ が 表示 する 値 と 一 致し な け 
れ ば な り ま せん 。 一 致し て いな けれ ば 、 ベ ンダ ー が 提供 する EISA 環境 設定 ユ 
ー テ ィ リ ティ を 使っ て /e/ccon/sgevce. の gg の 値 と 一 致す る よう に 変更 し て 
くだ さい 。 こ の 新しい 値 が 第 1 の ホス ト ア ダ プ タ の 値 と 衝突 し た 場合 は 、ASW- 
14S0 は 警告 を 表示 し ます 。 同様 に し て 第 1 の ホス ト ア ダ プ タ の 値 を 変更 し な 
けれ ば な り ま せん 。 
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シス テム の 性 能 


ASW-1450 は 、 特 別に 何 も ち し な く て も 幅広 い 範 囲 の SCSI 周辺 装置 で 優れ た 性 
能 を 発揮 し ます 。 し か し 、 最 高 の 性 能 が 必要 な 場合 に は 、 シ ステ ム 環 境 と 使 
う ア プリ ケー ショ ン に よっ て は 、 パ ラメ ー タ を 変更 すれ ば 性 能 が 向上 し ます 。 


タグ 付き キュ ー リ クエ スト の 使用 
タグ 付き キュ ー リ クエ スト トト は 、 い くつ か の 大 き な SCSI ハ ー ド ディ スク ドラ イ 
ブ に ある SCSI-2 オプ ショ ン で す 。 ホ スト アダ プ タ が ドラ イブ に 送っ た 連続 し 
た コマ ンド を 、 必 ず し ゃ 送ら れ た 順番 で な く 、 最 適 の 順番 で 実行 し ます 。 通 


や 


吊 


ASW-1450 は タグ 付き キュ ー リ クエ スト を デフ ォ ル ト で 無効 に し て いま す 。 


これ は シス テム の テス ト の 時 に 、 ド ライ ブ に よっ て は SCSI と 調和 する タグ 付 
き キ ュー リク エス ト が 備わっ て いな いか ら で す 。 


タグ 付き キュ ー リ クエ スト を 有効 に する に は 、 次 の 手順 を 実行 し て くだ さい 。 


みか - 1 


次 の よう に 入力 し て 、 デ ィ レ クト リー を /eczcon/ の ack. の Sgsk ディ レク 
トリ ー に 変更 し て くだ さい 。 


cd etc/conf/pack.d/Sdsk 


次 の よう に し て エディ ター を 起動 し 、 こ の ディ レク トリ ー の space.c 
ファ イル を 編集 し て くだ さい 。 


Vi SDaCe.C 


文字 列 Ssk_7o_fgg=0 を 検索 し 、 次 の よう に 入力 し て 、Sgsk_o_7a9 
=7 に 置き 換え て くだ さい 。 


:q/tad = 0/S//taq = 1 
炊 ゆ よう 入 力 し 症 、 ラ テイ ル を セー デ し で くだ さい 。 
:Wd 


次 の よう に 入力 し て 、 カ ー ネ ル を 再 リ ンク し て 新しい 機能 を 有効 に し て 
くだ さい 。 


cd etc/conf/cf.d 
-7link_unix 


シス テム を 再 プ ブー ト し て 、 新 し く リ ンク され た カー ネル を 呼び 出し て く 
だ さい 。 
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シン グル ディ スク の チュ ー ニ ング 
Unix で は 、 シ ステ ム 内 で 複数 の ディ スク で 動作 する こと が よく あり ます 。 こ 


計上 
の 設 


定 で は 、Adaptec バス マス ター ホス ト ア ダ プ タ の マル チタ スキ ング / マ ル 


ナチス レッ ディ ング の 機能 の パワ ー が 全開 で 使わ れ ま す 。ASW-1450 の デフ ォ ル 
ト の パラ メー タ は これ を 利用 で きる よう に セッ ト さ れ て いま す 。 し か し 、 デ ィ 
スク が 1 台 し か シス テム に つなが っ て いな い 場 合 に は 、 次 の 手順 を 実行 し て 
セッ ドア ッ プ を 最適 に し て く 活 きめ ぶ 。 


みみ 1 
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次 の よう に 入力 し て 、 デ ィ レ クト リー を /ec/con/pack. の Sdsk ディ レク 
トリ ー に 変 更 し て くだ きい 。 


cd etc/conf/pack.d/Sdsk 
次 の よう に 入力 し て vi エディ ター を 起動 し 、 こ の ディ レク トリ ー の space.c 
ファ イル を 編集 し て くだ さい 。 


VI SDaC@e.C 


文字 列 7o7_oo7= イ を 検索 し 、 次 の よう に 入力 し て 、 カ gu の _og7 = 75 に 
置き 換え て くだ さい 。 


:gnum_out 4/S//num_out 15 
次 の よう に 入力 し て 、 フ ァイル を セー プ し て くだ さい 。 

:Wd 
次 の よう に 入力 し て 、 カ ー ネ ル を 再 リ ンク し て 新しい 設定 を 有効 に し て 
くだ さい 。 

cd etc/conf/cf.d 

.7link_unix 


シス テム を 再 ブ プー ト し て 新しく リン ク さ れ だ た カー ネル を 呼び 出し て くだ 
さい 。 


SCO UNIX Open Desktop 用 動作 に 関す る ヒン ト 


change_ha (ADM) マニ ュ ア ル 抜 粋 


cnan9e_7a(ADM)、Unix SystemV の マニ ュ ア ル 抜 粋 
名 前 
cnan9e_7a - ホス ト ア ダ プ タ を 変更 する 
書式 
/ectconf/cf.d/change_ha 
解説 
この スク リプ ト を 実行 する に は 、/oo# で ログ イン し な けれ ば な り ま せん 
can9e_ カ ja スク リプ ト に は オプ ショ ン が あり ませ ん 


2 ja スク リプ ト は スペ シャ ル SCSI デバ イス が つなが れる SCSI ホ 2 
アダ タプ タタ を 表す 表 を 表示 し ます 。 ま た 、 別 の ホス ト ア ダ プ タ が デバ イス を 認 
和 8 する よう に ホス ト ア ダ プ タ の プリ フィ ックス を 変更 する か どう か 問い 合わ 
せる メッ セー ジ が 表示 され ます 。 ホ スト アダ プ タ プ リフ ィ ッ クス を 変更 し た 
場合 、cpange_na は この 新しい 情報 を 、 シ ステ ム が 環境 設定 の 情報 と し て 使 
う mscs7 ファ イル に 書き 込み ます 。 通常 は 、 こ の スク リプ ト は ASW-1430 の 
Ss - 部 と し て 実行 きれ ます 。 イ ンス トー ル を 終え た 後 で 設 
変更 する 必要 が ある と き は 、c/ange_7a スク リプ ト を 単独 で 呼び 出せ ま 
MNO na を 実行 し た 後 は カー ネル を 再 リ ンク し て 変更 を 反映 させ な け 
れ ば な り ま せん 。 


同じ タイ プ の 2 台 の ホス ト ア ダ プ タ を 設定 し 、SCSI ID 0 の アダ プ タ を 取り 外 
し た ら 、c/a7ge_ カ a は 自動 的 に 2 番目 の アダ プ タ の ID を 1 か ら 0 に 付け 直 
し 、/e/c/con/sgevce. ヴ ディ イレ クト リー 内 の 対応 する ファ イル を 更新 し ます 。 


この リリ ー ス で は 、 次 の 表 の プリ フィ ックス で 識別 され る 2 台 の ホス ト ア ダ 
プ タ を サポ ー ト し ます 


ISA SCSI Host Adapter or 
EISA SCSI Host Adapter (Standard Mode) 


EISA SCSI Host Adapter (Enhanced Mode) 
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scs7 フ ァイル は 、 デ バイ ス の タイ プ 、 ホ スト アダ プ タ の 番号 (0 また は 1 ) 、 
SCSI ID、 論 理 装置 番号 (LUN) も 識別 し ます 。 シ ステ ム で まだ 設定 され て い 
な い デ バイ ス を 設定 し た り 、 プ リフ ィ ッ クス 以外 の フィ ー ル ド を 変更 する た 
め に は 、mkdev tape また は mkdev ha コマ ンド を 使っ て くだ さい 。 


1 番目 と 同じ タイ プ の 2 番目 の ISA SCSI ホス ト ア ダ プ タ ま た は EISA SCSI ホ 
スト アダ プ タ (スタ ンダ ー ド モー ド ) を 追加 する と き に は 、cnange_ カ ja スク リ 
プ ト は 情報 を 入力 する よう に プロ ンプ ト を 表示 し ます 。 初め て 2 番目 の アダ 
プ タ を 参照 する と き に は 、 次 の 情報 を 入力 で きる よう に 用 意 し て お いて くだ 
さい 。 


人 割り 込み ベク トル 
価 スタ ー ト I/O アド レス (16 進 値 ) 
価 スト ッ プ I/O アド レス (16 進 値 ) 


ISA SCSI ホス ト ア ダ プ タ や EISA SCSI ホス ト ア ダ プ タ (スタ ンダ ー ド モー ド ) 
用 の 好ま し い ス ター ト I/O アド レス は 、 第 1 の アダ プ タ で は 330h、 第 2 の ア 
ダ プ タ で は 230h で す (と も に 16 進 )。 ス トッ プ I/O アド レス は 、 常 に 16 進数 
で スタ ー ト I/O アド レス 2 (第 1 の アダ プ タ で は 332h、 第 2 の アダ プ タ で は 
232h) で す 。 


ファ イル 


/@7C/Co7 ル C7 の 77SCS/ 
/@7C/Co7 カ SeV/Ce. の 0 
/@7CCo カ SeV/Ce. の /@G/g の 


ご 注意 
c カ an9e_7a スク リプ ト で 行わ れ た 変更 は イン スト ー ル 作業 で シス テム が 再 
ブー ト さ れ た 時 な ど 、 カ ー ネ ル が 再 リ ンク され た 後に 有効 に な り ま す 。 オ 


ペレ ー テ ィング シス テム の コマ ンド ライ ン か ら カ ー ネ ル を 再 リ ンク する に 
は 、 デ ィ レ クト リー を /e/ccon7C79 に 変更 し て 、./link_unix と 入力 し て く 
だ さい 。 


ca79e_ カ a スク リプ ト は 参照 され る アダ プ タ の 数 が 2 を 越え な いこ と を 確か 
め る た め に 、/ が scs7 フ ァイル を チェ ッ ク し ます 。/7scs7 が 間違っ て いる 場合 、 
cnange_7a は 作業 を 進め る 前 に /e/c/con/C7g/77scs7 を 編集 する 必要 が ある と 
いう エラ ー メ ッ ラッ セー ジ を 表示 し 、 終 T し ます 。 


12-14 


SCO UNIX Open Desktop 用 


動作 に 関す る ヒン ト 


参照 


7K_u7/X (AD 
77gev (4D 人 ) 
can9e_7g (AD 人 


eisa (ADM) の マニ ュ ア ル 抜 粋 


eSa(ADM)、Unix SystemV の マニ ュ ア ル 抜 枠 
名 前 
e/sa - EISA バス に イン スト ー ル され た ボー ド に つい て 報告 する 
書式 
/etc/eisa[slotsIhIH] 
解説 
この スク リプ ト を 実行 する に は 、/oof で ログ イン し な けれ ば な り ま せん 。 


eisa コマ ンド は シス テム に イン スト ー ル され た ホス ト ア ダ プ タ に 関す る 情報 を 
表示 し ます 。 デ フォ ルト で eisa は マザー RB 
し ます 。 報告 が ほ は しい スロ ッ ト の 番号 を 指定 で きま す 。 コ ンピュータ に ある 
スロ ッ ト よ り 大 きい スロ ッ ト 番 号 を 指定 する と 、 そ の スロ ッ ト 番 号 は 拭 効 で 
ある と 報告 し ます 。 ス ロッ ト 番 号 を 指定 し な 、 い 場合 * は 、H また は h を 使っ て 
ヘル プ を 見 て くだ さき さい, 


次 に 得 ら れる 報 十 の 例 を 示し ます 


Slot EISA ID Vendor Prod # Rev# EISA Ver 
MB 22 FO FD 09 HWP OxFD 01 1 

+ 04 90 00 00 ADP Ox000 00 

6 04 90 00 00 ADP 0x000 00 

15 22 FO 08 01 HWP 0x080 01 
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この 表 は 、 次 の よう な 意味 で す 。 


Slot (スロ ッ ト ) - ボー ド が つなが っ て いる EISA バス の スロ ッ ト の 論理 
番号 。 マ ザー ボー ド は いつ で も スロ ッ ト 0 に 設定 きれ て いて 、 ス ロッ ト 
0 は MB と 報告 され ます 。 


EISA ID - 標準 EISA ID。 最初 の 4 桁 が ベン ダー を 表し 、 次 の 4 桁 は 製品 
番号 と 製品 の 改版 番号 を 表し ます 。 


Vender (ベン ダー) - ボー ド の ベン ダー の 略記 。 例 の レポ ー ト で は 、 マ ザ 
ー ボ ー ド と スロ ッ ト 15 の ボー ド は HP の 製品 、 ス ロッ ト 4 と 6 の ボー ド 
は Adaptec の 製品 で ある こと を 示し て いま す 。 こ の 項目 は 、 単 に EISA ID 
の 項目 の 最初 の 4 桁 で 示さ れる ベン ダー の 情報 を 解釈 し た も の で ある こ 
と に 注意 し て くだ さい 。 


Prod# (製品 番号 ) - 個々 の ボー ド の 製品 番号 。 こ の 番号 は ベン ダー が 割 
り 当 て 、 ボ ー ド に 添付 され る ドキ ュ メ ント に 記載 され て いる は ず で す 。 

Rev#( リ ビジ ョ ン ) - ボー ド の ハー ドウ ェ ア の リビジョン 

EISA Ver (EISA バー ジョ ン ) - EISA バー ジョ ン 。 各 マ ザー ボー ド は 、 


従っ て いる EISA 仕様 の バー ジョ ン で 記号 化 き れ て いま す 。 こ の バー ジョ 
ン 番 号 が 、 こ の 項目 に 表示 され ます 。 


ご 注意 
eisa コマ ンド は 、EISA シス テム で イン スト ー ル され て いる EISA ボー 


ド だ け を 報告 し ます 。 8 ビッ ト や 16 ビッ ト の ISA(XT/AT) ボー ド は 
報告 し ませ ん 。 


エラ ー が 無かっ た 場合 に は 、eisa の 診断 は 値 0 を 返し ます 。 1 を 返し た 場合 
は 、 コ マン ドラ イン エラ ー を 示し ます 。 2 は マザー ボー ド が 正しい 位置 に な 
か っ た こと を 、 2 以上 の 値 は 不定 の エラ ー を 示し ます 。 指定 し た スロ ッ ト 番 
号 が 実際 の スロ ッ ト の 数 より 大 きか っ た 場合 に は 、 結 果 は 不定 で す が 、 戻 り 
値 は 0 で す 。 
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